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Diese technische Hilfestellung dient als Grundlage zur Umsetzung der praventiven und netzorien-
tierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach der Festlegung der Bundesnetz-
agentur zur Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlis-
sennach § 14a EnWG im Niederspannungsnetz der Pfalzwerke Netz AG. Weiterhin geben die Mess-
konzeptbeispiele Hinweise zur Umsetzung der verschiedenen Abrechnungsmodule. Dieses Doku-
ment verdeutlicht die Anforderungen aus den einschlagigen Vorschriften (bspw. aus der VDE-AR-N

4100 und der TAB).

Kontaktdaten

Netzbetreiber im Sinne dieser Technischen Hilfestellung ist
Pfalzwerke Netz AG

WredestraRe 35

67059 Ludwigshafen

Telefon: 0621 57057-2000

Telefax: 0621 57057-2091

E-Mail: kundencenter@pfalzwerke-netz.de

Internet: www.pfalzwerke-netz.de

Version: 1.1]09.02.2024


mailto:kundencenter@pfalzwerke-netz.de
mailto:kundencenter@pfalzwerke-netz.de
http://www.pfalzwerke-netz.de/

Pfalzwerke

Netz

Inhalt
1 NOrmative VerweiSUNZEN ... bbb 4
2 Begriffe UNd ADKUIZUNZEN ... 4
3 Steuerbare VerbrauchseinrichTUNGEN ... 5
3.1 Anmeldung von steuerbaren VerbrauchseinrichtUNgen..........cccccocinniisiisinssreseeis 5
3.2 ANWENAUNESDEIEICN ... 5
3.3 Teilnahmeverpflichtung und AUSNANMEN........cc.oirie s 6
4 Netzentgelte UNd MOAUIB. ... 6
L1 IVIOAUI T 7
L. 2 IMIOAUI 2 7
L. 3 IMIOAUI 3 8
L4 AN IBIUNE ot 8
5 Anforderungen an das praventive und netzorientierte SteUEIN ... 8
5.1 NetzZorientierte STEUBIUNE ..ot 8
5.2 Praventive STEUBIUNG ... bbb 8
5.3 Netzwirksamer Leistungsbezug Gleichzeitigkeitsfaktoren ... 9
5.3.1 DireKEaNSTEUBIUNG. .. ettt sttt st 9
5.3.2  Mindestleistung fir Warmepumpen und Anlagen zur Raumkiihlung > 11 kW .......... 9
5.3.3  Steuerung Uber @iN EIMS.......o ettt et s 10
6 ZANIEIPIALZ ... 12
B.7 AlIEIMEIN 1ot 12
5.2 NEBUANIAEE ... bbb 13
6.2.1 Beispiel zur ANOrdnung €iNES ZRIZ.....c..oveiviiiriseeee e 14
6.2.2  Zahlerplatz — ein Zahlerfeld mit einer Messeinrichtung ........cccoeveveveviecieienenenennn 14
6.2.3  Zahlerplatz — ein Zahlerfeld mit zwei Messeinrichtung ........ccocoeveveveveccieincren 15
6.2.4  Zahlerplatz — zwei Zahlerfelder mit je einer Messeinrichtung........ccccvevvevevreriennnne 15
6.2.5  MehrparteienNanIagen .......ccceoiriiriiiiieie e 16
6.2.6  Wandlermessung (hier als Beispiel bis T00 A) .....ccoveveirerirerieenieenieesieesie e 16
6.3 BESTANASANIAGE. ... 17
7 WEILEIE HINWEIS ...t bbb 18
8 ANAEIUNGSVEITOIGUNE ...ooooeee i 18

3 Version: 1.1]09.02.2024



1 Normative Verweisungen

Siehe Technische Anschlussbedingungen, Kapitel 2 https://www.pfalzwerke-netz.de/tab.

2 Begriffe und Abkiirzungen
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AAR Anlagenseitiger Anschlussraum

APZ Abschlusspunkt Zahlerplatz

BK6 Beschlusskammer 6 der BNetzA

BK8 Beschlusskammer 8 der BNetzA

BKE Befestigungs- und Kontaktiereinheit
BNetzA Bundesnetzagentur

EMS Energiemanagementsystem

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

GZF Gleichzeitigkeitsfaktor

LSS Leitungsschutzschalter

NAR Netzseitiger Anschlussraum

NAV Niederspannungsanschlussverordnung
NWL Netzwirksamer Leistungsbezug

RCD Residual Current Device

RfZ Raum flr Zusatzanwendungen

SteuVE Steuerbare Verbrauchseinrichtung
TAB Technische Anschlussbedingungen
zRfZ Zusatzlicher Raum fur Zusatzanwendungen
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3 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen

3.1 Anmeldung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen

Die Inbetriebnahme von Steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ist nach § 19 Absatz 2 der Nieder-
spannungsanschlussverordnung und nach den Festlegungen der BNetzA im Voraus dem Netzbe-
treiber mitzuteilen. Ebenso sind Leistungsanderungen am vorhandenen Netzanschluss anzuzeigen.

Wird eine SteuVE aul3er Betrieb genommen, so muss dies der Pfalzwerke Netz angezeigt werden.

Eine Anmeldung der Steuerbaren Verbrauchseinrichtung muss tiber unser Online-Portal erfolgen.
https://www.pfalzwerke-netz.de/portale

3.2 Anwendungsbereich

Als steuerbare Verbrauchseinrichtungen gelten:

1. Ladepunkte fir Elektromobile, die keine 6ffentlich zuganglichen Ladepunkte im Sinne des
§ 2 Nr. 5 der Ladesdulenverordnung (LSV) sind

2. Warmepumpenheizungen inklusive Zusatz- und Notheizvorrichtungen (z.B. Heizstabe)
3. Anlagen zur Raumkiihlung (Klimagerate) nach der Festlegung der BNetzA BK6-22-300

4. Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie (Stromspeicher) hinsichtlich der Stroment-
nahme (Einspeicherung)

mit einer Anschlussleistung von mehr als 4,2 kW und einem unmittelbaren oder mittelbaren An-
schluss in der Niederspannung (Netzebene 6 oder 7).

Mehrere Warmepumpenheizungen und Klimagerate hinter einem Netzanschluss werden rechne-
risch zusammenfasst. Sofern die Summe der Anschlussleistungen dieser Einzelanlagen grolBer als
4,2 kW ist, gilt die gruppierte Anlage als eine steuerbare Verbrauchseinrichtung.

Beispiel 1:

In einem Mehrfamilienhaus sind 4 Klimaanlagen mit je 2 kW Anschlussleistung installiert. Die
Summe der Anschlussleistung der Einzelanlagen ist 8 kW. Die Gruppe aus 4 Klimaanlagen mit einer
Gesamtanschlussleistung von 8 kW wird als eine SteuVE betrachtet.

Beispiel 2:

In einem Mehrfamilienhaus ist eine Klimaanlage mit 2 kW Anschlussleistung und eine Warme-
pumpe mit 6 kW installiert. Nur die Warmepumpe mit einer Anschlussleistung von 6 kW wird als
eine SteuVE betrachtet.

Beispiel 3:

Hinter einem Netzanschluss sind 4 Ladeeinrichtungen mit je 2 Ladepunkten a 11 kW Anschlussleis-
tung installiert. Die Summe der Anschlussleistung der Einzelanlagen ist 88 kW. Jeder Ladepunkt wir
als eine SteuVE gewertet. Somit sind hinter diesem Netzanschluss 8 einzelne SteuVE angeschlos-
sen.
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Hinweis:

Meldepflichtige Verbraucher < 4,2 kW und andere meldepflichtige Verbraucher (bspw. Durchlauf-
erhitzer, elektr. Direktheizungen, etc.) sind weiterhin meldepflichtig und missen ebenfalls tiber
das Portal angemeldet werden. Diese dirfen aber nicht an der Festlegung nach § 14a EnWG teil-
nehmen.

3.3 Teilnahmeverpflichtung und Ausnahmen

Die Teilnahme an der praventiven und netzorientierten Steuerung nach der Festlegung durch die
BNetzA BK6-22-300 ist flr alle Netzbetreiber (auer geschlossene Verteilnetze im Sinne des § 110
EnWG) und alle Anlagenbetreiber verpflichtend.

Von der Verpflichtung ausgenommen sind:

- Ladepunkte fiir Elektromaobile, die von Institutionen betrieben werden, die gemald § 35 Ab-
satze 1 und 5a StraBenverkehrsordnung (StVO) Sonderrechte in Anspruch nehmen diirfen
(bspw. Katastrophenschutz, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen etc.)

- Warmepumpen und Klimaanlagen, die nicht zur Raumheizung oder -kihlung in Wohn-
Blro- oder Aufenthaltsraumen dienen, insbesondere solche, die zu gewerblichen betriebs-
notwendigen Zwecken eingesetzt werden oder der kritischen Infrastruktur dienen (bspw.
Wasser-, Energie-, Gesundheitsversorgung, Lebensmittel, etc.)

4 Netzentgelte und Module

Bis zu einem Jahresverbrauch von 100.000 kWh kann entweder Modul 1 oder Modul 2 angewendet
werden. Bei einem Verbrauch von mehr als 100.000 kWh im Jahr ist nur Modul 1 moglich.

Bei der Inbetriebsetzung der SteuVE gilt Modul 1 als Default-Modul. Modul 2 muss durch den Lie-
feranten beim Netzbetreiber tiber die tiblichen Marktprozesse bestellt werden. Fir Modul 2 missen
weitere Anforderungen (bspw. ein separater Zahlpunkt fiir die SteuVE) gegeben sein.
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4.1 Modul 1
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Das Modul 1 entspricht einer pauschalen Netzentgeltreduzierung. Fir die Abrechnung von Modul 1
ist kein separater Zahlpunkt notwendig, d.h. die Netzentgeltreduzierung wird auf den gemeinsam
gemessenen VVerbrauch (z.B. mit dem Haushaltsstrom) angerechnet. Durch die gewahrte Reduzie-
rung ist kein Netzentgelt unter O € moglich.

Folgende Messkonzepte kdnnen verwendet werden:

Niederspannungsnetz ~400/230 V

[Nelzanschlussleitung

HAK | Hausanschlusskasten
Netzbetreiber

Anschlussnehmer ‘

77777 Eigentumsgrenze

I
SteuVE
Verbrauchsein- Steuerbare
richtungen des Verbrauchs-
Anlagenbetreibers einrichtung

Niederspannungsnetz ~400/230 V

INetzansch\uss\ewtung

HAK | Hausanschlusskasten

Netzbetreiber

Eigent:
Anschlussnehmer igentumsgrenze

Z Z

SteuVE

Verbrauchsein- Steuerbare
richtungen des Verbrauchs-
Anlagenbetreibers einrichtung

Niederspannungsnetz ~400/230 V

Netzanschlussleitung

h.k

Netzbetreiber

—————— Eigentumsgrenze

Steuerbare
Verbrauchs-
einrichtung

Verbrauchsein-
richtungen des
Anlagenbetreibers

Bild 1: gemeinsame Messung
(der Bezug von Z1 wird zur Abrechnung heran-
gezogen)

Bild 2: getrennte Messung
(die Summe aus dem Bezug von Z1 und 22 wird
zur Abrechnung herangezogen)

Bild 3: Kaskadenmessung
(der Bezug von Z1 wird zur Abrechnung heran-
gezogen)

4.2 Modul 2

Das Modul 2 sieht eine prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises des ortlichen Netzbetreibers
um 60 % vor. Technische Voraussetzung hierfiir ist ein separater Zahlpunkt fiir die Messung des
Verbrauchs der SteuVE. Auf diesen Stromkreis dirfen auRer der SteuVE nach Modul 2 keine weite-
ren Verbrauchseinrichtungen angeschlossen werden.

Folgende Messkonzepte konnen verwendet werden:

Niederspannungsnetz ~400/230 V

[Netzanschlusslewtung

Netzbetreiber

HAK | Hausanschlusskasten

Z

Verbrauchsein-
richtungen des
Anlagenbetreibers

Eigent:
Anschlussnehmer lgentumsgrenze

2,

SteuVE

Steuerbare
Verbrauchs-
einrichtung

Niederspannungsnetz ~400/230 V

Netzanschlussleitung

Netzbetreiber
777777 Eigentumsgrenze

Steuerbare
Verbrauchs-
einrichtung

Verbrauchsein-
richtungen des
Anlagenbetreibers

Bild 1: getrennte Messung

duzierte Netzentgelt)

(der Bezug von Z1 wird als Haushaltverbrauch abgerechnet; der Bezug
von Z2 wird als Verbrauch der SteuVE abgerechnet und erhdlt das re-

Bild 2: Kaskadenmessung
(der Bezug von Z2 wird als Haushaltverbrauch abgerechnet; der Bezug
von Z1-Z2 wird als Verbrauch der SteuVE abgerechnet und erhilt das

reduzierte Netzentgelt)
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4.3 Modul 3

Das Modul 3 kann als Erganzung zum Modul 1 gewahlt werden. Modul 3 steht voraussichtlich erst
ab 2025 zur Verfugung.

4.4 Tarifierung

Fir Anlagen nach § 14a EnWG mit Inbetriebnahme nach dem 01.01.2024 setzt die Pfalzwerke Netz
keine Tarifumschaltung mit Tonfrequenzrundsteuerempfangern (TRE) mehr um.

Bei der Ausstattung mit einem iMSys konnen zukinftig auch andere zeitvariable Tarife abgebildet
werden.

5 Anforderungen an das praventive und netzorientierte Steuern

Grundlage fir die Installation und Umsetzung der Steuerungen sind die Einhaltung der Technischen
Anschlussbedingungen der Pfalzwerke Netz (TAB) https://www.pfalzwerke-netz.de/tab sowie die
Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die Anwendungsregeln des
VDE|FNN.

5.1 Netzorientierte Steuerung

Die technischen Hilfestellungen zur netzorientierten Steuerung folgen, sobald die Pfalzwerke Netz
vom praventiven Steuern zum netzorientierten Steuern umstellt.

Die folgenden Anforderungen an das praventive Steuern sind so gestellt, dass keine oder nur sehr
geringe Umbauarbeiten der Kundenanlage vorgenommen werden missen, um netzorientiert ge-
steuert werden zu kénnen.

Bis zur Umstellung gilt im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz das praventive Steuern.

5.2 Praventive Steuerung

Sofern im jeweiligen Netzbereich noch kein netzorientiertes Steuern moglich ist, kann die Pfalz-
werke Netz (bergangsweise das praventive Steuern anwenden. Daflir werden Tonfrequenz-
rundsteuerempfanger verwendet. In der Phase der Reduzierung (bspw. zu bestimmten Zeiten)
mussen die SteuVE einzeln auf den netzwirksamen Leistungsbezug von 4,2 kW reduziert werden.
Kann die verbaute SteuVE nicht auf 4,2 kW reduziert werden, ist der nachstkleinere mogliche Wert
(bspw. 3 kW oder auch 0 kW) zu wahlen.

Die praventive Steuerung darf nur unter den von der BNetzA festgelegten Bedingungen und Befris-
tungen angewendet werden. Die Pfalzwerke Netz kann keine pauschale Festlegung fir das ge-
samte Netzgebiet vorgeben. Je nach Bedarf werden die betroffenen Niederspannungsstrange der
jeweiligen Ortsnetzstationen individuell angesteuert. Die betroffenen Betreiber werden dartiber
vorher informiert.
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5.3 Netzwirksamer Leistungsbezug Gleichzeitigkeitsfaktoren

Der netzwirksame Leistungsbezug bezieht sich immer nur auf die Leistung der Steuerbaren Ver-
brauchseinrichtungen. Die tbrigen Verbraucher bleiben unbehelligt und werden nicht gesteuert.

Der Betreiber hat die Wahl zwischen folgenden Steuerungsmaoglichkeiten:
- Direktansteuerung

- Steuerung mittels Energiemanagementsystem
5.3.1 Direktansteuerung

Bei der Direktansteuerung wird jede steuerbare Verbrauchseinrichtung wahrend der Ansteuerung
auf bis zu 4,2 kW begrenzt.

Far Warmepumpen und Anlagen zur Raumkuihlung > 11 kW gilt der folgende Abschnitt.
5.3.2 Mindestleistung fiir Warmepumpen und Anlagen zur Raumkihlung > 11 kW

Bei Warmepumpen und Anlagen zur Raumkihlung, deren Anschlussleistung einzeln oder in
Summe > 11 kW sind, wird ein Skalierungsfaktor von 0,4 angewendet.

Die folgenden Beispiele geben Hinweise zur Umsetzung. Das Ergebnis ist durch den Installateur in
der Steuereinheit der SteuVE zu hinterlegen. Ist diese Einstellung nicht moglich, so muss der
nachstkleinere mogliche Wert eingestellt werden. Dieser Einstellwert darf im Nachgang nur nach
Abstimmung mit der Pfalzwerke Netz verandert werden.

Beispiel 1:
Anschlussleistung der Warmepumpe Pwarmepumpe = 20 KW (inkl. Heizstab und Zusatzheizung)
Reduktion der Warmepumpenleistung auf einen netzwirksamen Leistungsbezug P, von:

Pmin=P *0,4
Pmin = 20 kW * 0,4 = 8 KW

Beispiel 2:

Anschlussleistung einer Warmepumpe Pwarmepumpe = 20 kW

Anschlussleistung einer Klimaanlage Pkiima = 5 kW

Reduktion der Summenleistung (Pwsrmepumpe + Prima ) = 25 KW auf einen netzwirksamen Leistungs-
bezug Pmin von:

Pmin=P * 0,4
Pmin = 25 kW * 0,4 = 10 kW
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5.3.3 Steuerung Uber ein EMS

Wenn mehrere steuerbare Verbrauchseinrichtungen dber ein EMS angesteuert werden, muss das
EMS einen Sollwert vorgeben. Dies hat den Vorteil, dass die Leistung auf einzelne SteuVE kon-
zentriert werden kann und somit eine effizienteres heizen bzw. ein schnelleres Laden maglich ist.

Zur Berechnung des Mindestsollwerts sind folgende Gleichzeitigkeitsfaktoren anzuwenden (der
GZF ist von der BNetzA vorgegeben und kann sich andern):

Anzahl

nza 2 3 4 5 6 7 8 >9
Nsteuve

GZF 08 0,75 0,7 0,65 06 0,55 05 0,45

Fir mehrere steuerbare Verbrauchseinrichtung gilt folgende Formel:

pmin, 14a = 4,2 kW + (nSteuVE - 1) *GZF T 4:2 kW

Beispiel 1:
Zwei Ladepunkte mit je Pragepunke = 11 kKW

In Summe: 2 SteuVE
Gleichzeitigkeitsfaktor laut Tabelle: 0,8

Pmin, 14a = 4,2 kW + (nSteuVE - 1) * GZF * 4:2 kW
Pmin, 122 = 4,2 KW + (2— 1) * 0,8 * 4,2 kKW
Pmin, 14a = 7:56 kW

Somit kann bspw. ein Elektrofahrzeug wahrend der Dimmphase statt mit 4,2 kW (Direktansteue-
rung) mit 7,56 kW an einem Ladepunkt geladen werden.

Beispiel 2:
23 Ladepunkte mit je Pradepunke = 11 kW

In Summe: 23 SteuVE
Gleichzeitigkeitsfaktor laut Tabelle: 0,45

Pmin, 142 = 4,2 kKW + (nSteu\/E - 1) *GZF* LI-,Z kW
Prin, 162 = 4,2 KW + (23— 1) * 0,45 * 4,2 kW
I:)min, 14a = 45,78 kW

Somit stehen statt 4,2 kW pro Ladestation (Direktansteuerung) insgesamt 45,78 kW zur Verfi-
gung. Es konnen also 4 Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit der vollen Ladeleistung von 11 kW gela-
den werden.
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Beispiel 3:

Eine Warmepumpe mit Pwarmepumpe = 6 KW
Zwei Ladepunkte je Pragepunke = 11 kW

In Summe: 3 SteuVE
Gleichzeitigkeitsfaktor laut Tabelle: 0,75

Pmin, 14a = 4,2 kKW + (nSteuVE - 1) *GZF ¥ 412 kW
Prin, 142 = 4,2 KW + (3= 1) * 0,75* 4,2 kW
Pmin, 14a = 10:5 kw

Beispiel 4:

Eine Warmepumpe mit Pwarmepumpe = 6 KW
Ein Klimagerat mit Pxima = 4 kW und ein weiteres Klimagerat mit Pyima = 2 kW
Vier Ladepunkte mit je Pradepunke = 11 kKW

Summenbildung der Klimagerate = 6 kW (gelten als 1 SteuVE)

Summe der SteuVE:

4 Ladepunkte + 1 Warmepumpe + 1 zusammengefasstes Klimagerat = 6 SteuVE
Gleichzeitigkeitsfaktor laut Tabelle: 0,6

Pmin, 14a = 4,2 kW + (nSteuVE - 1) * GZF * 412 kW
Pmin, 122 = 4,2 KW + (6— 1) * 0,6 * 4,2 KW
Pmin, 14a = 1618 kw

Flir Warmepumpen bzw. Anlagen zur Raumkihlung, die in Summe eine Netzanschlussleistung
von 11 kW iibersteigen, gilt folgende Formel:

pmin, 14a = MAX (O,LF * pSumme WP 0,4 * pSumme Klima) + (nSteuVE - 1) * GZF * 4:2 kW

Beispiel 1:

Eine Warmepumpe mit Pwarmepumpe = 30 kW
Vier Ladepunkte mit je Pragepunkt = 22 kW

Summe der SteuVE:
4 Ladepunkte + 1 Warmepumpe = 5 SteuVE
Gleichzeitigkeitsfaktor laut Tabelle = 0,65

Prin, 162 = MAX (0,4 * Psummewe ; 0,4 * Psumme kima) + (Nstewve — 1) * GZF * 4,2 kW
Prin 12a = MAX (0,4 * 30 kW; 0,4 * OkW) + (5 - 1) * 0,65 * 4,2 kW

Prin 120 = MAX (12 KW; O KW) + 4 * 0,65 * 4,2 KW

Pmin, 12a = 12 KW + 10,92 kW

Prin, 12a = 22,92 kW
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Beispiel 2:

Eine Warmepumpe mit Pwarmepumpe = 6 kKW
Eine Warmepumpe mit Pwarmepumpe = 9 KW
Drei Klimagerate mit je Puima = & kKW

Vier Ladepunkte mit je Pradepunke 11 KW

Summenbildung der Warmepumpen: 15 kW (gelten als 1 SteuVE)
Summenbildung der Klimagerate: 12 kW (gelten als 1 SteuVE)
Summe der SteuVE:

4 Ladepunkte + 1 Warmepumpe + 1 Klimagerat = 6 SteuVE
Gleichzeitigkeitsfaktor laut Tabelle: 0,6

Prmin, 122 = MAX (0,4 * Psummewe ; 0,4 * Psumme kiima) + (Nstewve — 1) * GZF * 4,2 kW
Prin, 15a = MAX (0,4 * 15 kW; 0,4 * 12 kW) + (6 — 1) * 0,6 * 4,2 kW

Puin, 12a = MAX (6 kW; 4,8 kW) +5* 0,6 * 4,2 kW

Pin, 12a = 6 KW + 12,6 kW

Prin, 12a = 18,6 kW

6 Zahlerplatz

Als Grundlage zur Umsetzung der Steuerung nach § 14a EnWG dienen die allgemein anerkannten
Regeln der Technik. Hierzu sind insbesondere die VDE-AR-N 4100 sowie die DIN 0603 (alle Teile)
anzuwenden. AuBBerdem konnen die Technischen Hinweise des VDE|FNN weitere Hilfestellungen
zur Umsetzung bieten.

6.1 Aligemein

Der Zahlerplatz ist fiir den Einbau der Steuerungstechnik vorzubereiten. Die Kosten zur Installation
und Vorbereitung sind nach Festlegung der BNetzA Kapitel 4.6 vom Betreiber der steuerbaren Ver-
brauchseinrichtung zu tragen.

Die Steuereinheit des Messstellenbetreibers wird im Raum fiir Zusatzanwendungen (RfZ) nach
VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.8.2 installiert. Alle Steuereinheiten werden am zentralen Zahlerplatz
installiert. Eine dezentrale Anbindung ist nicht moglich.

Die Steuereinheit ist potentialfrei ausgeftihrt:
e geschlossener Kontakt: kein Eingriff des Netzbetreibers
o geoffneter Kontakt: Dimmphase

Eine stufenlose Steuerung mittels EMS ist aktuell noch nicht moglich. Daher muss das EMS das
Signal der Steuereinheit empfangen und entsprechend so verarbeiten kdnnen, dass der netzwirk-
same Leistungsbezug auf 4,2 kW bzw. nach Kapitel 5.3 gedimmt werden kann.

Fr die Steuerungen konnen zusatzliche Raume fiir Zusatzanwendungen nach VDE-AR-N 4100
Abschnitt 7.8.2 notwendig sein. Die Pfalzwerke Netz empfiehlt einen solche zRfZ einzuplanen,
wenn mehrere SteuVE hinter dem Netzanschluss betrieben werden sollen oder geplant ist, die
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Anlage zukiinftig, um weitere SteuVE zu erweitern. Der zRfZ ist oberhalb des APZ oder im Verteil-
erfeld an der Unterkante des Zahlerschranks anzuordnen. Die Hohe des zRfZ ist je nach Platzbe-
darf zu wahlen und muss mindestens 150 mm hoch sein.

Zur spateren netzorientierten Steuerung kann der Netzbetreiber tber die FNN-Steuerbox des
Messstellenbetreibers, Sollwerte zur Reduktion des netzwirksamen Leistungsbezug an ein EMS
senden (kein Dimmung auf den Minimalwert notwendig). Fiir die Kommunikation zwischen EMS
und FNN-Steuerbox empfiehlt sich schon jetzt eine Verbindungsleitung (mind. Cat. 5) zwischen
dem RfZ und dem Montageplatz des EMS zu verlegen. Die Verbindungsleitung ist dann im ent-
sprechenden RfZ oder zRfZ mit einer RJ45-Buchse abzuschlieBen. Fir die netzorientierte Steue-
rung ist die SteuVE bzw. das EMS (ber eine standardisierte digitale Schnittstelle nach FNN Las-
tenheft Steuerbox, unter Berticksichtigung profilierter Ausfiihrungen der VDE-AR-E 2829-6
(EEBUS), zur Verfiigung zu stellen. Ein Herstellerupdate zum Zeitpunkt der Nutzung auf den je-
weils aktuellen Stand kann erforderlich werden.

6.2 Neuanlage

Ein neuer Zahlerplatz ist immer nach den Vorgaben der VDE-AR-N 4100 Kapitel 7, nach der TAB
und im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz fir steckbare Zahler mit BKE vorzubereiten. Fir die Steue-
rung nach § 14a EnWG sind insbesondere die Spannungsversorgung des RfZ nach Abschnitt 7.8.2
und des APZ nach Abschnitt 7.7 erforderlich. Zudem ist ein Datenkabel (mind. Cat. 5) zwischen RfZ
und APZ zu installieren.

Fir die Ansteuerung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung ist eine Verbindung zwischen dem
Steuermodul der SteuVE und dem RfZ vorzubereiten.

Fur die Steuerung der SteuVE ist ein Koppelrelais im Anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) oder in
einem zRfZ zu installieren.

Vor dem Einbau der Steuereinheit (TRE oder Steuerbox) des Netz- oder Messstellenbetreibers, darf
das Koppelrelais gebrickt werden, sodass die Bezugsleistung freigegeben ist.

Anmerkung: Wenn das Koppelrelais im AAR installiert wird, dirfen dort keine weiteren Betriebs-
mittel nach VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.2 Spiegelstrich 4 verbaut werden. Daher kann es sinnvoll
sein, einen zusatzlichen Raum fiir Zusatzanwendungen (zRfZ) fir die Aufnahme des Koppelrelais zu
installieren. Dieser ist oberhalb des APZ anzuordnen.
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6.2.1 Beispiel zur Anordnung eines zRfZ

Pfalzwerke

Netz

AAR

| |
| |
RIZ

| |

—

71

NAR

6.2.2 Zahlerplatz — ein Zahlerfeld mit einer Messeinrichtung

AAR
| | | |
| I |
RIZ
| | | |
— ]
71
I
NAR APZ

Z1: gemeinsame Messung von Haushalt
und SteuVE

RfZ: Montage Smart Meter Gateway,
Schaltbox (bspw. FNN-Steuerbox oder
Tonfrequenzrundsteuerempfanger); Span-
nungsversorgung, Datenverbindung zum
APZ und Verbindungsleitung zur SteuVE
mussen vorhanden sein

Die Betriebsmittel fir die SteuVE (bspw.,
RCD, LSS, Freigaberelais etc.) durfen nicht
in den Funktionsfeldern (NAR, RfZ, APZ) in-
stalliert werden. Im AAR ist ein Koppelrelais
zur Steuerung der SteuVE zu installieren.
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Pfalzwerke
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6.2.3 Zahlerplatz — ein Zahlerfeld mit zwei Messeinrichtung

AAR
| | | |
| I |
RiZ
| ‘I [ |
—filc=
z1|f z2
J
NAR APZ

I_

Z1: Messung Haushalt
Z2: Messung SteuVE

RfZ: Montage Smart Meter Gateway,
Schaltbox (bspw. FNN-Steuerbox oder
Tonfrequenzrundsteuerempfanger); Span-
nungsversorgung, Datenverbindung zum
APZ und Verbindungsleitung zur SteuVE
mussen vorhanden sein

Die Betriebsmittel fiir die SteuVE (bspw.,
RCD, LSS, Freigaberelais etc.) diirfen nicht
in den Funktionsfeldern (NAR, RfZ, APZ) in-
stalliert werden. Im AAR ist ein Koppelrelais
zur Steuerung der SteuVE zu installieren.

6.2.4 Zahlerplatz — zwei Zahlerfelder mit je einer Messeinrichtung

AAR AAR
[ || |1
[ || | |1
RiZ RfZ
[ | |1 || |
= — ]
1 22
MNAR NAR AFPZ

Z1: Messung Haushalt
Z2: Messung SteuVE

RfZ: Montage Smart Meter Gateway,
Schaltbox (bspw. FNN-Steuerbox oder
Tonfrequenzrundsteuerempfanger); Span-
nungsversorgung, Datenverbindung zum
APZ und Verbindungsleitung zur SteuVE
mussen vorhanden sein

Die Betriebsmittel fir die SteuVE (bspw.,
RCD, LSS, Freigaberelais etc.) dirfen nicht
in den Funktionsfeldern (NAR, RfZ, APZ) in-
stalliert werden. Im AAR ist ein Koppelrelais
zur Steuerung der SteuVE zu installieren.
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6.2.5 Mehrparteienanlagen

Einzelne Zahlerschrankgruppen sind untereinander nach VDE-AR-N 4100 7.7 mit einer Datenlei-
tung (mind. Cat.5) zu verbinden. Sollte ein zRfZ notwendig sein, ist dieser im Zahlerschrank mit
dem APZ bzw. in dem Zahlerschrank mit der Allgemeinstrommessung zu installieren. Zahler-
schranke sind immer zentral anzuordnen.

AAR AAR AAR
I | | |
AAR AAR AAR
| | 1] | | | i I |
I ] |11 || | Fl“z | T'Z | Fffz |
RiZ RiZ RiZ
| | |11 h | | —I=lEE EE
71 72 73 74 75 76
—| || | = [=| | [ = | ]
71 72 73 74 75 76
: NAR NAR NAR
NAR NAR NAR APZ I
6.2.6 Wandlermessung (hier als Beispiel bis 100 A)
AAR AAR e Z1: gemeinsame Messung von Haushalt
[ |11 || ] | und SteuVE
e RfZ: Montage Smart Meter Gateway,
L ] Schaltbox (bspw. FNN-Steuerbox oder
JR— %l Tonfrequenzrundsteuerempfanger); Span-
frmEn—" nungsversorgung, Datenverbindung zum
] APZ und Verbindungsleitung zur SteuVE
RiZ mussen vorhanden sein
Die Betriebsmittel fiir die SteuVE (bspw., RCD,
anasa LSS, Freigaberelais etc.) diirfen nichtin den
I Funktionsfeldern (NAR, RfZ, APZ) installiert
penmE— werden. Im AAR ist ein Koppelrelais zur Steue-
VAR AR P7 rung der SteuVE zu installieren.
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6.3 Bestandsanlage

Ob eine Bestandsanlage technisch weiterverwendet werden kann, muss immer der beauftragte
Elektroinstallateur entscheiden. Grundlage fiir die Einhaltung aller Anforderungen sind die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik. Insbesondere der VDE-AR-N 4100 und der TAB.

Eine gute Hilfestellung zur Entscheidungsfindung gibt der VDE|FNN-Hinweis ,Zahlerplatze in Be-
standsanlagen”, insbesondere das Kapitel 7.

Der anlagenseitige Anschlussraum (AAR) darf auch in Bestandsanlagen nicht als Stromkreisvertei-
ler genutzt werden. Wird die Anlage angepasst oder erweitert, so mussen die dort verbauten Be-
triebsmittel im AAR zurlickgebaut und in einem Verteilerfeld installiert werden (die Ausnahmen
nach VDE-AR-N 4100 Kapitel 7.2 gelten nur, wenn das Koppelrelais in einem zRfZ installiert wird
und der AAR eine Hohe von 300 mm aufweist).

Bei einem AAR mir einer Hohe von 300 mm kann das Koppelrelais, wie bei einer Neuanlage, im
AAR installiert werden.

Bei einem AAR mir einer Hohe von 150 mm durfen dort bei Dauerstromanwendungen (alle SteuVE
sind Dauerstromanwendungen) nur Betriebsmittel fiir den Anschluss der Zuleitung zum nachfol-
genden Stromkreisverteiler installiert werden. In diesem Fall ist bei Installation einer SteuVE zwin-
gend ein zRfZ notwendig. Zwischen dem RfZ und dem zRfZ ist eine Datenleitung (mind. Cat. 5), die
jeweils mit einer RJ45-Buchse an beiden Leitungsenden endet zu installieren. Ebenso ist eine
Spannungsversorgung fir den RfZ und den zRfZ nach VDE-AR-N 4100 7.8.2 herzustellen. Im zRfZ
ist das Koppelrelais fur die Steuerung der SteuVE zu verbauen.

Vor dem Einbau der Steuereinheit (TRE oder Steuerbox) des Netz- oder Messstellenbetreibers, darf
das Koppelrelais gebrlckt werden, sodass die Bezugsleistung freigegeben ist.

AAR

I | —

riz) | L]

— —
I

NAR
]
ZRTZ
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7 Weitere Hinweise

Bis zur ausreichenden Marktverfligharkeit (voraussichtlich Sommer 2024) diirfen die Felder ,zRfZ"
in Bestandsanlagen nicht plombierbar und ochne Abschottung zum Verteilerfeld ausgestattet wer-
den. Eine Umrlstung ist ab Verfligbarkeit durchzufihren. Neue Zahlerschranke sind mit einem
zRfZ auszustatten, der die Anforderungen vollumfanglich einhalt.

8 Anderungsverfolgung

Anderungen zu Version 1.0 (17.01.2024):

Umgang mit dem Koppelrelais vor dem Einbau der Steuereinheit des NB/MSB erganzt
Kulanzfrist zRfZ erganzt

zRfZ: Anordnung und GroRe erganzt

Anderungen zur Tarifierungsméglichkeit bei § 14a Neuanlagen

EEBUS (VDE-AR-E 2829-6) als Schnittstelle zwischen Steuerbox und EMS erganzt
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Lokale Teams kummern sich

um eine sichere Versorgung vor Ort:

Hauptstuhl
Netzteam Saarpfalz

Homburg

Netzteam Saarpfalz
Netzbau West
Netzinstandhaltung West
Anlageninstandhaltung

Hinterweidenthal
Netzteam Sidpfalz

Otterbach

Netzteam Pfalzer Bergland
Netzbau West
Netzinstandhaltung West

Rockenhausen
Netzteam Pfalzer Bergland

Maxdorf

Netzteam Vorderpfalz
Netzbau Ost
Netzinstandhaltung Ost
Anlageninstandhaltung
Bildungszentrum

Mutterstadt
Arbeitssicherheit und Umweltschutz
Kommunikationstechnik

Edenkoben
Netzteam Vorderpfalz

Landau
Netzbau Ost
Netzinstandhaltung Ost

Kandel
Netzteam Siidpfalz

Pfalzwerke
Netz

Mannheim
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