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\Vorwort

Diese Richtlinie beschreibt die technischen Mindestanforderungen zur Umsetzung der Steuerung von
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und Erzeugungsanlagen im Niederspannungsnetz, wenn die Pfalz-
werke Netz AG die Rolle des grundzustandigen Messstellenbetreibers austibt.

Kontaktdaten

Netzbetreiber im Sinne dieser Richtlinie ist
Pfalzwerke Netz AG

WredestraRe 35

67059 Ludwigshafen

Telefon: 0621 57057-2000

Telefax: 0621 57057-2091

E-Mail: kundencenter@pfalzwerke-netz.de
Internet: www.pfalzwerke-netz.de
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Normative Verweisungen

Siehe Technische Anschlussbedingungen, Kapitel 2 https://www.pfalzwerke-netz.de/tab.

1 Begriffe und Abkiirzungen
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AAR Anlagenseitiger Anschlussraum

APZ Abschlusspunkt Zahlerplatz

BK6 Beschlusskammer 6 der BNetzA

BK8 Beschlusskammer 8 der BNetzA

BKE Befestigungs- und Kontaktiereinheit

BNetzA Bundesnetzagentur

EMS Energiemanagementsystem

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

GZF Gleichzeitigkeitsfaktor

LSS Leitungsschutzschalter

NAR Netzseitiger Anschlussraum

NAV Niederspannungsanschlussverordnung

NWL Netzwirksamer Leistungsbezug

RCD Residual Current Device

RfZ Raum flr Zusatzanwendungen

SteuVE Steuerbare Verbrauchseinrichtung

TAB Technische Anschlussbedingungen

zRfZ Zusatzlicher Raum fur Zusatzanwendungen
6
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2 Anwendungsbereich

2.1 Gesetzliche und behordliche Rahmenbedingungen

Bereits seit mehreren Jahren werden in § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) spezielle Vor-gaben fir
steuerbare Verbrauchseinrichtungen geregelt. Grundgedanke dabei ist, dass bestimmte flexible
Verbrauchseinrichtungen in der Kundenanlage durch den Netzbetreiber netzdienlich gesteuert werden
konnen. Der Kunde profitiert im Gegenzug fiir die Einraumung der Moglichkeit eines Steuerungseingriffs
in seine Anlage von einem reduzierten Netzentgelt.

Zuletzt wurde § 14a EnNWG Mitte 2022 iiberarbeitet. Mit dieser Anderung wurde der Bundesnetzagentur
(BNetzA) eine umfassende Festlegungskompetenz zugewiesen, um bundeseinheitliche Regelungen fir
steuVE und fur die vom Netzbetreiber zu gewdhrende Netzentgeltreduzierung zu schaffen.

Diese Festlegungskompetenz hat die BNetzA genutzt und nach einem vorausgegangenen
Konsultationsprozess im November 2023 mit den Festlegungen BK6-22-300 und BK8-22/010-A
einheitliche Vorgaben geschaffen.

2.2 Steuerbaren Verbrauchseinrichtungen

2.2.1 Definition von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen
Die Festlegung BK6-22-300 der BNetzA definiert einen abschlielenden Katalog von Anlagen, die als
steuVE im Sinne der Festlegung gelten und fir die die neuen VVorgaben verbindlich anzuwenden sind:

e private Ladepunkte fir ElektrostraBenfahrzeuge mit einer Bemessungsleistung > 4,2 kW

e Wadrmepumpenheizungen unter Einbeziehung von Zusatz- oder Notheizvorrichtungen (z. B. Heiz-
stabe) mit einer Summen-Bemessungsleistung > 4,2 kW je Kundenanlage

e Anlagen zur Raumkihlung mit einer Summen-Bemessungsleistung > 4,2 kW je Kundenanlage

e Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie hinsichtlich der Stromentnahme (Einspeicherung)
mit einer Bemessungsleistung > 4,2 kW

Weitere Voraussetzung ist, dass die Anlage in der Netzebene 6 (Umspannebene Mittelspannung/Nieder-
spannung) oder 7 (Niederspannung) angeschlossen ist.

Zudem gelten nur Anlagen mit einer Inbetriebsetzung nach dem 31.12.2023 verpflichtend als steuVE.
Hinsichtlich des Umgangs mit alteren steuVE (Bestandsanlagen) wird auf Abschnitt 2.2.4 verwiesen.
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2.2.2 Sonderregelungen fur Warmepumpen und Anlagen zur Raumkuhlung

Mehrere Warmepumpen desselben Betreibers, die hinter demselben Netzanschluss angeschlossen sind,
werden rechnerisch zu einer Anlage zusammengefasst werden. Hierbei werden auch einzelne
Warmepumpen einbezogen, die fir sich genommen < 4,2 kW Bemessungsleistung besitzen. Die einzelnen
elektrischen Bemessungsleistungen aller Warmepumpen eines Betreibers werden in diesem Fall zu einer
Summen-Bemessungsleistung addiert (X Puwamepumpen). FUr die Bewertung, ob die Gruppe aller
Wadrmepumpen eines Betreibers unter die neuen Vorgaben fallt, sowie fiir die Ermittlung von Prin, 122 (vgl.
Kapitel 4.2-4.4), ist dann 2 Pwarmepumpen MalBgeblich.

Die neuen rechtlichen Vorgaben gelten dann fir die gesamte Gruppe aller Warmepumpen eines
Betreibers, falls 2 Pwarmepumpen > 4,2 KW ist.

Gleiches gilt flir mehrere Anlagen zur Raumkiihlung. Hier ist die Summen-Bemessungsleistung aller
Anlagen zur Raumkihlung des selben Betreibers (X Praumkiniung) hinter dem Netzanschluss zu ermitteln.

Die Summenleistungen von Warmepumpen (X Pwarmepumpen) UNd die der Anlagen zur Raumkihlung (¥
Praumkihiung) Werden hingegen nicht weiter zusammengefasst.

Beispiel 1

Hinter einem Netzanschluss befinden sich folgende steuVE des Betreibers A:
e Warmepumpe 1 mit 2,0 kW
e \Warmepumpe 2 mit 3,6 kW

2 Pwarmepumpen = 2,0 KW + 3,6 kW = 5,6 kW

Die Summen-Bemessungsleistung aller Warmepumpen von Betreiber A betragt 5,6 kW und Gberschreitet
damit den Schwellenwert von 4,2 kW.

» Die neuen Vorgaben sind fir Warmepumpe 1 und Warmepumpe 2 anzuwenden.
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Beispiel 2

Hinter einem Netzanschluss befinden sich folgende steuVE des Betreibers A:
»  Warmepumpe 1 mit 2,0 kW
»  Warmepumpe 2 mit 1,6 kW
» Klimaanlage 1 mit 3,7 kW

2 Pwarmepumpen = 2,0 KW + 1,6 kW = 3,6 kW

2 PRaumkiing = 3,7 kKW

Die Summen-Bemessungsleistung aller Warmepumpen von Betreiber A betragt 3,6 kW und bleibt damit
unter dem Schwellenwert.

Die Summen-Bemessungsleistung der Anlagen zur Raumkuihlung von Betreiber A betragt 3,7 kW und
bleibt damit unter dem Schwellenwert.

» Die neuen Vorgaben sind weder fir die Warmepumpen noch fur die Anlage zur Raumkihlung
anzuwenden.

Beispiel 3
Hinter einem Netzanschluss befinden sich folgende steuVE des Betreibers A:
»  Warmepumpe 1 mit 2,0 kW
»  Warmepumpe 2 mit 3,6 kW
» Klimaanlage 1 mit 3,7 kW
» Klimaanlage 2 mit 2,5 kW
2 Pwarmepumpen = 2,0 KW + 3,6 kW = 5,6 kW
2 Praumkitiong = 3,7 KW + 2,5 kW = 6,2 kW

Die Summen-Bemessungsleistung aller Warmepumpen von Betreiber A betragt 5,6 kW und tiberschreitet
damit den Schwellenwert.

Die Summen-Bemessungsleistung aller Anlagen zur Raumkuihlung von Betreiber A betragt 6,2 kW und
uberschreitet damit den Schwellenwert.

» Die neuen Vorgaben sind flir Warmepumpe 1, Warmepumpe 2, Klimaanlage 1 und Klimaanlage 2
anzuwenden.
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Beispiel 4
Hinter einem Netzanschluss befinden sich:
»  Warmepumpe 1 mit 2,0 kW von Betreiber A
»  Warmepumpe 2 mit 3,6 kW von Betreiber B
» Klimaanlage 1 mit 3,7 kW von Betreiber C
» Klimaanlage 2 mit 2,5 kW von Betreiber D
Da eine Zusammenfassung nur je Betreiber Anwendung findet, erfolgt hier keine Zusammen-fassung.

» Die neuen Vorgaben sind weder fir die Warmepumpen noch fir die Anlagen zur Raumkuhlung
anzuwenden.

Beispiel 5

Hinter einem Netzanschluss befinden sich folgende steuVE des Betreibers A:
»  Warmepumpe 1 mit 2 kW und 6 kW Zusatzheizung
»  Warmepumpe 2 mit 3,6 kW

Y Puarmepumpen = (2 KW + 6 kW) + 3,6 kW = 11,6 kW

Die Summen-Bemessungsleistung (inklusive Zusatzheizung) aller Warmepumpen von Betreiber A betragt
11,6 kW und uberschreitet damit den Schwellenwert von 4,2 kW.

» Die neuen Vorgaben sind fiir beide Warmepumpen inklusive Zusatzheizung anzuwenden.

2.2.3 Ausnahmeregelungen

Bestimmte Ladepunkte, Warmepumpen und Klimaanlagen gelten nicht als steuVE.
VVon der Regelung ausgenommen sind:
o offentliche Ladepunkte im Sinne des § 2 Nr. 5 der Ladesaulenverordnung

e Ladepunkte, die von Bundeswehr, Bundespolizei, Feuerwehr, Katastrophenschutzbehaorden, Po-
lizei, Zoll oder Rettungsdiensten betrieben werden (Institutionen mit Sonderrechten nach § 35
Absatze 1 und 5a der StralBenverkehrsordnung)

e Wadrmepumpenheizungen und Anlagen zur Raumkihlung, die nicht zur Raumheizung oder -kiih-
lung in Wohn-, Blro- oder Aufenthaltsraumen dienen, insbesondere solche, die zu gewerblichen
betriebsnotwendigen Zwecken eingesetzt werden oder der kritischen Infrastruktur dienen.

Hinweis: Es besteht eine zeitlich begrenzte Ausnahmeregelung zur Steuerungspflicht gemaR Ziff. 10.6
der Anlage 1 zur BK6-Festlegung, die fuir steuVE mit Inbetriebnahme zwischen 01.01.2024 und
31.12.2026 gilt. Voraussetzung ist, dass die steuVE nicht gesteuert werden konnen und die Steuerungs-
fahigkeit auch nicht mit vertretbarem technischem Aufwand hergestellt werden kann. Der Betreiber hat
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dies gegentiber dem Netzbetreiber nachzuweisen. Ausdrticklich nicht ausreichend fir die Inanspruch-
nahme dieser Ausnahmeregelung ist es, wenn die steuVE nicht stufenlos oder stufenweise gesteuert,
sondern der Leistungsbezug lediglich auf Null reduziert werden kann.

2.2.4 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit Inbetriebnahme vor 01.01.2024 (Bestandsanla-
gen)

Bereits vor dem Inkrafttreten der neuen Vorgaben durch die Festlegungen der BNetzA war es moglich,
dass Anlagenbetreiber mit der Pfalzwerke Netz auf Grundlage des § 14a EnWG eine bilaterale Vereinba-
rung abschlieRen konnten. Im Gegenzug fiir die Moglichkeit, die steuVE netzdienlich zu steuern, wurde
dem Kunden ein reduziertes Netzentgelt angeboten.

Mit Blick auf die Vorgaben fiir steuVE mit Inbetriebsetzung vor dem 01.01.2024 gilt es zunachst einmal
zu unterscheiden, ob es fiir die Anlage eine ,alte § 14a-Vereinbarung” gibt:

Vereinbarungen zwischen dem Betreiber steuVE und dem Netzbetreiber auf Basis von § 14a EnWG, die
vor dem 01.01.2024 abgeschlossen worden sind (,alte § 14a-Regelung”), bestehen zunachst einmal fort.
Zudem ist relevant, ob die Verbrauchseinrichtung mit Ausnahme des Inbetriebsetzungsdatums als steuVE
im Sinne der BK6-Festlegung gilt (siehe Abschnitt 2.2.1). Gilt die Verbrauchseinrichtung auch im Sinne der
BK6-Festlegung als steuVE, kann der Betreiber jederzeit auf Wunsch in das neue System der netzorien-
tierten Steuerung wechseln — spatestens zum 01.01.2029 ist der Wechsel verpflichtend. Auch anderen
Anlagen, die als steuVE im Sinne der Festlegung gelten und vor dem 01.01.2024 in Betrieb gesetzt wur-
den, konnen unabhangig vom Vorliegen einer ,alten § 14a-Vereinbarung” auf Wunsch des Betreibers in
das neue System der netzorientierten Steuerung wechseln.

Wichtig: Wechselt der Betreiber einer Bestandsanlage (Inbetriebnahme vor dem 01.01.2024) auf Wunsch
in die neue Systematik, ist ein erneuter Wechsel zuriick in die bisherige flir diese Bestandsanlagen gel-
tende Regelung ausgeschlossen.
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Ausschluss fir Nachtspeicherheizungen, Direktheizungen und fir steuVE = 4,2 kW:

Fir Nachtspeicherheizungen und Direktheizungen sowie fir steuVE < 4,2 kW sind die neuen Regelungen
hingegen nicht anwendbar (auch nicht auf Kundenwunsch).

Einen Uberblick {iber die Anwendbarkeit der neuen Vorgaben fiir steuVE mit Inbetriebnahme vor dem
01.01.2024 enthalt nachfolgende Abbildung 1.

Liegt eine alte
§ 14a-Vereinbarung
vor?

Fallt die Anlage
unter eine
Fallgruppe der
BK6-Festlegung?

Fallt Anlage unter
eine Fallgruppe der
BK6-Festlegung?

Ist die Anlage eine

Nachtspeicher-
heizung?

BK6-Festlegung spatestens
ab 2029 verpflichtend. Bis »Alte“ § 14a-Vereinbarung gilt »Alte“ § 14a-Vereinbarung gilt
dahin gilt ,,alte” §14a- bis AuBerbetriebnahme oder langstens bis Ende 2028 oder
Vereinbarung fort. Wechsel in Beendigung der ,alten” bis Beendigung der
neues System jederzeit vor Vereinbarung fort. Vereinbarung fort.
2029 auf Wunsch méglich,
dann ist aber keine Rickkehr Wechsel in neues System Wechsel in neues System
in die alte Vereinbarung nicht moglich. nicht maglich.
moglich.

Wechsel in neues System auf
Wunsch méglich. Dann ist BK6-Festlegung ist nicht
keine Rickkehrin alte anwendbar.
Vereinbarung mehr moglich.

Abbildung 1: Anwendbarkeit der neuen Vorgaben fiir Anlagen mit Inbetriebnahme vor 01.01.2024

Grundsatzlich hat der Betreiber einer steuVE mit Inbetriebnahme vor dem 01.01.2024 bei einem Wechsel
in das neue System daftir Sorge zu tragen, dass die Anlage die Vorgaben dieser Technischen Mindestan-
forderungen, der technischen Anschlussbedingungen und der allgemein anerkannten Regeln der Technik
erfllt.

Wichtig: Sofern es einer Anlage aus technischen Grinden nicht moglich ist, den netzwirksamen Leistungs-
bezug auf den vom Netzbetreiber vorgegebenen Wert zu reduzieren, muss eine Reduzierung auf den
ndchstgeringeren Wert erfolgen, der technisch moglich ist und auch Null sein kann (letzteres z. B. bei Ein-
satz eines Leistungsschiitzes).

2.3 Erzeugungsanlagen

EEG- und KWK-Anlagen mit einer Leistung > 2 kW(p) missen ebenfalls vom Anlagenbetreiber fiir die
Steuerung durch den Netzbetreiber vorbereitet werden. Die Vorgaben fir Anlagen bis zu einer Leistung
von weniger als 100 kW(p) zur Ausgestaltung der Steuermaglichkeiten sind in Kapitel 3.4 (digitale Steue-
rung) und 3.5 (analoge Steuerung) beschrieben. Weitere Vorgaben zum Netzsicherheitsmanagement (§ 9
EEG und Redispatch) sind nicht Bestandteil dieser Richtlinie.
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3 Anforderung an die Steuerung und Zahlerplatzvorbereitung

3.1 Allgemeines

Basis fur die nachfolgenden Anforderungen ist der VDE|FNN Hinweis zur Ausgestaltung der Schnittstelle
zwischen Steuerbox und steuerbaren Verbrauchseinrichtungen bzw. Energiemanagementsystem (EMS).
Die BNetzA hat mit ihrer Mitteilung Nr. 5 zum Beschluss BK6-22-300 empfohlen, diesen VDE|FNN Hin-
weis fir die einheitliche Umsetzung der netzorientierten Steuerung zu bertcksichtigen.

Zudem basieren die folgenden Ausfiihrungen auf dem Diskussionsstand zur Uberarbeitung der VDE-AR-
N 4100 im VDE|FNN.

Hinweis: Derzeit befinden sich bundesweit standardisierte Vorgaben im Rahmen der Erstellung der neuen
Fassung der VDE|FNN-Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 in der Erarbeitung. Nach derzeitigem Stand soll
die neue Fassung Anfang 2026 veroffentlicht werden.

3.2 Vorteile einer digitalen Steuerung und grundsatzliche Empfehlung

Nach den Vorgaben des FNN-Lastenhefts flir die Steuerbox konnen tiber Steuerbox aktuell vier steuerbare
Gerate bzw. Gerategruppen verwaltet werden. Daher kann in bestimmten Anschlusssituationen die Not-
wendigkeit bestehen, Schnittstellen zu vervielfaltigen. Dies wird in den Abschnitten 3.4.2 (digitale Schnitt-
stelle) bzw. 3.5.5 (analoge Schnittstelle) naher beschrieben.

BeiVerwendung eines EMS lasst sich die Aufforderung zur Leistungsreduzierung sinnvoll auf die verschie-
denen angeschlossenen steuVE und weitere Komponenten in der Kundenanlage aufteilen. Dies ist bei ei-
ner Direktansteuerung nicht maoglich.

Auf Basis des VDE|FNN Hinweises zur Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen Steuerbox und steuerba-
ren Verbrauchseinrichtungen bzw. Energiemanagementsystem (EMS) wird bei einer analogen Steuerung
von steuVE Uber die Relaiskontakte der Steuerbox die Leistungsbegrenzung nur in zwei Stufen ,keine Re-
duzierung”oder ,Reduzierung auf Mindestleistung” umgesetzt. Bei der Steuerung mit digitalen Schnittstel-
len ist hingegen eine stufenlose Leistungsbegrenzung auf den tatsachlich vorgegebenen Sollwert des
Netzbetreibers umsetzbar.

Der Einsatz eines EMS ist insbesondere auch im Hinblick auf den Platzbedarf im Zahlerschrank vorteilhaft.
Sind mehrere steuVE am Netzanschluss ohne EMS (per Direktansteuerung) angeschlossen, muss fiir jede
dieser steuVE eine Schnittstelle anlagenseitig bereitgestellt und ggf. noch vervielfaltigt werden.

Ist eine Vervielfaltigung dieser Schnittstellen erforderlich, muss der Anlagenbetreiber dafiir Sorge tragen,
dass hierfir ausreichend Platz im Zahlerschrank besteht. Diesen Platz muss der Anlagenbetreiber auf ei-
gene Kosten zur Verfligung stellen — ggf. auch durch eine Erweiterung, einen Umbau des Zahlerschranks
oder eine Neuinstallation eines Zahlerschranks.

Insbesondere aus Griinden des Platzbedarfs ist die digitale Steuerung tiber ein EMS die empfehlenswerte
und nachhaltige Losung.

Bei einer kombinierten Steuerung einer digitalen sowie analogen Steuerung kann grundsatzlich nach den
Abschnitten 3.4 und 3.5 vorgegangen werden.
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Aus den vorgenannten Griinden ist grundsatzlich die digitale Steuerung fiir den Anschluss von steuVE zu
bevorzugen. Im Falle des Anschlusses mehrerer steuVE oder der Kombination von steuVE mit Erzeu-
gungsanlagen ist zudem die digitale Steuerung tiber ein EMS zu empfehlen. Hiertiber kann verschiedenen
Herausforderungen bei der Steuerung begegnet werden (z. B. Vervielfaltigung von Schnittstellen, Platz-
bedarf, Aufteilung der Leistungsreduzierung tiber die gesamte Kundenanlage, Einbeziehung von Erzeu-
gungsanlagen). Die digitale Steuerung bietet damit die Moglichkeit, eine zukunftsfeste Losung umzuset-
zen.

Empfehlung:

Anlagenbetreibern ist zu empfehlen, eine digitale Steuerung tiber EMS (nach Abschnitt 3.4.1) innerhalb
der Kundenanlage umzusetzen. Dies gilt insbesondere in Fallen, in denen mehr als eine steuerbare Ver-
brauchseinrichtung oder eine Kombination von steuVE und Erzeugungsanlage(n) in der Kundenanlage an-
geschlossen sind (oder mit dem Anschluss von mehr als einer steuVE oder von Erzeugungsanlagen in Zu-
kunft gerechnet werden muss).

Anforderung:

Da eine massengeschaftstaugliche Nutzung der elektronischen Schnittstelle aktuell noch nicht moglich
ist, muss vortbergehend bei jeder steuVE und bei Erzeugungsanlagen die analoge Schnittstelle bereitge-
stellt werden. Zusatzlich ist bei jeder dieser Anlagen bauseits eine Datenleitung und eine RJ45 Buchse
nach Kapitel 3.4 vorzubereiten. Die Verwendung von kombinierten Reiheneinbaugerate aus RJ45-Buchse
und Steuersignal-Klemmleiste ist im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz AG zulassig.
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3.3 Abgrenzung der Verantwortungsbereiche mittels Schnittstellen

Die Verantwortungsbereiche von Messstellenbetreiber (MSB) und Betreiber einer steuVE werden an de-
finierten Schnittstellen getrennt. Die Schnittstelle nach Abschnitt 3.4 (digitale Steuerung — RJ45-Buchse)
bzw. 3.5 (analoge Steuerung — Steuersignal-Klemmleiste) ist bauseits bereit zu stellen und ist nach den
Gegebenheiten in der Kundenanlage auszugestalten.

Der Messstellenbetreiber stellt die Verbindungen zwischen der Steuerbox und dem Smart-Meter-Gate-
way (SMGW) her.

AuRerdem stellt der MSB die Verbindung zwischen Steuerbox und der Schnittstelle nach Abschnitt 3.4
(digitale Steuerung — RJ45-Buchse) bzw. 3.5 (analoge Steuerung — Steuersignal-Klemmleiste) her, indem
er die Steuer- bzw. Datenleitungen an die Steuerbox anschlieft.

Vorverlegung digitale Schnittstelle: Die Verbindung zwischen der Steuerbox und der digitalen Schnitt-
stelle nach Abschnitt 3.4 ist bauseits vorzubereiten und in den RfZ vorzuverlegen. Hierflr ist eine Daten-
leitung (mind. Cat. 5 — bestenfalls in Anlehnung an die DIN VDE 0603-100 (2020-03) in der Farbe Orange)
von der RJ45-Buchse im AAR in den RfZ zu fiihren. Diese endet im RfZ mit einem RJ45-Stecker (keine
weitere Buchse notwendig). Die Lange des Datenleitung muss ausreichen, um dieses im RfZ an die Steu-
erbox anzuschlieRRen.

Vorverlegung analoge Schnittstelle: Die Verbindung zwischen der Steuerbox und der Steuersignal-
Klemmleiste nach Abschnitt 3.5 ist bauseits vorzubereiten und in den RfZ vorzuverdrahten bzw. vorzu-
verlegen. Hierflr sind 6 beschriftete Leitungen in einer gemeinsamen Umhillung oder 6 beschriftete Ein-
zeladern von der Steuersignal-Klemmleiste vom AAR in den RfZ zu fihren und auf geeignete Klemmen
aufzulegen. Die Lange der Leitungen muss ausreichen, um diese im RfZ an die Steuerbox anzuschliel3en.

Bei Mehrzahleranlagen ist der RfZ des Allgemeinstromzahlers zu verwenden. Bei einem abgesetzten Ver-
teilerfeld mit zRfZ ist die Datenleitung in den zRfZ zu fuhren.
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3.4 Steuerung uber eine digitale Schnittstelle
3.4.1 Digitale Schnittstelle

Grundsatzlich wird die digitale Steuerung liber EMS empfohlen (siehe Abschnitt 3.2). Wird jedoch eine Di-
rektansteuerung Uber die digitale Schnittstelle gewtnscht, ist zusatzlich Abschnitt 3.4.2 zu beachten.

Die digitale Schnittstelle der steuVE am Zahlerplatz wird nach den Vorgaben der VDE-AR-N 4100 [Ab-
schnitt 7.2] Gber den anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) ausgefiihrt.

Unabhangig von der Zahlerplatzausfiihrung (Dreipunkt- oder Stecktechnik) ist im AAR oberhalb des Zah-
lerfelds bzw. Steuergeratefelds, Uber das die steuVE betrieben wird, eine RJ45-Buchse nach VDE-AR-N
4100 [Abschnitt 7.2] vorzusehen. Die digitale Anbindung der steuVE oder des EMS erfolgt von dieser
RJ45-Buchse aus.

Die RJ45-Buchse definiert die Abgrenzung des Verantwortungsbereichs zwischen Messtellenbetreiber
(MSB) und Betreiber der steuVE.

Nachfolgend sind unterschiedliche Ausfihrungen von Zahlerplatzen schematisch dargestellt. In den Ab-
bildungen werden Optionen zur Anordnung von SMGW, Steuerbox und der Steuerungsschnittstelle (R)45-
Buchse) in Form von Ubersichtsdarstellungen gezeigt. Der Zahlerplatz ist generell nach VDE-AR-N 4100
vorzubereiten.

.D I . Smart Meter Gateway Zber |l

Zahler (| D Steuerbox
—

I RJ45-Buchse

APZ APZ

Abbildung 2: Digitale Steuerung tiber BKE-I und BKE-AZ

Anmerkung: Beim Einsatz von BKE-AZ muss diese mit mindestens 12 Teilungseinheiten ausgestattet
sein und durch den Errichter beigestellt werden.
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Abbildung 3: Digitale Steuerung bei halbindirekten Messungen

Netz
AAR APZ
I, Smart Meter Gateway
SG-Feld Zahlerfeld
Zahler Steuerbox
—
Verteiler

I RJ45-Buchse

3.4.2 Vervielfaltigung der digitalen Schnittstelle bei Direktansteuerung

Ist eine Vervielfaltigung fir diese digitale Schnittstelle erforderlich, so erfolgt diese im Verteilerfeld oder
im Kommunikationsfeld des Anlagenbetreibers. Der Anlagenbetreiber muss fiir diese Vervielfaltigung ei-
nen entsprechenden Switch zur Verfiigung stellen und tber diesen die steuVE bzw. das EMS betreiben.

Zahler

verteilerfeld

|:| Steuerbox
- SWITCH

APZ

. Smart Meter Gateway

I RJ45-Buchse (Anschluss Switch)

Abbildung 4: Anschluss digitale Vervielfaltigung iber Switch
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3.4.3 Anforderungen an den digitalen Anschluss

Als digitale Schnittstelle zur steuerbaren Verbrauchseinrichtung ist eine RJ45-Buchse und eine Datenlei-
tung mind. CAT 5 zur jeweiligen steuVE bzw. zum EMS zu installieren. In Anlehnung an die DIN VDE 0603-
100 (2020-03) ist die Datenleitung bestenfalls in der Farbe Orange auszufihren.

Als Kommunikationsstandard muss die steuVE bzw. das EMS die VDE-AR-E 2829-6-1 (updatefahig)
einhalten. EEBUS wird als branchenweiter Mindeststandard von der BNetzA in Anlehnung an die Emp-
fehlung aus dem VDE|FNN Hinweis empfohlen.

EEBUS ist der zu verwendende Standard im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz AG.

Zur Inbetriebnahme der Steuerbox mit einem EEBUS-fahigen Gerat oder einen EEBUS-fahigem EMS ist
eine Subject Key Identifier (SKI) notwendig. Dieser muss innerhalb der Kundenanlage hinterlegt werde
(bspw. als QR-Code).
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3.5 Steuerung uber eine analoge Schnittstelle
3.5.1 Allgemeines zur analogen Steuerung

Grundsatzlich wird die digitale Steuerung empfohlen (siehe Abschnitt 3.2). Wird abweichend von dieser
Empfehlung eine Steuerung tiber die analoge Schnittstelle gewilinscht, bzw. ist eine Steuerung liber eine
digitale Schnittstelle technisch noch nicht verfligbar, sind die folgenden Abschnitte zu beachten.

Da die analoge Schnittstelle perspektivisch von Pfalzwerke Netz nicht mehr unterstitzt wird und neue
steuerbare Verbrauchseinrichtungen und Erzeugungsanlagen dann ausschlieBlich Gber die digitale
Schnittstelle angesteuert werden, ist bauseits ab sofort zusatzlich auch eine Datenleitung nach Kapitel
3.4 zu verlegen. Die Verwendung von kombinierten Reiheneinbaugerdte aus RJ45-Buchse und Steuersig-
nal-Klemmleiste ist erlaubt.

Hinweis: Moglicherweise wird in der neuen Fassung der VDE-AR-N 4100 die Verwendung der analogen
Schnittstelle zeitlich begrenzt (Einfiihrung einer Ubergangsfrist) und auf bestimmte steuVE beschrénkt
(Warmepumpen, Anlagen zur Raumkiihlung). Dies gilt es nach Inkrafttreten der Anwendungsregel zu be-
achten.

3.5.2 Steuersignal-Klemmleiste als analoge Schnittstelle

Die Weitergabe der Steuersignale an die steuVE erfolgt tiber eine Steuersignal-Klemmleiste mit 6 Klem-
men. Die Schnittstelle ist bauseits bereit zu stellen. Der Anschluss der steuVE an die Steuersignal-Klemm-
leiste muss so vorgenommen werden, dass die steuerbaren Gerate im ungesteuerten Zustand nicht ge-
brickt werden mussen. Die Ausfiihrung der Steuersignal-Klemmleiste kann Abbildung 5 und Tabelle 1
entnommen werden.

Auch die Steuerung zum Netzsicherheitsmanagement bei Erzeugungsanlagen wird tber die Steuersignal-
Klemmleiste realisiert. Daher ist diese stets in vollstandiger Ausfiihrung (6-polig) zu montieren. Weitere
Vorgaben zum Netzsicherheitsmanagement (§ 9 EEG und Redispatch) sind nicht Bestandteil dieser Um-
setzungshilfe.

Die Steuersignal-Klemmleiste definiert die Abgrenzung des VVerantwortungsbereichs zwischen Messtel-
lenbetreiber (MSB) und dem Betreiber der steuVE.

Die Anordnung der Steuersignal-Klemmleiste erfolgt bei Neuanlagen im AAR iber dem jeweiligen Zahler-
feld bzw. Steuergerdtefeld. Eine Installation der Steuersignal-Klemmleiste im APZ und RfZ (auch zRfZ) ist
nicht zulassig.
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Abbildung 5: Steuersignal-Klemmleiste
Steuersignal-Klemmleiste
Klemmbezeichnung Unsm 60% 30% 0% Usteuve SteuVE
Nummerierung 1 2 3 4 5 6

Bemessungsanschlussvermagen

0,14 mm? bis 2,5 mm’

Langstrennung

X X

Zweck je Klemme

6-

Unsm — Spannungsanschluss Netzsicherheitsmanagement (NSM) Erzeugungs-
einheit zur Steuerbox

Steuersignal zur Reduzierung Wirkleistungseinspeisung auf 60 %
Steuersignal zur Reduzierung Wirkleistungseinspeisung auf 30 %
Steuersignal zur Reduzierung Wirkleistungseinspeisung auf 0 %
UsteuVE — Spannungsanschluss von steuVE zur Steuerbox

steuVE — Steuersignal zur steuerbaren Verbrauchseinrichtung

Tabelle 1: Ausflihrung der Steuersignal-Klemmleiste (Mindestanforderung)

ungez&hit
aus NAR

Vs

MO (@) schetkontakt 4 (Wd)steuVE @

0 (&) Schaltkontskt 3 (W3) 0%

Mo @) st

L@ (3 Schaitkontait 2 (S2) 30%

L0 () steuerspannung Uysy
Lo @ schaioniaid 1(51) 60%

gezahlter Bereich der Kundenanlage

Smart Meter

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Anbindung von Steuersignal-Klemmleiste und Steuerbox
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Die Steuerung erfolgt Giber die potentialfreien SchlieRer-Kontakte der Steuerbox. Diese sind entsprechend
nach Lastenheft ,Steuerbox Funktionale und konstruktive Merkmale” fiir eine Spannung von 5 — 250 V
und eine Dauerstrombelastbarkeit von 1 A ausgelegt.

Wenn dieser festgelegte Betriebsbereich fiir den Betrieb der steuVE nicht ausreicht, oder wenn die Kon-
takte der Steuerbox vervielfiltigt oder invertiert (SchlieBer / Offner) werden miissen, sind in der Kunden-
anlage Freigaberelais (Koppelrelais) einzusetzen (z. B. in einem Verteilerfeld). Die Anordnung ggf. einge-
setzter Freigaberelais (Koppelrelais) innerhalb der Kundenanlage ist nicht Bestandteil dieser Umsetzungs-
hilfe. Eine Anordnung im AAR, APZ und RfZ (auch zRfZ) ist nicht zulassig.

Die Spannungsversorgung bis zur Steuersignal-Klemmleiste, einschlieRlich ggf. erforderlicher Freigabe-
relais (Koppelrelais), erfolgt aus dem gemessenen Bereich. Die Spannungsversorgung des SMGW und der
Steuerbox erfolgt aus dem ungemessenen Bereich.

3.5.3 Steuerung lber eine analoge Schnittstelle bei einem Zahlerplatz (BKE-I)

Die analoge Schnittstelle der steuVE am Zahlerplatz wird nach den Vorgaben der VDE-AR-N 4100 [Ab-
schnitt 7.2] Gber den AAR ausgefiihrt. Im AAR (iber der Messeinrichtung, tiber den die steuVE betrieben
wird, ist die Steuersignal-Klemmleiste vorzusehen. Der Anschluss der steuVE erfolgt von dieser Steuer-
signal-Klemmleiste aus.

AAR . Smart Meter Gateway

Steuerbox

I RJ45-Buchse

. A |:| Steuersignal-Klemmleiste

Zahler

i

AP7

Abbildung 7: Analoge Steuerung tber Steckzahlerplatz mit BKE-I
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3.5.4 Steuerung Uber eine analoge Schnittstelle bei einem Dreipunkt-Zahlerplatz und Wandler-

anlagen

Die analoge Schnittstelle der steuVE am Zahlerplatz wird nach den Vorgaben der VDE-AR-N 4100 [Ab-
schnitt 7.2] Gber den AAR ausgefiihrt. Im AAR (iber der Messeinrichtung, tiber den die steuVE betrieben
wird, ist die Steuersignal-Klemmleiste vorzusehen. Der Anschluss der steuVE erfolgt von dieser Steuer-

signal-Klemmleiste aus.

Zahler

(—

APL

Smart Meter Gateway

Steuerbox

RJ4A5-Buchse

Steuersignal-Klemmleiste

Abbildung 8: Analoge Steuerung tiber Dreipunktzahlerplatz mit BKE-AZ

Die BKE-AZ muss mit mindestens 12 Teilungseinheiten ausgestattet sein und durch den Errichter beige-

stellt werden.
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Abbildung 9: Analoge Steuerung bei halbindirekter Messung

3.5.5 Vervielfaltigung der analogen Schnittstelle bei Direktansteuerung

Ist eine Vervielfdltigung dieser analogen Schnittstelle erforderlich, bspw. fiir die einzelne analoge Anbin-
dung einer Warmepumpe und einer Ladeeinrichtung, so erfolgt diese Vervielfaltigung lber Freigaberelais
(Koppelrelais) im Verteilerfeld des Anlagenbetreibers.

Anmerkung: Dabei sind die von der steuVE bendtigten Steuerspannungen / Eingangsspannungen zu be-
ricksichtigen (Datenbldtter der Hersteller sind zu beachten).

3.6 Anforderungen an die Betriebsmittel und die Funktionsflachen
3.6.1 Spannungsversorgung der Betriebsmittel

Die Spannungsversorgung des SMGW und der Steuerbox erfolgt nach VDE-AR-N 4100 [Abschnitte 7.5
und 7.7] aus dem ungemessenen Bereich.

Die Spannungsversorgung der Steuersignal-Klemmleiste, der ggf. erforderlichen Freigaberelais (Koppel-
relais), eines EMS und ggf. des CLS-Switch erfolgt aus dem gemessenen Bereich der Kundenanlage.

3.6.2 Anforderungen an die Funktionsflachen

Das SMGW und die Steuerbox wird im Zahlerschrank angeordnet. In dem jeweiligen Raum (RfZ, zRfZ, SG-
Feld, zRfZ in externem Gehduse) ist eine Spannungsversorgung und eine Datenleitung (mind. CAT 5) nach
VDE-AR-N 4100 vorzubereiten.
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3.7 Bestandszahlerplatze

Bezliglich der Verantwortlichkeit fir die Verdrahtung zwischen Steuersignal-Klemmleiste und Steuerbox
wird auf die allgemeinen Ausfiihrungen zur Abgrenzung der Verantwortungsbereiche in Abschnitt 3.3
verweisen.

st eine Erweiterung bzw. Anderung in einer bestehenden elektrischen Anlage geplant, so gilt zu iiberprii-
fen, ob der vorhandene  Zahlerplatz  flir  diese  Erweiterung  geeignet st
Folgende Vorgaben sind dabei zu berucksichtigen:

e  Abschnitt 4.4 der VDE-AR-N 4100
e  Abschnitt 7.4 im BDEW-Bundesmusterwortlaut TAB 2023 Version 2.0
e VDE FNN Hinweis ,Zahlerplatze in Bestandsanlagen”

In Bestandsanlagen gelten grundsatzlich fir die Umsetzung der Steuerbarkeit die gleichen Anforderungen
wie flir Neuanlagen.

Abweichend dazu und nur im Ausnahmefall kann wie folgt vorgegangen werden:

e |stin Bestandszahlerplatzen ein plombierbares Verteilerfeld ohne Raum fiir APZ vorhanden, so ist
auf der untersten Hutschiene ein zusatzlicher Raum fiir Zusatzanwendungen (zRfZ) zu planen. In
diesen zRfZ ist die Spannungsversorgung (vgl. Abschnitt 3.6.1) und die Datenleitung mind. CAT 5
vorzubereiten.

e BeiBestandszahlerplatzen ohne Verteilerfelder (und ohne SG-Feld) kann mit einem auBerhalb des
Zahlerschranks angeordneten Gehduse nach DIN VDE 60670-24 (plombierbar und min. 2 x 12 TE)
direkt angrenzend zum Zahlerschrank die Steuerung umgesetzt werden. Das Gehduse ist mit der
Spannungsversorgung (vgl. Abschnitt 3.6.1) und der Datenleitung mind. CAT 5 vorzubereiten. Die
Spannungsversorgung und die Datenleitung sind direkt aus dem Zahlerschrank in das Gehause zu
fuhren und in einem ausschlieBlich daflir genutzten und geeigneten Kabelkanal oder
Installationsrohr zu verlegen.

Zusammenfassend gilt fir die Umsetzung der Steuerung folgendes (Prioritat nach Reihenfolge der Auf-
zahlung):

(1) Istein RfZ vorhanden, wird dieser verwendet

(2) Istein Dreipunkt-Zahlerplatz vorhanden, ist dieser mit einer BKE-AZ (mit mind. 12 TE auszustat-
ten)

(3) Istein Steuergerate-Feld vorhanden, wird dieses verwendet.

(4) Ist ein plombierbares Verteilerfeld vorhanden, ist die unterste Hutschiene als zRfZ zu verwen-
den. Fiir den zRfZ gelten dieselben Anforderungen wie fiir den RfZ (Schottung, ungemessene
Spannungsversorgung, Buchsenstecker, Kommunikationsleitungen mit RJ45-Buchse, ...).

(5) Ist kein Verteilerfeld vorhanden oder kann kein Verteilerfeld zu einem zRfZ umgeriistet werden,
kann ein Steuergerateplatz aul3erhalb des Zahlerschranks in dessen unmittelbarer Nahe errich-
tet werden (siehe Abbildung 10). Dieser Steuergerateplatz muss mindestens die Funktionsflache
.RfZ" und die Funktionsflache ,Verteilerfeld” beinhalten.
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3.8 Regelungen im Bundesmusterwortlaut TAB 2023 v2.0

Auszug aus Abschnitt 9.2 TAB 2023 v2.0:

(10) Der Betreiber muss die erforderliche kommunikative Verbindung zwischen der steuerbaren Verbrauchsein-
richtung und der Steuereinrichtung sicherstellen.

Bei Steuerung lber eine standardisierte digitale Schnittstelle (Bus-System) nach FNN-Lastenheft (VDE-AR-E
2829-6) ist von der steuerbaren Verbrauchseinrichtung bzw. von einem EMS ein Datenkabel (mindestens Cat 5)
nach Vorgaben des Netzbetreibers zum Raum fiir Zusatzanwendungen oder zum anlagenseitigen Anschlussraum
des Zahlerplatzes zu verlegen und auf einer RJ45-Buchse aufzulegen. Ein Herstellerupdate der digitalen Schnitt-
stelle auf den jeweils aktuellen Stand ist zum Zeitpunkt der Nutzung erforderlich.

Anmerkung: Das VDEFNN-Impulspapier ,Auspragung der digitalen Schnittstelle an steuerbaren Einrichtungen
oder an einem Energie-Managementsystem” enthalt Empfehlungen, wie die digitale Schnittstelle von steuerba-
ren Verbrauchseinrichtungen ausgestaltet werden kann, um an eine Steuereinrichtung angebunden zu werden.

Sofern vom Netzbetreiber nicht anders festgelegt, ist bei einer Steuerung (iber Relaiskontakte von jeder steuer-
baren Verbrauchseinrichtung bzw. von einem EMS eine Steuerleitung zum anlagenseitigen Anschlussraum des
Zahlerplatzes zu verlegen. Die Steuerleitung ist gerdateseitig anzuschlielSen und im Zahlerschrank auf die Steuer-
relais aufzulegen.

Anmerkung: Das /DE FNN-Impulspapier ,Ausprdagung einer einheitlichen Schnittstelle an einer steuerbaren Ver-
brauchseinrichtung oder einem Energie-Management-System zur Anbindung an eine FNN-Steuerbox” enthdlt
Empfehlungen, wie die Anbindung von steuerbaren \/erbrauchseinrichtungen lber eine relaisbasierte Schnitt-
stelle an die Steuereinrichtung erfolgen kann.

Der obige Auszug stammt aus der aktuellen Fassung des BDEW-Bundesmusterwortlauts fiir die TAB
Niederspannung (TAB 2023 v2.0). Die TAB 2023 v2.0 wurde im Mai 2024 veroffentlicht. Zu diesem Zeit-
punkt lag der VDE|FNN Hinweis mit den Empfehlungen zur Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen
Steuerbox und steuVE noch nicht vor. Das entsprechende Konsultationspapier wurde erst im Oktober
2024, die Mitteilung Nr. 5 der BNetzA erst im Marz 2025 verdffentlicht. Daher wird in der TAB 2023 v2.0
noch auf zwei Impulspapiere hingewiesen, die inzwischen nach der Veroffentlichung des VDE|FNN Hin-
weises zurtickgezogen wurden.

Die beiden Impulspapiere bildeten zwar eine Grundlage fiir die spaterer Formulierung des VDE FNN
Hinweises, allerdings sind einige der darin enthaltenen Beschreibungen nicht mehr aktuell. Diese
Entwicklung muss bei der Auslegung des derzeitigen Wortlauts in der TAB 2023 v2.0 beriicksichtigt
werden.

Wichtig:
Die Verweise auf die beiden FNN-Impulspapiere in Abschnitt 9.2 in der TAB 2023 v2.0 sind aufgrund des
zwischenzeitlich veroffentlichten VDE|FNN Hinweises zu ignorieren.

Des Weiteren wird in Abschnitt 9.2 in der TAB 2023 v2.0 bzgl. der analogen Steuerung beschrieben, dass
(sofern vom Netzbetreiber nicht anders festgelegt) eine Steuerleitung von jeder steuVE bzw. von einem
EMS zum AAR des Zahlerplatzes zu verlegen ist, gerateseitig anzuschlieRen und im Zahlerschrank auf die
Steuerrelais aufzulegen ist.

Wichtig:
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Aufgrund der inzwischen erfolgten Abstimmung im VDE|FNN ist die Regelung zur analogen Steuerung
in Abschnitt 9.2 in der TAB 2023 v2.0 so auszulegen, dass die Steuerleitungen im AAR des Zahlerplatzes
auf die Steuersignal-Klemmleiste angeschlossen werden. Zudem sind Freigaberelais (Koppelrelais)
nicht in jedem Fall erforderlich. Wenn dies der Fall sein sollte, sind die Freigaberelais (Koppelrelais) Teil
der Kundenanlage und werden hinter der Steuersignal-Klemmleiste angeschlossen (vgl. Abschnitt 3.5.2
in dieser Anwendungshilfe).

Die derzeitigen Formulierungen in Abschnitt 9.2 in der TAB 2023 v2.0 werden im Rahmen der
bevorstehenden Uberarbeitung an die neuen Rahmenbedingungen angepasst. Der TAB-
Bundesmusterwortlaut wird im 2. Halbjahr 2025 (iberarbeitet. Dabei werden auch die relevanten
Anderungen in der VDE|FNN-Anwendungsregel beriicksichtigt.

Die aktualisierte Musterformulierung fiir die TAB Niederspannung soll parallel zur neuen Fassung der VDE
FNN-Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 veroffentlicht werden. Dies wird voraussichtlich Anfang 2026
der Fall sein.

4 \Vorgaben zur Leistungsreduzierung

4.1 Direktansteuerung und Steuerung mittels EMS

Nach den Vorgaben der Festlegung BK6-22-300 hat der Betreiber der steuVE gegeniber dem
Netzbetreiber zu entscheiden, ob eine evtl. erforderliche Steuerung der von ihm betriebenen steuVE per
Direktansteuerung oder per Steuerung mittels EMS erfolgen soll. Dies ist dem Netzbetreiber im Rahmen
des Anmeldeprozesses mitzuteilen. Eine Anderung der Steuerungsart ist dem Netzbetreiber unverziiglich
mitzuteilen.

Bei der Direktansteuerung gibt der Netzbetreiber im Falle einer Steuerung einen Sollwert fir jede einzelne
steuVE vor. Dabei werden die Vorgaben der Festlegung BK6-22-300 in Bezug auf die Mindestleistung fir
den netzwirksamen Leistungsbezug (Pmin, 142) berlicksichtigt. Der netzwirksame Leistungsbezug der
steuVE darf dann nicht Gber dem vorgegebenen Sollwert liegen.

Ladeeinrichtung Warmepumpe Speicher (Bezug)

Smart-Meter-Gateway L
~
—

Sollwert s l Sollwert ‘ Sollwert speicher

?

Steuerbox

PV-Anlage

Abbildung 10: Schematische Darstellung der Direktansteuerung
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Bei der Steuerung mittels EMS wird hingegen vom Netzbetreiber ein gesamthafter Sollwert fir den
maximal (zeitgleich) zuldssigen netzwirksamen Leistungsbezug fiir alle an das EMS angeschlossene
steuVE vorgegeben. Dabei werden die Vorgaben der Festlegung BK6-22-300 in Bezug auf die
Mindestleistung fiir den netzwirksamen Leistungsbezug (Pmin, 1.a) beriicksichtigt. Uber das EMS wird dann
der Leistungsbezug der angeschlossenen steuVE sowie ggf. der Betrieb weiterer Komponenten der
Kundenanlage (wie z. B. Erzeugungsanlagen) geregelt. Das EMS stellt dabei sicher, dass der gesamthafte
Sollwert flr den (zeitgleichen) netzwirksamen Leistungsbezug aller an das EMS angeschlossenen steuVE
in Summe eingehalten wird. Bei der Leistungsanpassung der angeschlossenen steuVE gibt es
Freiheitsgrade. Auch kann im Vergleich zum Sollwert nicht genutzter Leistungsbezug der steuVE auf
andere Verbrauchseinrichtungen verteilt oder ggf. in einer Erzeugungsanlage produzierter oder in
Speichern gespeicherter Strom zur Einhaltung des Sollwerts eingesetzt werden.

Ladeeinrichtung Wirmepumpe Speicher (Bezug + Einspeisung)

Smart-Meter-Gateway ' “5
m & 4=

PV-Anlage

Abbildung 11: Schematische Darstellung der Steuerung mittels EMS

4.2 Leistungsreduzierung / Mindestleistung fiir netzwirksamen Leistungsbezug Prin, 14a

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen (die nach dem 31.12.2023 in Betrieb genommen werden) missen
im Falle kritischer Netzauslastung eine zeitweilige Begrenzung ihrer Leistung zulassen und entsprechend
durch den Netzbetreiber gesteuert werden konnen.

Der Netzbetreiber darf steuVE maximal nur bis auf die sogenannte ,Mindestleistung flr netzwirksamen
Leistungsbezug (Pmin, 12a)" reduzieren. Grundsatzlich ist damit also eine Reduzierung des Leistungsbezugs
der steuVE auf Null nicht vorgesehen.

Der Netzbetreiber gibt dabei einen Sollwert fir die Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs der
steuVE vor. Die Reduzierung darf nur in dem Umfang erfolgen, der erforderlich ist, um dem Netzengpass
entgegenzuwirken. Der Sollwert darf dabei aber nicht geringer sein als der Wert Prin, 14a.

Die Ermittlung des Werts flir Pmin, 1saunterscheidet sich, je nachdem ob die steuVE per Direktansteuerung
oder Uber eine Steuerung mittels EMS angebunden sind.

Wichtig: Sofern es einer Anlage aus technischen Grinden nicht moglich ist, den netzwirksamen
Leistungsbezug auf den vom Netzbetreiber vorgegebenen Sollwert zu reduzieren, muss eine Reduzierung
auf den ndchstgeringeren Wert erfolgen, der technisch moglich ist. Dieser kann auch Null sein.
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4.3 Leistungsreduzierung bei Direktansteuerung

Die Mindestleistung fir den netzwirksamen Leistungsbezug betragt je steuVE im Falle der
Direktansteuerung grundsatzlich Prn, 14a= 4,2 KW.

Abweichend hiervon gilt fir Pmin, 14 bei Direktansteuerung von Warmepumpen und Anlagen zur
Raumkihlung folgendes:

Betragt die Summe der Bemessungsleistungen aller Warmepumpen inklusive Zusatzheizungen
(2 Pwarmepumpen) bzw. die Summe der Bemessungsleistungen aller Anlagen zur Raumkihlung

(X Praumkiniung) in einer Kundenanlage mehr als 11 kW, so gilt:

Prin, 14a, wirmepumpen = 0,4 + X PW'&irmepumpen bzw. Prin, 14a, Raumkihiung= 0,4 + X PRaumkﬁthng ;

wenn 2 Pwsrmepumpen > 171 KW bzw. X Praymiihiung > 11 KW

D.h. der Mindestwert wird je Warmepumpe um den Skalierungsfaktor 0,4 reduziert, wenn die Summe der
Bemessungsleistungen aller Warmepumpen in der Kundenanlage 11 kW tberschreitet.

Dies gilt gleichermaRen fir Anlagen zur Raumkihlung.

4.4 Leistungsreduzierung bei Steuerung mittels EMS

Erfolgt die Steuerung Uber ein EMS, so gibt der Netzbetreiber den Wert des netzwirksamen
Leistungsbezugs vor, den alle steuVE, die an das EMS angeschlossen sind, in Summe nicht Gberschreiten
durfen. Dieser Sollwert wird dem EMS Gbergeben.

Der Wert fur Pmin, 12, den der Netzbetreiber max. als niedrigsten Sollwert vorgeben kann, errechnet sich
uber die Anwendung von Gleichzeitigkeitsfaktoren (GZF) und abhangig von der Anzahl, der an das EMS
angeschlossenen steuVE:

Flr den Fall, dass an das EMS eine oder mehrere Warmepumpen (inkl. Zusatzheizungen) und / oder eine
oder mehrere Anlagen zur Raumkihlung mit insgesamt mehr als 11 kW Bemessungsleistung in Summe
angeschlossen sind, gilt:

Pmin,1l.a= Max (014 - X PWi:irmepumpen ;04 - X PRaumkﬁthng ) + (nsteuVE -1 ) - GZF - 4,2 kW ;
wenn 2 Pwarmepumpen > 171 KW und / oder 2 Praumiihiung > 11 KW

Sollten an das EMS keine Warmepumpen bzw. keine Anlagen zur Raumkihlung angeschlossen sein, bzw.
sollte die Summe der Bemessungsleistungen aller angeschlossener Warmepumpen inkl. Zusatzheizungen
(X Pwarmepumpen) UNd die Summe der Bemessungsleistungen aller angeschlossenen Anlagen zur
Raumkihlung (X Praumkiniung) Nicht groRer als 11 kW sein, gilt:

Pmin, 12 = 4,2 KW + (Ngtewve — 1) - GZF - 4,2 KW ;
wenn XY PWérmepumpen <11 kW und pX PRaumkUthng <11 kW

Wobei der von der BnetzA festgelegte GZF folgender Tabelle zu entnehmen ist:

nsteuVE | 2 3 4 5 6 7 8 =9

GZF 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45

Hinweis: Fir die Berechnung von Pmin 1. bietet u.a. der ZVEH Uber seine Internetseiten eine
Kalkulationshilfe an: https://www.zveh.de/maerkte-themen/technik-und-normung/steuve.html
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4.5 Beispiele

Beispiel 1 (Direktansteuerung)

Hinter einem Netzanschluss befinden sich folgende steuVE des Betreibers A:

e \Warmepumpe 1: 8 kW
e \Wadrmepumpe 2: 6 kW
e Klimaanlage 1: 5 kW
e Klimaanlage 2: 5 kW

2 Pwirmepumpen = 14 kKW

2 Praumkihiung = 10 KW

Prmin, 142, wirmepumpen = 0,4 * % Pwirmepumpen = 5,6 KW, da 2 Pwirmepumpen > 11 kKW
Prin, 142, Raumkihiung = &4,2 KW

D.h. die (zeitgleiche) Summe der Leistungen der beiden Klimaanlagen darf vom Netzbetreiber maximal auf
einen Wertvon 4,2 kW reduziert werden. Da die Summe X Praumkiniung den Wert von 11 kW nicht Gbersteigt,
wird hier der Faktor von 0,4 nicht angerechnet.

Die (zeitgleiche) Summe der Leistungen der beiden Warmepumpen darf maximal auf einen Wert von
5,6 kW reduziert werden.

Beispiel 2 (Direktansteuerung)

Hinter einem Netzanschluss befinden sich folgende steuVE des Betreibers A:

e Wadrmepumpe 1 mit 2 kW und 6 kW Zusatzheizung
e Warmepumpe 2 mit 3,6 kW

2 Pwarmepumpen = (2 KW + 6 kW) + 3,6 kW = 11,6 kW

Prmin, 142, warmepumpen = 0,4+ X' Pyarmepumpen = 4,64 KW, da 2 Pwirmepumpen > 11 KW

Die (zeitgleiche) Summe der Leistungen der beiden Warmepumpen inkl. Zusatzheizung darf
maximal auf einen Wert von 4,64 kW reduziert werden.
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Beispiel 3 (Steuerung mittels EMS)

Hinter einem Netzanschluss befinden sich folgende steuVE des Betreibers A:
e \Warmepumpe 1: 8 kW
e Warmepumpe 2: 6 kW
e Klimaanlage 1: 6 kW
e Klimaanlage 2: 7 kW
e ladesdule 1: 11 kW
e ladesdule 2: 11 kW
Da hier an das EMS mehrere Warmepumpen und mehrere Anlagen zur Raumkihlung mit ins-gesamt
mehr als 11 kW Bemessungsleistung in Summe angeschlossen sind, gilt:
Pmin, 1.a= Max (0,4 - X Pwisrmepumpen ; 0,4 + 2 Praumiiiniung ) + (Nstewe — 1) - GZF - 4,2 kW ;
Mit:
Z Pwirmepumpen = 14 KW
Z Praumkiihiung = 13 KW
Nstewve = 4, da die beiden Warmepumpen und die beiden Klimaanlagen rechnerisch zu einer Warmepumpe
und zu einer Klimaanlage zusammengefasst werden.
GZF =0,7
Pmin, 12a= Max (0,4 - 14 kW ;0,4 - 13kW)+(4-1) - 0,7 - 4,2 kW
Prin, 12a= 5,6 KW + (3 - 2,94 kW)
Pmin, 1sa= 14,42 kKW
D.h. in dieser Konstellation darf der vom Netzbetreiber an das EMS vorgegebene Sollwert den Wert fir
Prin, 122in HOhe von 14,42 kW nicht unterschreiten.

5 Netzentgeltreduzierung und Messkonzepte

5.1 Allgemeines

Fir SteuVE konnen nach der BNetzA-Festlegung BK8-22/010-A zwei verschiedene Module zur
Netznutzung angewendet werden. Zudem kann das Modul 3 (ausschlieRlich) in Kombination mit Modul 1
gewahlt werden. In den nachfolgenden Abschnitten werden die Module beschrieben und die wichtigsten
Bedingungen und Voraussetzungen fir deren Wahl erldutert. Je nach gewahltem Modul erfolgt eine
Reduzierung des Netzentgelts fiir den Verbrauch der steuVE auf unterschiedliche Weise:

e durch eine pauschale Netzentgeltreduzierung (Modul 1),

e durch eine prozentuale Netzentgeltreduzierung (Modul 2) oder

e durch ein zeitvariables Netzentgelt (Modul 3, ausschlieRlich in Kombination mit Modul 1 moglich).
Grundsatzlich hat der Betreiber der steuVE die Wahl zwischen den Modulen. Allerdings stellen die Module

2 und 3 Voraussetzungen an die eingesetzte Technik (v.a. an die Messtechnik). Das Modul 3 kann
ausschlieBlich in Erganzung zu Modul 1 gewahlt werden.

Wahlt der Betreiber der steuVE keines der Module aktiv aus, so wird die betreffende Marktlokation bis auf
Weiteres nach Modul 1 abgerechnet.
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Ein Wechsel zwischen den Modulen ist auch nach Inbetriebsetzung moglich. Ein Modulwechsel ist nur mit
Wirkung in die Zukunft moglich. Ein rickwirkender Modulwechsel ist ausgeschlossen. Der Modulwechsel
kann friihestens zum Zeitpunkt der Mitteilung an den Netzbetreiber und den Lieferanten erfolgen.
Mal3geblich ist der jeweils spatere Zeitpunkt.

Hinweis: Bei der Errichtung des Zdhlerplatzes sollte der Platzbedarf so auskommlich gewdhlt werden, dass
zusatzlicher Platz fiir evtl. kiinftig bendtigte Mess- und Steuereinrichtungen bereits vorhanden ist. So ist ein
kiinftiger Wechsel der Netzentgeltmodule ohne nochmaligen Umbau / Erweiterung der Kundenanlage maoglich.

5.2 Modul 1 - pauschale Netzentgeltreduzierung

Die Hohe der Netzentgeltreduzierung ist bei Modul 1 vom Netzbetreiber tber folgende bundesweit
einheitliche Formel zu ermitteln und im Preisblatt auszuweisen:

Pauschale Netzentgeltreduzierung = 80 € + [ 3.750 kWh/a - 0,2 - Arbeitspreis Netznutzung SLP,
Niederspannung ]

Hinweis: Alle Preiskomponenten in der obigen Berechnungsformel sind Brutto-Werte,

Somit enthalt die pauschale Reduzierung des Netzentgelts neben dem Pauschal-Bruttobetrag in Hohe
von 80 € eine Reduzierung auf 20 % des reguldren Arbeitspreises flir das Netzentgelt in Niederspannung
ohne Leistungsmessung auf die feste Energiemenge von 3.750 kWh/a. Dabei darf aber durch die
Reduzierung das an der Marktlokation zu zahlende Netzentgelt 0,00 € nicht unterschreiten.

Eine separate Messung des Verbrauchs der steuVE fiir Modul 1 ist nicht erforderlich, da die
Netzentgeltreduzierung als verbrauchsunabhangige Pauschale abgerechnet wird.

Die Messung der steuVE und weiterer Verbraucher (z. B. Haushaltsstrom) kann also Gber einen
gemeinsamen Zahlpunkt erfolgen. Wahlweise kann aber auch bei Modul 1 die Zahleranlage mit getrennter
Messung flr Verbraucher und der steuVE ausgelegt werden. Dadurch wird ein spaterer Wechsel in das
Modul 2 erleichtert.

5.3 Modul 2 - prozentuale Netzentgeltreduzierung

Bei Wahl von Modul 2 betragt der reduzierte Arbeitspreis des Netzentgelts fir den aus dem Netz
entnommenen Verbrauch der steuVE 40 % des regularen Arbeitspreises fiur das Netzentgelt in
Niederspannung ohne Leistungsmessung.

Reduziertes Netzentgelt = 0,4 - Arbeitspreis Netznutzung SLP, Niederspannung
Hinweis: Alle Preiskomponenten in der obigen Berechnungsformel sind Brutto-Werte.

Entsprechend muss fiir Modul 2 der Verbrauch der steuVE separat erfasst (z. B. direkt oder rechnerisch
mittels Z2) und liber eine separate Marktlokation abgerechnet werden.

Zudem entfallt der Grundpreis der Netznutzung flir die Marktlokation, Gber die die steuVE ab-gerechnet
wird.

Die prozentuale ErmaRigung des Arbeitspreises gilt ausschlieBlich fiir die Entnahmemenge der steuVE (es
konnen eine oder mehrere steuVE hinter derselben Messeinrichtung angeschlossen werden) aus dem
Netz des Netzbetreibers. Dabei ist sicherzustellen, dass die Entnahme aus dem Netz und der Verbrauch
durch die steuVE zeitgleich erfolgen.

Modul 2 ist nur an Messlokationen wahlbar, an denen keine registrierende Leistungsmessung eingesetzt
wird.
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5.4 Modul 3 - zeitvariables Netzentgelt

Modul 3 kann nur in Erganzung zu Modul 1 vom Betreiber der steuVE gewahlt werden. Folglich ist eine
separate Messeinrichtung fiir die Erfassung des Verbrauchs der steuVE keine Voraussetzung fiir die Wahl
von Modul 3. Wahlweise kann aber auch bei Modul 3 die Zahleranlage fiir eine separate Erfassung des
Verbrauchs der steuVE ausgelegt werden. Dadurch wird ein spaterer Wechsel in das Modul 2 erleichtert.

Modul 3 kann nur gewahlt werden, wenn bereits ein intelligentes Messsystem installiert wurde und keine
registrierende Leistungsmessung vorhanden ist.

Modul 3 beinhaltet neben der pauschalen Reduzierung des Netzentgelts gemal Modul 1 ein zeitvariables
Netzentgelt mit 3 Tarifstufen (3 unterschiedliche Arbeitspreisstufen):

ST (Standardtarifstufe): Diese Tarifstufe entspricht dem Netzentgelt fir Entnahmen aus der
Niederspannung ohne Leistungsmessung (Arbeitspreis Netznutzung SLP)
HT (Hochlasttarifstufe): Tarifstufe fir Zeiten besonders hoher prognostizierter Netzaus-lastung;
o HT muss mindestens 2 Stunden taglich abgerechnet werden.
o HT darf maximal doppelt so hoch wie ST sein.
NT (Niedriglasttarifstufe): Tarifstufe flr Zeiten besonders niedriger prognostizierter
Netzauslastung
o NT muss zwischen 10 % und 40 % von ST betragen.
Modul 3 muss in mindesten zwei Quartalen eines Jahres zur Anwendung kommen.

5.5 Netzentgelte Pfalzwerke Netz AG

Die aktuell gliltigen Netzentgelte finden Sie auf der Website der Pfalzwerke Netz AG unter:

https://www.pfalzwerke-netz.de/unser-netz/netznutzung-strom/netzentgelte
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Lokale Teams kummern sich

um eine sichere Versorgung vor Ort:

Hauptstuhl
Netzteam Saarpfalz

Homburg

Netzteam Saarpfalz
Netzbau West
Netzinstandhaltung West
Anlageninstandhaltung Mannheim
Hinterweidenthal
Netzteam Sudpfalz

Otterbach

Netzteam Pfalzer Bergland
Netzbau West
Netzinstandhaltung West

Rockenhausen
Netzteam Pfalzer Bergland

Maxdorf

Netzteam Vorderpfalz
Netzbau Ost
Netzinstandhaltung Ost
Anlageninstandhaltung
Bildungszentrum

Mutterstadt
Arbeitssicherheit und Umweltschutz
Kommunikationstechnik

Edenkoben
Netzteam Vorderpfalz

Landau
Netzbau Ost
Netzinstandhaltung Ost

Kandel
Netzteam Siidpfalz
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