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Die vorliegenden Technischen Anschlussbedingungen flir den Anschluss und den Betrieb elektri-
scher Anlagen an das Niederspannungsnetz der Pfalzwerke Netz AG (nachfolgend kurz , TAB Nie-
derspannung” genannt) gelten fiir den Anschluss und den Betrieb von Bezugs- und Erzeugungs-
anlagen (darunter auch Mischanlagen, Speicher und Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge) an
das Niederspannungsnetz der Pfalzwerke Netz AG (nachfolgend kurz ,Pfalzwerke Netz” genannt),
sowie bei einer Erweiterung oder Anderung bestehender Kundenanlagen.

Die TAB Niederspannung besteht aus der Ver6ffentlichung ,BDEW-Bundesmusterwortlaut fiir Tech-
nische Anschlussbedingungen fiir den Anschluss und den Betrieb elektrischer Anlagen an das Nieder-
spannungsnetz 2023"des BDEW (Version 1.0 vom 02.05.2023) und den ,Ergdnzungen zum BDEW-
Bundesmusterwortlaut fiir Technische Anschlussbedingungen fiir den Anschluss und den Betrieb
elektrischer Anlagen an das Niederspannungsnetz der Pfalzwerke Netz AG”(\ersion 1.0 vom
02.10.2023). Beide Dokumente sind immer im Zusammenhang zu beachten.
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1 Geltungsbereich

(1) Diesen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) liegt die ,Verordnung Gber Allgemeine
Bedingungen fir den Netzanschluss und dessen Nutzung fiir die Elektrizitatsversorgung in Nie-
derspannung” (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom 1. November 2006 in der
jeweils gliltigen Fassung zugrunde. Sie gelten flir den Anschluss und den Betrieb von elektri-
schen Anlagen, die gemall § 1 Abs. 1 dieser Verordnung an das Niederspannungsnetz des
Netzbetreibers angeschlossen sind oder angeschlossen werden. Im Folgenden wird fur die
elektrische Anlage im Sinne von § 13 NAV der Begriff Kundenanlage verwendet.

Des Weiteren gelten die TAB (gemall § 19 EnWG als technische Mindestanforderungen des
Netzbetreibers) fiir den Anschluss und den Betrieb von Erzeugungsanlagen und Speichern an
das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers.

Weitere Anforderungen werden auf der Internetseite des jeweiligen Netzbetreibers veroffent-
licht.

(2) Die TAB sind Bestandteil von Netzanschlussvertragen und Anschlussnutzungsverhaltnissen
gemall NAV.

(3) Die Technischen Anschlussbedingungen sind fiir Kundenanlagen anzuwenden, die an das
Niederspannungsnetz des Netzbetreibers neu angeschlossen, erweitert oder verdandert (Ver-
dnderungen sind z. B. die Anderung der Anschlussleistung, des Schutzkonzeptes und Anderun-
gen an der Zahleranlage sowie der Riickbau oder die Demontage einer Kundenanlage) wer-
den. Fir den bestehenden Teil der Kundenanlage (der nicht verandert oder erweitert worden
ist) gibt es seitens der TAB keine Anpassungspflicht, sofern die sichere und storungsfreie
Stromversorgung gewahrleistet ist.

(4) Die TAB legen insbesondere die Handlungspflichten im Sinne von § 13 NAV fiir Netzbetrei-
ber, Planer, Errichter, Anschlussnehmer und Anschlussnutzer bzw. fiir Betreiber von Erzeu-
gungsanlagen und/oder Speichern fest.

(5) Sie gelten ab Inkraftsetzung durch den Netzbetreiber.
(6) Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden TAB treten am gleichen Tage auller Kraft.

(7) Fragen, die bei der Anwendung der TAB auftreten, klaren Planer, Errichter, Anschlussneh-
mer und Anschlussnutzer mit dem Netzbetreiber.

(8) Planer, Errichter, Anschlussnehmer und Anschlussnutzer beriicksichtigen bei der Anwen-
dung der TAB ebenfalls die genannten Normen, Anwendungsregeln und Dokumente, sowie
die anerkannten Regeln der Technik.
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2 Normative Verweisungen

Auf folgende Dokumente wird in diesen TAB in Ausziigen oder als Ganzes verwiesen:
DIN 18012, Anschlusseinrichtungen fiir Gebdude — Allgemeine Planungsgrundlagen
DIN 18013, Nischen fur Zahlerplatze (Zahlerschranke) fir Elektrizitatszahler

DIN 18014, Fundamenterder — Planung, Ausfiihrung und Dokumentation

DIN 18015-1, Elektrische Anlagen in Wohngebauden — Teil 1: Planungsgrundlagen
DIN 43868, Baustromverteiler — Anschlussschrank 400 V

DIN EN 50350, Aufladesteuerungen fiir elektrische Speicherheizungen fiir den Hausgebrauch -
Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

DIN EN 50160, Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitatsversorgungsnetzen
DIN EN 60038 (VDE 0175-1), CENELEC-Normspannungen

DIN EN 61000 (VDE 0839), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

DIN EN 61439-4 (VDE 660-600-4), Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen -

Teil 4: Besondere Anforderungen fiir Baustromverteiler (BV)

DIN VDE 0100, Errichten von Niederspannungsanlagen

DIN VDE 0603 (VDE 0603), Zahlerplatze

DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21), Elektrisches Installationsmaterial — Leitungsschutzschalter
flir Hausinstallationen und dhnliche Zwecke - Teil 21: Selektive Haupt-Leitungsschutzschalter

VDE-AR-E 2510-2, Stationare elektrische Energiespeichersysteme vorgesehen zum An-schluss
an das Niederspannungsnetz

VDE-AR-N 4100, Technische Regeln fiir den Anschluss von Kundenanlagen an das Nieder-span-
nungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)

VDE-AR-N 4105, Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz — Technische Mindestanforde-
rungen flr Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungs-netz

VDE-AR-N 4110, Technische Regeln fir den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspan-
nungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung)

VDE-AR-N 4223, Bauwerksdurchdringungen und deren Abdichtung fiir erdverlegte Leitungen

VDE/FNN-Hinweis , Erfassung von Messwerten im Vorzahlerbereich”
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VDE/FNN-Hinweis ,Hinweise fir die Errichtung von mehreren Netzanschliissen am Nieder-
spannungsnetz in einem Gebaude und auf einem Grundsttick”

VDE/FNN-Hinweis , Technik zur Umsetzung § 9 EEG und Echtzeitendatenubertragung zur An-
passung von Stromeinspeisungen nach § 13 Abs. 1 und 2 EnWG“

VDE/FNN-Hinweis ,Zdhlerplatze mit halbindirekten Messungen bis 1000 A in der Niederspan-
nung (Wandleranlagen)“

3 Begriffe

1. Anlagenbetreiber

natirliche oder juristische Person, die unabhangig vom Eigentum eine Anlage zur Erzeugung
elektrischer Energie betreibt und die Verantwortung fiir den sicheren Betrieb tragt

[Quelle: Eigene Definition in Anlehnung an § 3 Nr. 2 EEG und VDE-AR-N 4105]

2. Anlagenerrichter

Person oder Unternehmen, die/das eine Erzeugungsanlage errichtet, erweitert, dndert oder
instand halt

[Quelle: VDE-AR-N 4105, modifiziert]

3. Anschlussnehmer

natirliche oder juristische Person (z. B. Eigentliimer), dessen Kundenanlage unmittelbar Gber
einen Anschluss mit dem Netz des Netzbetreibers verbunden ist

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

4. Anschlussnutzer

naturliche oder juristische Person, die im Rahmen eines Anschlussnutzungsverhaltnisses einen
Anschluss an das Niederspannungsnetz zur allgemeinen Versorgung zur Entnahme oder Ein-
speisung von elektrischer Energie nutzt

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

5. Anschlussnutzeranlage

Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel hinter der Messeinrichtung zur Entnahme oder
Einspeisung von elektrischer Energie

[Quelle: VDE-AR-N 4100]
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6. Abschlusspunkt Zdhlerplatz (APZ)
Schnittstelle zwischen Haustibergabepunkt (HUP) und Zihlerplatz

Anmerkung zum Begriff Hausiibergabepunkt (HUP):

Ubergabestelle vom leitungsgebundenen Kommunikations-Verteilnetz zum Kommunikations-
netz des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers. Hauslibergabepunkte kénnen sein:

* Abschlusspunkt des Rundfunk- und Kommunikations-Netzes (AP RukK);
* Abschlusspunkt Liniennetz (APL);
* Glasfaser Abschlusspunkt (APG).

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

7. Betrieb
alle Tatigkeiten, die erforderlich sind, damit die Kundenanlage funktionieren kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies umfasst Schalten, Regeln, Uberwachen und Instandhalten so-
wie elektrotechnische und nichtelektrotechnische Arbeiten.

Anmerkung 2 zum Begriff: Gilt auch fiir organisatorische Tdtigkeiten.

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

8. Betriebsstrom
Strom, den ein Stromkreis im ungestorten Betrieb flihrt

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

9. Blindleistung

elektrische Leistung, die zum Aufbau von magnetischen Feldern (z. B. Motoren, Transformato-
ren) oder von elektrischen Feldern (z. B. in Kondensatoren) benétigt wird

Anmerkung: Bei liberwiegend magnetischem Feld ist die Blindleistung induktiv, bei liberwie-
gend elektrischem Feld kapazitiv.
10. Errichter

ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Unternehmen, das eine
Kundenanlage oder Teile davon errichtet, erweitert oder andert sowie die Verantwortung fir
deren ordnungsgemaRe Ausflihrung libernimmt

[Quelle: VDE-AR-N 4100]
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11. Erzeugungsanlage

an einem Netzanschluss/Hausanschluss angeschlossene Anlage, in der sich eine oder mehrere
Erzeugungseinheiten eines Energietragers (z. B. alle PV-Module mit zugehdérigen PV-Wechsel-
richtern) zur Erzeugung elektrischer Energie und alle zum Betrieb erforderlichen elektrischen
Einrichtungen befinden

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

12. Hauptleitung

Verbindungsleitung zwischen der Ubergabestelle des Netzbetreibers und dem netzseitigen
Anschlussraum im Zahlerschrank, die nicht gemessene elektrische Energie flhrt

[Quelle: DIN 18015-1, modifiziert]

13. Hauptstromversorgungssystem

Hauptleitungen und Betriebsmittel hinter der Ubergabestelle (Hausanschlusskasten) des Netz-
betreibers, die nicht gemessene elektrische Energie fithren

[Quelle: DIN 18015-1, modifiziert]

14. Hauptleitungsverteiler

Betriebsmittel im Hauptstromversorgungssystem zum Zweck der Aufteilung der Hauptleitung
in mehrere Hauptleitungsstromkreise

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

15. Hausanschlusskasten

Betriebsmittel, das im Allgemeinen die Ubergabestelle vom 6ffentlichen Verteilnetz zur Kun-
denanlage darstellt

16. Hausanschlussraum

begehbarer und abschlieBbarer Raum eines Gebaudes, der zur Einflihrung der Anschlusslei-
tungen fir die Ver- und Entsorgung des Gebaudes bestimmt ist und in dem die erforderlichen
Anschlusseinrichtungen und gegebenenfalls Betriebseinrichtungen untergebracht werden

[Quelle: DIN 18012]
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17. Hausanschlusssicherung

an der Ubergabestelle zur Kundenanlage (in der Regel im Hausanschlusskasten) befindliche
Uberstrom- Schutzeinrichtung fiir den Uberlastschutz der Netzanschlussleitung und den Uber-
last- und Kurzschlussschutz der abgehenden Hauptleitung

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

18. Kundenanlage

Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel hinter der Ubergabestelle mit Ausnahme der
Messeinrichtung zur Versorgung der Anschlussnehmer und der Anschlussnutzer

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

19. Ladeeinrichtung fiir ElektrostraBenfahrzeuge

Einrichtung mit einem oder mehreren Ladepunkten, welche zum Aufladen von ElektrostraRen-
fahrzeugen (z. B. BEV, PHEV) bestimmt sind.

20. Messeinrichtung

Messgerat (Zahler), das allein oder in Verbindung mit anderen Zusatzgeraten (z. B. Smart-Me-
ter-Gateway, Wandler) fir die Gewinnung eines oder mehrerer Messwerte eingesetzt wird

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

21. Messkonzept

Beschreibung der eindeutigen Zuordnung / Verschaltung der fur die Verrechnung bendtigten
Messeinrichtungen, um alle abrechnungs- und bilanzierungsrelevanten Daten eichrechtskon-
form zu erfassen und um die technisch-bilanziellen Anforderungen umzusetzen

Anmerkung: Nicht gemeint ist hierbei die Angabe der Messmethode nach Abschnitt 7.1 (direkt
bzw. halb indirekt).

22. Messsystem

in ein Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtung

[Quelle: Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)]
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23. Netzanschluss (Hausanschluss)

Verbindung des offentlichen Verteilnetzes mit der Kundenanlage, die an dem Netzanschluss-
punkt beginnt und mit der Hausanschlusssicherung endet, es sei denn, dass eine abweichende
Vereinbarung getroffen wird

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

24. Netzbetreiber
Betreiber eines Netzes der allgemeinen Versorgung fir elektrische Energie

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

25. Netzriickwirkung

Rickwirkungen in Verteilnetzen, die durch Verbrauchsgerate / Erzeugungsanlagen mit oder
ohne elektronische Steuerungen verursacht werden und unter Umstanden den Netzbetrieb
und die Versorgung Dritter storen kdnnen

Anmerkung: Solche Riickwirkungen kénnen sein: Oberschwingungen, Spannungsschwankun-
gen.
26. Netzsystem

charakteristische Beschreibung der Merkmale eines Verteilungssystems nach Art und Zahl der
aktiven Leiter der Systeme und Art der Erdverbindung der Systeme

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

27. Niederspannungsnetz

Drehstromnetz der Netzbetreiber zur allgemeinen Versorgung mit einer
Nennspannung <1 kV

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

28. Nutzungseinheit
Wohn- oder Gewerbeeinheit oder Einheit fiir die Allgemeinversorgung

[Quelle: DIN 18012]
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29. Notstromaggregat

Erzeugungseinheit, die der Sicherstellung der elektrischen Energieversorgung einer Anschluss-
nutzeranlage oder Teilen einer Anschlussnutzeranlage bei Ausfall des 6ffentlichen Netzes
dient

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Art der Erzeugungseinheiten ist nicht auf einen Generatortyp
oder eine Energiequelle begrenzt und umfasst z. B. Generatoren mit Verbrennungsmotoren ge-
nauso wie ausschliefllich fiir Notstrombetrieb eingesetzte Speicher oder Brennstoffzellen mit

Wechselrichter.

Anmerkung 2 zum Begriff: Erzeugungseinheiten, die Netzbetreiber fiir die Aufrechterhaltung

der elektrischen Energieversorgung ihrer Netze verwenden, werden im Gegensatz dazu
Netzersatzanlagen genannt.

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

30. Plombenverschluss

Verschluss mit Sicherungsfunktion, der elektrische Betriebsmittel vor unbefugtem Zugriff
schiitzen soll

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

31. Raum fiir Zusatzanwendungen

Raum zur Montage von zusatzlichen Betriebsmitteln des Netzbetreibers oder Messstellenbe-
treibers (z. B. Smart-Meter-Gateway, Kommunikations-Anbindung zum HUP, Tarifschaltgerat)

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Raum fiir Zusatzanwendungen befindet sich innerhalb des Zéh-
lerfeldes.

Anmerkung 2 zum Begriff HUP: siehe Erkldrung zu Nr. 6

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

32. schaltbare Verbrauchseinrichtung

Verbrauchseinrichtung, die im Unterschied zu einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nur
»ein-“und ,aus-“ geschaltet werden kann

Anmerkung: Hierunter fallen z. B. Freigabe und Unterbrechung von Gerditen zur Heizung oder
Klimatisierung.
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33. Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SH-Schalter)

strombegrenzendes mechanisches Schaltgerat ohne aktive elektronische Bauelemente, das in
der Lage ist, unter betriebsmaRigen Bedingungen Stréome einzuschalten, zu fiihren und abzu-
schalten, aber bis zu bestimmten Grenzen Uberstrome zu fiihren, ohne abzuschalten, wenn
diese Uberstréme im nachgeschalteten Einzelstromkreis auftreten, die Abschaltung durch eine
nachgeschaltete Uberstromschutzeinrichtung erfolgt und besonderen Selektivititsanforderun-
gen zu vor- und nachgeschalteten Uberstromschutzeinrichtungen geniigt

[Quelle: DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21)]

34. Speicher

Einheit oder Anlage, die elektrische Energie aus einer Anschlussnutzeranlage oder aus dem 6f-
fentlichen Netz beziehen, speichern und wieder einspeisen kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies gilt unabhdngig von der Art der technischen Umsetzung.

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

35. Steuereinrichtung / Steuergerit

Gerat zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Betriebsmitteln zur Last- und Tarifsteuerung
sowie zum Netzsicherheitsmanagement

Anmerkung 1 zum Begriff: Steuergerdte sind z. B. Rundsteuerempfidnger und Schaltuhren.

36. Stromsensoren im Hauptstromversorgungssystem (Vorzdhlerbereich)

Sensoren zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem. Stromsensoren konnen Stromwand-
ler oder anderweitige technische Losungen zur Erfassung des Stromflusses sein.
Anwendungsbereiche sind Energiemanagementsysteme (EMS) z.B. fiir:

* Dynamisches Lastmanagement fiir Ladeeinrichtungen
* Symmetrieliberwachung

* Visualisierung des Gesamtenergiebedarfs

* PAV,E-Uberwachung

Die Messwerte sind fiir vorgenannte Kundenanwendungen vorgesehen und diirfen nicht zu
Abrechnungszwecken verwendet werden.
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37. Trennvorrichtung fiir die Anschlussnutzeranlage

Einrichtung zum Trennen der Anschlussnutzeranlage vom Hauptstromversorgungssystem, die
auch durch den Anschlussnutzer betatigt werden kann (z. B. SH-Schalter)

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

38. Ubergabestelle

technisch und raumlich definierter Ort der Ubergabe elektrischer Energie aus dem éffentli-
chen Niederspannungsnetz in die Kundenanlage bzw. aus der Kundenanlage in das 6ffentliche
Niederspannungsnetz

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Allgemeinen ist dies der Hausanschlusskasten.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ist zugleich Eigentumsgrenze zwischen Netzbetreiber und Anschluss-
nehmer.

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

39. Uberspannungs-Schutzeinrichtung (SPD)

Schutzeinrichtung, die mindestens eine nichtlineare Komponente enthélt und dazu bestimmt
ist, Uberspannungen zu begrenzen und Impulsstrome abzuleiten

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Abklirzung steht fiir "Surge Protective Device".

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

40. Verschiebungsfaktor cos ¢

Cosinus des Phasenwinkels zwischen den Grundschwingungen einer Leiter-Erde-Spannung
und des Stromes in diesem Leiter

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

41. Wirkleistung P

wahrend eines Zeitraumes Ubertragene elektrische Energiemenge dividiert durch diesen Zeit-
raum

Anmerkung: Im Fall einer festgelegten Leistungsflussrichtung kann die Wirkleistung sowohl po-
sitive als auch negative Werte annehmen.
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42. Zihlerplatz

Einrichtung nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) zur Aufnahme von Messeinrichtungen und Steuer-
geraten sowie der dazugehorigen Betriebsmittel

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

43, Zihleranschlusssaule / -anschlussschrank

Einrichtung nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) zur Aufnahme von Betriebsmitteln zur Erstellung
eines Netzanschlusses, Messeinrichtungen und Steuergeraten sowie der dazugehorigen Be-
triebsmittel fur die Anwendung im Freien

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

44, Zahlerraum

begehbarer und allgemein zuganglicher Raum eines Gebaudes, in dem ein Zahlerschrank un-
tergebracht wird bzw. Zdhlerschrankgruppen fir Mess- und Steuereinrichtungen unterge-
bracht werden. Die Anforderungen an den Zahlerraum entsprechen denen fiir Betriebseinrich-
tungen nach DIN 18012.

4 Allgemeine Grundsatze

4.1 Anmeldung von Kundenanlagen und Gerdten
(1) Die Anmeldung erfolgt gemalk dem beim Netzbetreiber verwendeten Verfahren.

(2) Damit der Netzbetreiber das Verteilungsnetz und den Netzanschluss (Hausanschluss) leis-
tungsgerecht auslegen und mogliche Netzriickwirkungen beurteilen kann, liefert der An-
schlussnehmer / Planer / Errichter zusammen mit der Anmeldung die erforderlichen Angaben
Uber die anzuschlieRende Kundenanlage und Verbrauchsgerate.

Die hierflr erforderlichen Unterlagen werden dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer /
Anschlussnutzer oder dessen Beauftragten zur Verfligung gestellt. Die Messeinrichtungen
werden auf Grundlage dieser Leistungswerte und des zu erwartenden jahrlichen Verbrauchs
durch den Messstellenbetreiber nach den Vorgaben des Netzbetreibers ausgelegt.

(3) Sollte fur den Anschluss eine Erweiterung der Netzkapazitat erforderlich sein, kann dies
Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung der Anlagen haben.
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(4) Aus den in Absatz (2) genannten Griinden sind folgende Vorgange, sowie der Anschluss
und die Errichtung folgender Anlagen und Gerate wie dargestellt anmelde- und / oder zustim-
mungspflichtig:

SE|£8f
E= | 852
SE|RER
neue Kundenanlagen / Anschlussnutzeranlagen X X
Trennung / Zusammenlegung von Anschlussnutzeranlagen X X
Anderung von Netzanschliissen (z. B. Umverlegung) X X
Erweiterung der Kundenanlage, wenn die im Netzanschlussvertrag X X
vereinbarte gleichzeitig bendtigte Leistung Gberschritten wird
voriibergehend angeschlossene Anlagen, X X
z.B. Baustellen und Schaustellerbetriebe; siehe Abschnitt 13.2
Erzeugungsanlagen X X
steckerfertige Erzeugungsanlagen nach VDE-AR-N 4105 X -
Ladeeinrichtungen f. ElektrostraBenfahrzeuge mit Bemessungsleistungen bis einschlieBlich 12 kVA X -
Ladeeinrichtungen fiir ElektrostraBenfahrzeuge, wenn deren Summen-Bemessungsleistung 12 kVA X X
je Kundenanlage lberschreitet
Einzelgerate, auch ortsveranderliche Gerate, mit einer Nennleistung von mehr als 12 kVA X X
Gerate zur Beheizung oder Klimatisierung, ausgenommen ortsveranderliche Einzelgerate X X
schaltbare Verbrauchseinrichtungen nach Abschnitt 10.2 X X
Energiemanagement mit Stromsensoren im Hauptstromversorgungssystem flir Anwendungsfalle X
nach Definition Abschnitt 3 Nr.36
Speicher mit Einspeisung ins offentliche Netz X X
Speicher ohne Einspeisung ins offentliche Netz mit Bemessungsleistungen bis einschlieflich 12 kVA X -
Speicher, wenn deren Summen-Bemessungsleistung 12 kVA je Kundenanlage tberschreitet X X
Notstromaggregate nach Abschnitt 14.6 X X
elektrische Verbrauchsgerate, die die in Kapitel 5.4 der VDE-AR-N 4100 aufgefiihrten Grenzwerte
fir Netzrickwirkungen tberschreiten oder das dort beschriebene Verhaltnis von X X
Mindestkurzschlussleistung zu Anschlussleistung unterschreiten
Anschlussschranke im Freien X X

Tabelle 1- Anmelde- und Zustimmungspflichten
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(5) Mit der Anmeldung fir neue Kundenanlagen reicht der Anschlussnehmer einen Lageplan
und / oder eine Flurkarte mit eingezeichnetem Geb&ude im jeweils baurechtlich tiblichen
MafBstab sowie eine Geschosszeichnung (Grundrissplan) mit der gewlinschten Lage des Netz-
anschlusses und des Zahlerplatzes ein.

Auf Anforderung ist ein einpoliger Ubersichtsschaltplan des Hauptstromversorgungssystems
beizufligen.

(6) Die zur Anmeldung durch den Anschlussnehmer /-nutzer bzw. Betreiber erforderlichen Un-
terlagen sind in Anhang A aufgefihrt.

(7) Die Anmeldung von Speichern und Erzeugungsanlagen ist in Abschnitt 14 geregelt.

www.bdew.de Seite 18 von 52



bdew

Energie. Wasser. Leben.

4.2 Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung und AuBerbetriebnahme

4.2.1 Aligemeines

(1) Die folgende schematische Darstellung erklart das zugrunde liegende Verstandnis der Be-
griffe Inbetriebnahme und Inbetriebsetzung sowie der Begriffe Kundenanlage und Anschluss-
nutzeranlage:

Beispielhafte, schematische Darstellung

Zuleitungen zu den ‘.

Stromkreisverteilern
1 2 ...n
Anschluss-
nutzeranlage(n)
Kunden- I EE V4
anlage Inbetriebsetzung
(Anschlussnutzeranlage)
SH |[ sH SH .
— | e I =+ = Trennvorrichtung
Inbetriebnahme
Hauptieitung (I;Jetzanschluss und I-;aupt-
Anschlussnehmer | stromversorgungssystem)
Eigentumsgrenze = = = = = = = ———

Netzbetreiber

Hausanschlusskasten

Netzanschlusskabel

Abbildung 1 - schematische Darstellung der Begriffe Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung sowie
Kundenanlage / Anschlussnutzeranlage

(2) Fur die Inbetriebnahme des Netzanschlusses einschlieRlich des Hauptstromversorgungssys-
tems und die Inbetriebsetzung der Anschlussnutzeranlage ist das vom Netzbetreiber vorgege-

bene Verfahren anzuwenden. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie nach Trennung

oder Zusammenlegung.
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(3) Der Errichter der Anlage legt nach vorheriger Uberpriifung die Zuordnung von Trennvor-
richtung und Messeinrichtung zur jeweiligen Anschlussnutzeranlage fest und kennzeichnet
diese dauerhaft. Die Art der Kennzeichnung legt der Netzbetreiber fest.

(4) Die Trennvorrichtung fir die Inbetriebsetzung nach § 14 Abs. 1 NAV ist gemafll Abb. 1 anzu-
ordnen. Fur Direktmessungen sind die Vorgaben in Kapitel 7.5 der VDE-AR-N 4100 fir die
technische Ausfiihrung und Funktionalitaten der Trennvorrichtung umzusetzen.

Bei halbindirekter Messung (Wandlermessung) ist die Trennvorrichtung gemal} den Vorgaben
des Netzbetreibers auszufiihren.

(5) Die fur die Inbetriebnahme und den Inbetriebsetzungsprozess erforderlichen Unterlagen
hat der Errichter dem Netzbetreiber zur Verfiigung zu stellen. Eine entsprechende Ubersicht
ist in den Anhangen A (Anmeldeprozess) und B (Inbetriebsetzungsprozess) zu entnehmen.
Erforderlich ist das Vorliegen einer Errichterbestatigung (Inbetriebsetzungs-/Fertigstellungsan-
zeige) durch die verantwortliche Elektrofachkraft beim Netzbetreiber.

4.2.2 Inbetriebnahme

Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zur Trennvorrichtung fiir die Inbetriebsetzung der
Anschlussnutzeranlage bzw. bis zu den Haupt- oder Verteilungssicherungen darf nur durch
den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein in ein Installateurverzeichnis eines
Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebnahme erforderlich ist, teilt
der Netzbetreiber ihm dies mit.

4.2.3 Inbetriebsetzung

(1) Die Inbetriebsetzung erfolgt, indem die Anlage hinter der Trennvorrichtung unter Span-
nung gesetzt wird, und darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers
eingetragenes Installationsunternehmen durchgefiihrt werden.

Der Einbau und die Prifung der Messeinrichtung erfolgt durch den Messstellenbetreiber.

(2) Besondere Regelungen zur Inbetriebsetzung von Erzeugungsanlagen und/oder Speichern
sind Abschnitt 14.4 zu entnehmen.
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4.2.4 Aufhebung einer Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung
A) Aufhebung einer Unterbrechung nach Anlagenpriifung

(1) Wurde eine Kundenanlage bzw. Anschlussnutzeranlage gemald § 24 Satz 1 NAV (Unterbre-
chung des Anschlusses und der Anschlussnutzung), aus Sicherheitsgriinden oder aufgrund

* einer vorherigen Manipulation der Kundenanlage (z. B. Umgehung der
Messeinrichtungen)

* von Netzrickwirkungen
* des Ausbaus der Messeinrichtung (z. B. wegen Leerstand)

unterbrochen, so erfolgt die Aufhebung der Unterbrechung der Anlage erst nach Uberpriifung
durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunter-
nehmen entsprechend Abschnitt 4.2.3.

Die Aufhebung der Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erfolgt durch
Freigabe der Spannungsversorgung bis zur Trennvorrichtung fiir die Anschlussnutzeranlage
durch den Netzbetreiber. Die Zuschaltung der Anschlussnutzeranlage ist ab der Trennvorrich-
tung durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installations-
unternehmen analog zu Abschnitt 4.2.1 und 4.2.3 durchzufiihren.

B) Aufhebung einer Unterbrechung ohne erneute Anlagenpriifung

(2) Erfolgt eine Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung aus anderen als den
in (1) genannten Griinden (gemal § 24 Satze 2 bis 5 NAV), insbesondere wegen Nichterfiillung
der Zahlungsverpflichtungen, kann die Aufhebung der Unterbrechung des Anschlusses und der
Anschlussnutzung durch den Netzbetreiber ohne erneute Inbetriebsetzung nach Abschnitt
4.2.3 erfolgen. Hierfir ist Voraussetzung, dass der sichere und stérungsfreie Betrieb der nach-
folgenden Anschlussnutzeranlage gewahrleistet ist.

Die Aufhebung der Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erfolgt durch
Freigabe der Spannungsversorgung bis zur Trennvorrichtung fiir die Anschlussnutzeranlage
durch den Netzbetreiber.

4.2.5 AuBerbetriebnahme eines Netzanschlusses und Ausbau des Zahlers

(1) Soll ein Netzanschluss stillgelegt werden bzw. wird das Netzanschlussverhaltnis durch den
Anschlussnehmer beendet, so ist dies unverziiglich dem Netzbetreiber mitzuteilen.

Des Weiteren hat der Anschlussnehmer / -nutzer den Messstellenbetreiber tiber die Stillle-
gung zu informieren und den Ausbau der / des Zahler/s zu veranlassen.

Hierfir sind jeweils die vom Netz- bzw. Messstellenbetreiber vorgegebenen Verfahren anzu-
wenden.
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(2) Vor Ausbau der Messeinrichtungen missen durch ein in ein Installateurverzeichnis eines
Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen die technischen Voraussetzungen ge-
schaffen werden (z. B. SicherungsmaRBnahmen).

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschlussvertrag fir nicht mehr benétigte, still-
gelegte Netzanschlisse zu kiindigen und diese zuriickzubauen.

(4) Der Rickbau des Netzanschlusses obliegt dem Netzbetreiber. Der Anschlussnehmer ist ver-
antwortlich fur die ggf. erforderlichen baulichen Anpassungen (z. B. VerschlieRen der Bau-
werksoffnung oder der Zaune).

4.3 Plombenverschliisse

(1) Anlagenteile, die nicht gemessene elektrische Energie fiihren, und Bereiche, die vor direk-
tem Zugriff zu schiitzen sind, sind nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren.

Dies gilt auch fiir Mess- und Steuereinrichtungen, Kommunikationseinrichtungen und Einrich-
tungen fur das vom Netzbetreiber angewandte Netzsicherheitsmanagement (z. B. Einspeise-
management).

Zu plombieren sind insbesondere:
* Anschlusseinrichtungen (z. B. Hausanschlusskasten) nach Abschnitt 5.4;
* Gehduse der Hauptleitungsabzweige;
* netz- und ggf. anlagenseitiger Anschlussraum des Zihlerplatzes;

* Gehiuse zur Aufnahme von Uberspannungsschutzeinrichtungen im Hauptstromversor-
gungssystem;

* Abdeckungen der Funktionsflaichen im Zahlerschrank bzw. separaten Gehause auRerhalb
des Zahlerschranks zur Aufnahme von Stromsensoren im Hauptstromversorgungssystem

* Raum fiir Zusatzanwendungen;

e Verteilerfeld im Zdhlerschrank, wenn es zur Aufnahme von Geréaten fiir den Messstellen-
betrieb genutzt wird;

* Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ);
e Wandler- und Wandlerzusatzraum nach DIN VDE 0603-2-2 (VDE 0603-2-2);
* Gehduse zur Aufnahme von Einrichtungen des Netzsicherheitsmanagements.

(2) Die konstruktiven Merkmale fiir Plombierungseinrichtungen sind in der DIN VDE 0603-1
(VDE 0603-1) geregelt.
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(3) Plombenverschliisse des Netzbetreibers und des Messstellenbetreibers dirfen nur mit des-
sen Zustimmung geo6ffnet werden. Darliber hinausflihrende Regelungen, wie z. B. eine allge-
meine Zustimmung fiir das Offnen bzw. das Wiederherstellen von Plombenverschliissen, sind
gesondert zu vereinbaren. Bei Gefahr diirfen die Plomben ohne Zustimmung des Netzbetrei-
bers/Messstellenbetreibers entfernt werden. Eine Wiederverplombung ist zu veranlassen.

Anmerkung: Der sichere und ordnungsgemdfSe Zustand des plombierten Bereichs wird allein
durch das Anbringen einer Plombe nicht sichergestellt.

(4) Haupt- und Sicherungsstempel an den Messeinrichtungen (Stempelmarken oder Plomben)
diirfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschadigt werden.

5 Netzanschluss (Hausanschluss)

5.1 Artder Versorgung

(1) Die Nennspannung des Niederspannungsnetzes betragt 230/400 V. Die Versorgungsspan-
nung an der Ubergabestelle (in der Regel der Hausanschlusskasten) liegt im Toleranzbereich
nach DIN EN 60038 (VDE 0175-1). In DIN EN 50160 sind weitere Merkmale der Netzqualitat
angegeben.

(2) Dem Netzbetreiber ist gemaR § 21 NAV der Zugang zum Netzanschluss zu gewéahren. Fir
nicht standig bewohnte Objekte (z. B. Ferienhduser, Bootshauser, Kleingartenanlagen) sind
grundsatzlich Anschlusseinrichtungen aulRerhalb des Gebaudes zu errichten.

(3) Grundsatzlich ist jedes Grundstlick, das eine selbststandige wirtschaftliche Einheit bildet,
bzw. jedes Gebaude Uber einen eigenen Netzanschluss an das Netz des Netzbetreibers anzu-
schlieRen. Ein Gebdude liegt vor, wenn es liber eine eigene Hausnummer und Hauseingange
bzw. eigene Treppenrdaume verflgt.

(4) Die Versorgung mehrerer Gebaude (z. B. Doppelhduser oder Reihenhduser) aus einem ge-
meinsamen Netzanschluss ist dann zuldssig, wenn der Hausanschlusskasten in einem fir alle
Gebdude gemeinsamen Hausanschlussraum zusammen mit den Zahlerplatzen errichtet wird.
Fir das Betreten des Hausanschlussraumes durch alle Anschlussnutzer sowie den Netzbetrei-
ber und die Verlegung von Zuleitungen zu den Stromkreisverteilern in den einzelnen Gebau-
den bewirkt der Eigentlimer eine rechtliche Absicherung, vorzugsweise in Form einer be-
schrankten personlichen Dienstbarkeit. Sollten im konkreten Fall der Eigentiimer und der An-
schlussnehmer nicht personenidentisch sein, so sorgt der Anschlussnehmer gegeniliber dem
Eigentliimer fiir die Durchflihrung dieser Verpflichtung.

Anmerkung: Alle Anschlussnutzer miissen Zutritt zu diesem Hausanschlussraum haben. Fiir das
Zutrittsrecht des Netzbetreibers gilt § 21 NAV.
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(5) Mehrere Anschlisse auf einem Grundstick sind in Abstimmung mit dem Netzbetreiber zu-
Iassig. In diesem Fall stellen Anschlussnehmer, Planer, Errichter sowie Betreiber der Kunden-
anlagen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber durch geeignete Malnahmen sicher, dass eine
eindeutige und dauerhafte elektrische Trennung der Kundenanlagen gegeben ist. Zusatzlich ist
die Zugehorigkeit der Hausanschlusskasten und Zahleranlagen vor Ort eindeutig zu kennzeich-
nen.

Die technischen bzw. organisatorischen Anforderungen des VDE/FNN- Hinweises ,Hinweise
fiir die Errichtung von mehreren Netzanschliissen am Niederspannungsnetz in einem Gebdude
und auf einem Grundstiick” sind einzuhalten.

(6) Der Trassenverlauf ist mit dem Netzbetreiber vor Erstellung des Angebots fir den Netzan-
schluss abzustimmen. Die Kabeltrasse darf weder tGberbaut noch durch tiefwurzelnde Pflanzen
beeintrachtigt werden. Sie muss fiir die Stérungsbeseitigung jederzeit zuganglich sein.

5.2 Rechtliche Vorgaben zu Eigentumsgrenzen

5.2.1 Allgemeines

(1) Entsprechend § 5 NAV beginnt der Netzanschluss an der Abzweigstelle des Niederspan-
nungsnetzes des Netzbetreibers (Netzanschlusspunkt). Das Netzanschlusskabel ist ein Teil des
Verteilungsnetzes und verbindet dies mit dem Hausanschlusskasten. Der Netzanschluss endet
mit der Hausanschlusssicherung. Davon abweichende Vereinbarungen kénnen getroffen wer-
den.

(2) GemaR § 8 NAV gehort der Netzanschluss zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und
ist ausschlieBlich vom Netzbetreiber zu errichten, zu unterhalten, zu dndern und zu beseitigen.

5.2.2  Eigentumsgrenzen bei Erzeugungsanlagen und Speichern

(1) Grundsatzlich werden Erzeugungsanlagen und Speicher an die Ubergabestelle der Bezugs-
anlage angeschlossen (gemaR VDE-AR-N 4105). In diesen Fallen gelten die Vorgaben der NAV
entsprechend. Insbesondere ist der Netzbetreiber Eigentiimer des Netzanschlusses

(vgl. § 8 Abs. 1 NAV).

(2) Bei Erzeugungsanlagen mit Volleinspeisung, die Gber einen separaten Netzanschluss direkt
in das offentliche Verteilungsnetz einspeisen, kann der Anschlussnehmer / Anlagenbetreiber
Eigentimer des Netzanschlusses sein. Diese Netzanschliisse unterscheiden sich von den Stan-
dardnetzanschlissen in ihrer eigentumsrechtlichen Auspragung und sind im Vorfeld zwischen
dem Anschlussnehmer/Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber abzustimmen.
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5.3 Standardnetzanschliisse und davon abweichende Bauformen

Die Bedingungen und Kriterien (z. B. Nennstrom, max. Lange, Leitungsquerschnitt) fiir Stan-
dardnetzanschlisse werden durch den Netzbetreiber verdffentlicht.

Davon abweichende Bauformen sind im Vorfeld im Rahmen der Anmeldung zwischen dem An-
schlussnehmer und dem Netzbetreiber abzustimmen. Sie unterscheiden sich von den Stan-
dardnetzanschliissen in ihrem Leistungsvermaogen, ihrer technischen bzw. eigentumsrechtli-
chen Auspragung oder der Preisgestaltung.

Die vertraglichen Regelungen erfolgen jeweils liber einen Netzanschlussvertrag zwischen
Netzbetreiber und Anschlussnehmer.

5.4 Netzanschlusseinrichtungen

5.4.1 Allgemeines

(1) Far die Errichtung von Netzanschlusseinrichtungen innerhalb und auRerhalb von Geb&duden
gelten DIN 18012 und VDE-AR-N 4100. Anschlusseinrichtungen sind mit dem Netzbetreiber
abzustimmen.

(2) Der Netzbetreiber gibt die GroRe der Hausanschlusssicherung vor.

5.4.2 Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebduden

(1) Die Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Geb&duden sind gemaR DIN 18012 unterzu-
bringen:

* in Hausanschlussraumen
(erforderlich in Gebduden mit mehr als fiinf Nutzungseinheiten);

* an Hausanschlusswanden
(vorgesehen fiir Gebaude mit bis zu finf Nutzungseinheiten);

* in Hausanschlussnischen
(ausschliefllich geeignet fir die Versorgung nicht unterkellerter Einfamilienhduser).

(2) In Raumen, in denen die Umgebungstemperatur dauerhaft 30 °C ibersteigt, sowie in
feuer- oder explosionsgefahrdeten Raumen / Bereichen dirfen gemaR DIN 18012 der Hausan-
schlusskasten und / oder der Hauptleitungsverteiler nicht untergebracht werden. Gleiches gilt
fur Badezimmer, Duschraume, Toiletten und vergleichbare Raume gemaR DIN VDE 0100.

Es sind die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die Leitungsanlagen-Richtlinie
des jeweiligen Bundeslandes zu berticksichtigen.
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Hausanschlusskasten diirfen nach VDE-AR-N 4100 nur auf nichtbrennbaren und lichtbogenfes-
ten Baustoffen montiert werden. Das Netzanschlusskabel darf nur auf nichtbrennbaren und
lichtbogenfesten Baustoffen verlegt werden und nicht durch brennbare Wande gefiihrt wer-
den, auRer es ist gegen Kurzschluss und Uberlast geschiitzt.

Der Anschlussnehmer ist fiir den Schutz des Netzanschlusses vor Beschadigung durch eventu-
elle Fremdeinwirkung verantwortlich (z. B. Anfahrschutz in Garage).

Eine Ubersicht Giber geeignete Raume fiir die Errichtung von Netzanschlusseinrichtungen ist
Anhang C zu entnehmen.

5.4.3 Netzanschlusseinrichtungen aulerhalb von Gebauden

(1) Netzanschlusseinrichtungen aufRerhalb von Gebduden sind nach Vorgabe des Netzbetrei-
bers und in Abstimmung mit dem Anschlussnehmer zu installieren. Diese sind unterzubringen

* in Hausanschlusssdulen oder
* in/an GebiudeauRenwianden oder
* in Anschlussschranken im Freien.
Die Vorgaben der DIN 18012 sind einzuhalten. Erforderliche bauliche MaRnahmen, z. B. fir
e den AuRenwandeinbau von Hausanschlusskasten,

e Aussparungen flr Hausanschlusssaulen / Anschlussschranke im Freien in Zdunen, Mau-
ern und dahnlichem

veranlasst der Anschlussnehmer nach den Vorgaben des Netzbetreibers.

(2) Zusatzliche Vorgaben fir Anschlussschranke im Freien sind Abschnitt 12 zu entnehmen.

5.5 Netzanschluss liber Erdkabel

(1) Netzanschlusse (iber Erdkabel miissen entsprechend VDE-AR-N 4100 und DIN 18012 errich-
tet werden. Der Planer oder Errichter stimmt die einzulegenden Medien (Strom, Gas, Wasser,
Telekommunikation, Breitbandkabel) und die Art der Gebaudeeinfiihrung (z. B. Mehrsparten-
hauseinfihrung, Wand-/Bodendurchfiihrung, Schutz-, Futter- bzw. Mantelrohr) mit den Netz-
betreibern / Versorgungsunternehmen ab.

(2) Gebaudeeinfihrungen fiir Kabelnetzanschliisse miissen nach DIN 18012 gas- und wasser-
dicht und gegebenenfalls druckwasserdicht errichtet werden. Hierfiir ist die Verwendung ge-
eigneter Gebadudeeinfliihrungen erforderlich. Die Eignung ist z. B. durch Zertifizierung oder
Konformitatsnachweis zu bescheinigen.
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Art und Ausfiihrung der Gebaudeeinfiihrung sind unter Berlicksichtigung des Lastfalls und des
Maueraufbaus festzulegen. Grundsatzlich ist eine Mindest-Einbautiefe unter der Gelandeober-
flache von 0,6 m einzuhalten. Gebdudeeinfiihrungen sind nach VDE-AR-N 4223 auszufihren.
Die Gebdudeeinfiihrung ist Bestandteil des Gebaudes. Fiir den Einbau und die Abdichtung der
Gebaudeeinfihrung ist der Anschlussnehmer verantwortlich.

5.6 Netzanschluss iiber Freileitungen

(1) Der Anschlussnehmer stellt sicher, dass die Gebaudewand im Falle eines Wandanschlusses
bzw. der Dachstuhl im Falle eines Dachstanderanschlusses eine ausreichende Festigkeit fiir die
durch die Leitungen oder Kabel hervorgerufene Belastung aufweist. Der Hausanschlusskasten
ist dabei in unmittelbarer Nahe der Gebadudeeinfliihrung anzubringen.

Erforderliche bauliche Verstarkungen sowie alle notwendigen MalRnahmen, z. B. fiir den Ein-
bau und die Demontage von

* Mauerwerksdurchfiihrungen,
* |[solatorenstitzen und Abspannvorrichtungen,
veranlasst der Anschlussnehmer nach den Vorgaben des Netzbetreibers.

Die Nutzung des Dachstdnders, der Traversen und Anker (Einrichtungen des Gestanges) und
damit leitend verbundene Bauteile dienen ausschlieflich der Netzversorgung durch den Netz-
betreiber und diirfen fur die Befestigung anderer Einrichtungen (z. B. Antennen- oder SAT-An-
lagen) nicht verwendet werden.

(2) Bei Umstellung des Netzanschlusses (z. B. von Freileitungsbauweise auf Kabelbauweise)
sorgt der Anschlussnehmer fiir die entsprechende Anpassung seiner Kundenanlage.

(3) Netzanschliisse miissen zuganglich und vor Beschadigungen geschiitzt sein. Bei einem Frei-
leitungsanschluss gehort der Dachstander zum Netzanschluss.

Um eine sichere Zuganglichkeit zum Netzanschluss zu gewahrleisten, ist bei Dachaufbauten

(z. B. PV-Modulen, Solarkollektoren, Antennenanlagen) Folgendes zu beachten:

* Esist eine ausreichend groRe Standflache (Radius mind. 0,5 m) um den Dachstander frei-
zuhalten.

* Die Standflache muss liber einen ausreichend breiten Korridor (mind. 0,5 m) und ggf.
Uber eine Steigleiter erreichbar sein (vgl. DGUV Vorschrift 38).

Ausfuhrungsbeispiele zur Zuganglichkeit sind in Anhang E dargestellt.
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5.7 Anbringen des Hausanschlusskastens

(1) Hausanschlusskasten und Hauptleitungsverteiler missen frei zuganglich und sicher bedien-
bar angeordnet werden. Sie kdnnen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber kombiniert wer-
den. Die Zuganglichkeit und Bedienbarkeit ist dauerhaft zu gewahrleisten und darf auch spater
nicht (z. B. durch bauliche Mallnahmen) eingeschrankt werden.

Die Mal3e fiir die Anbringung des Hausanschlusskastens (HAK) und fir den frei zu haltenden
Arbeits- und Bedienbereich sind der VDE-AR-N 4100 und der DIN 18012 zu entnehmen. Eine
Ubersicht hierzu ist der folgenden Abbildung 2 zu entnehmen.

Einbau- und Betriebseinrichtungen ! Einbau- und Betriebseinrichtungen !

***® ‘o

Fy ' . s
03m 03m 0,3m
frei zu frei zu
haltender haltender
Arbeits- und Arbeits- und

12m 1,2m

Bedienbereich Bedienbereich

(durchgingige
Héhe min. 2 m)

(durchgingige
Héhe min. 2 m)

Sonstige

Sonstige
Einrichtung 2

Einrichtung 2

1 7. B. Gas- oder Wasserleitungen
2 7.B. Schrank

Abbildung 2 - Abmessungen des frei zu haltenden Arbeits- und Bedienbereichs vor dem HAK

(2) In hochwassergefahrdeten Gebieten ist der Hausanschlusskasten oberhalb der zu erwar-
tenden hundertjihrigen Uberschwemmungshéhe bzw. értlich festgelegten Uberschwem-
mungshéhe anzubringen.
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6 Hauptstromversorgungssystem

(1) Planer oder Errichter legen unter Berlicksichtigung der VDE-AR-N 4100 Querschnitt, Art
und Anzahl der Hauptleitungen in Abhdngigkeit von

* der Anzahl der anzuschlieRenden Anschlussnutzeranlagen,

e der vorgesehenen Ausstattung der Anschlussnutzeranlagen mit Verbrauchsgeraten,
e der zu erwartenden Gleichzeitigkeit dieser Gerate im Betrieb sowie

* der technischen Ausfiihrung der Ubergabestelle (in der Regel Hausanschlusskasten)

fest.
Die Bemessung des Hauptstromversorgungssystems (z. B. Uberstromschutz, Koordination von
Schutzeinrichtungen) erfolgt nach den Vorgaben der VDE-AR-N 4100.

(2) Die Verlegung von Hauptleitungen auBBerhalb von Gebduden bedarf der Abstimmung mit
dem Netzbetreiber.

(3) Fir die Dimensionierung des Hauptstromversorgungssystems in Wohngebauden ist
DIN 18015-1 einzuhalten. Alle anderen Hauptstromversorgungssysteme sind entsprechend ih-
rer Leistungsanforderung zu dimensionieren.

(4) Falls der Errichter der Anlage bei der Durchfiihrung von Arbeiten an elektrischen Anlagen-
teilen auch andere Anschlussnutzeranlagen voriibergehend auBer Betrieb setzen muss, unter-
richtet er die davon betroffenen Anschlussnutzer rechtzeitig und in geeigneter Weise.

(5) Im Hauptstromversorgungssystem darf der Spannungsfall gemaR § 13 Abs. 4 NAV einen
Wert von 0,5 % der Nennspannung nicht tiberschreiten. Hierbei ist die Nennstromstarke der
vorgeschalteten Hausanschlusssicherung zugrunde zu legen. Dies gilt auch bei Verlangerung
einer vorhandenen Hauptleitung (z. B. bei Anderung von Freileitungs- auf Kabelanschluss).

(6) Der Einsatz eines Energiemanagementsystems mit Stromsensoren im Hauptstromversor-
gungssystem einer Kundenanlage ist nur zuldssig, wenn die Leistungsentnahme im Haupt-
stromversorgungssystem (ungemessener Bereich) auf max. 1 VA je AuBen- und Neutralleiter
begrenzt ist. Die Stromsensoren diirfen nicht im Hausanschlusskasten eingebaut werden. Die
weiteren Anforderungen aus dem VDE/FNN-Hinweis ,,Erfassung von Messwerten im Vorzdh-
lerbereich” sind einzuhalten. Die Abdeckungen der Funktionsflichen im Zahlerschrank bzw.
die separaten Gehause auRerhalb des Zahlerschranks zur Aufnahme der Stromsensoren sind
mit der Beschriftung ,, Kundeneigene Stromsensoren” zu kennzeichnen. Die Geh&use sind
plombierbar auszufiihren (vgl. Abschnitt 4.3).
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7 Mess- und Steuereinrichtungen, Zahlerplatze

7.1 Allgemeine Anforderungen

(1) Mess- und Steuereinrichtungen werden auf Zahlerplatzen in Zahlerschranken unterge-
bracht.

(2) Zahlerschranke sind in leicht zuganglichen Raumen oder Bereichen nach DIN 18012 in
Hausanschlussnischen, auf Hausanschlusswanden sowie in hierfiir geeigneten Hausanschluss-
raumen unterzubringen. In Treppenraumen sind Zahlerplatze in Nischen nach

DIN 18013 anzuordnen. Dabei ist die Einhaltung der erforderlichen Rettungswegbreite zu be-
achten. Die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die Leitungsanlagen-Richtlinie
des jeweiligen Bundeslandes sind zu bericksichtigen.

(3) Zahlerschranke diirfen nicht in Wohnungen von Mehrfamilienhdusern, tber Treppenstu-
fen, auf Dachbdden ohne festen Treppenaufgang, in Wohnraumen, Kiichen, Toiletten sowie in
Bade-, Dusch- und Waschraumen eingebaut werden (siehe auch DIN 18015-1). Zdhlerschrdnke
dirfen zudem nicht in Rdumen installiert werden, deren Temperatur dauernd (nach DIN
18012 mehr als eine Stunde) 30 °C Ubersteigt sowie in feuer- oder explosionsgefahrdeten und
hochwassergefahrdeten Bereichen. Dies gilt auch bei nachtraglichen Nutzungsdanderungen
von Raumen.

(4) Eine Ubersicht iiber geeignete Raume fiir den Einbau von Zihlerschrinken ist Anhang D zu
entnehmen.

(5) Zahlerschranke sind zentral, moglichst nah am Hausanschlusskasten, anzuordnen. In Ab-
stimmung mit dem Netzbetreiber ist auch eine dezentrale Anordnung zusammengefasster
Zahlerschrankgruppen moglich.

(6) Zahlerplatze missen frei zuganglich und sicher bedienbar sein (siehe Abb. 3). Die Vorgaben
der VDE-AR-N 4100 (Abschnitt 7.4) sind analog auch fiir Zdhlerplatze mit Betriebsstromen gro-
Rer 63 A (sowohl bei direkter als auch halbindirekter Messung) anzuwenden. Die am vorgese-
henen Installationsort zu erwartenden Umgebungsbedingungen sind zu bericksichtigen.

www.bdew.de Seite 30 von 52



bdew

Energie. Wasser. Leben.

Einbau- und Betriebseinrichtungen !

AN

Zahlerschrank

'y
r

Z3hlerschrankbreite,
mindestens 1,0 m

frei zu
haltender
Arbeits- und
Bedienbereich

12m

(durchgingige
Héhe min. 2 m)

Sonstige 1)

Einrichtung 2 z. B. Gas- oder Wasserleitungen

2 7.B. Schrank

Abbildung 3 - Arbeits- und Bedienbereich vor dem Zihlerschrank

(7) Die Art und Ausfiihrung sowie der Ort der Zahlerplatz-Installation flir nur zeitweise zugang-
liche Anlagen (Wochenendhduser, Ferienhauser, Scheunen etc.), stimmen Planer und Errichter
mit dem Netzbetreiber ab (z. B. Einsatz von Zdhleranschlussschranken).

(8) Unter Beriicksichtigung der technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers be-
stimmt der Messstellenbetreiber

die Art der Messmethode (Direkt- bzw. halbindirekte Messung) sowie
die Art der Befestigung der Messeinrichtung (3-Punkt oder Stecktechnik).

(9) Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber und ist mit dem
Netzbetreiber abzustimmen.

(10) Fur den Einsatz von Stromsensoren (fir Anwendungsfalle gemall Abschnitt 3. Nr. 36) in-
nerhalb eines Zahlerplatzes ist Abschnitt 6 (6) sinngemal anzuwenden.
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7.2 Zahlerplatze mit direkter Messung

(1) Zahlerplatze mit direkter Messung und Betriebsstromen < 63 A, die an das Niederspan-
nungsnetz der allgemeinen Versorgung angeschlossen werden, sind entsprechend den Rege-
lungen der VDE-AR-N 4100 auszufiihren.

(2) Die Moglichkeit und die Ausfiihrung von Zahlerplatzen in Kundenanlagen mit direkter Mes-
sung und Betriebsstromen > 63 A sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
7.3 Zahlerplitze mit Wandlermessung (halbindirekter Messung)

(1) Unter Berlicksichtigung der Betriebsbedingungen (Lastverhalten) sind die Moglichkeiten
der direkten Messung begrenzt. Darliber hinaus sind halbindirekte Messungen einzusetzen.
Halbindirekte Messungen sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

(2) Der Aufbau von halbindirekten Messungen erfolgt nach Vorgabe des Netzbetreibers [z. B.
nach DIN VDE 0603-2-2 (VDE 0603-2-2) und dem VDE/FNN-Hinweis ,Zdhlerpldtze mit halbindi-
rekten Messungen bis 1000 A in der Niederspannung (Wandleranlagen)“].

(3) Der Netzbetreiber erteilt Auskunft Giber die zu verwendenden Standard-WandlergroRen.
Die Bereitstellung des Messsatzes (Stromwandler und Messeinrichtung) erfolgt in Abstim-
mung mit dem Netzbetreiber oder dem Messstellenbetreiber.

(4) Die vom Netzbetreiber geforderten Nachweise / Bestatigungen sind vor Inbetriebnahme
durch den Errichter vorzulegen.

(5) Fir Anwendungen im AuRRenbereich gelten sinngemaR die Vorgaben der
VDE-AR-N 4100.

(6) Eine halbindirekte Messung besteht aus zwei Teilen:
* Messteil (Zdhlerfeld, Wandlerzusatzraum, Raum fiir APZ);
* Leistungsteil (Raum fiir netz- und anlagenseitige Trennvorrichtung, Wandlerraum).

(7) Wandlermessungen benétigen netz- und anlagenseitig jeweils eine Trennvorrichtung.
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7.4 Erweiterung oder Anderung von Zihleranlagen

7.4.1 Erweiterung

(1) Vorhandene Reserveplatze in Zdhlerschranken nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) kénnen un-
ter folgenden Voraussetzungen verwendet werden:

* netzseitiger Anschlussraum mit Trennvorrichtung nach VDE-AR-N 4100 oder bei beste-
hender gleichwertiger Ausstattung;

* netzseitiger Anschlussraum mit NH-Sicherungen in Verbindung mit laienbedienbarer
Trennvorrichtung im anlagenseitigen Anschlussraum ;

* anlagenseitiger Anschlussraum mindestens mit 150 mm und Hauptleitungsab-
zweigklemme, keine Verwendung als Stromkreisverteiler.

(2) (Reserve-) Zahlertafeln nach DIN 43853 sind bei Erweiterungen nicht zuldssig.

(3) Sind keine geeigneten Zahlerplatze vorhanden, erfolgt die Erweiterung nach den Vorgaben
der VDE-AR-N 4100. Anhang F enthélt hierzu ein Beispiel.

7.4.2 Anderung

Der Errichter ist verantwortlich zu priifen, ob durch Anderungen in der Kundenanlage eine An-
passung des Zdhlerplatzes erforderlich wird. Hierbei sind die jeweiligen Umstande des Einzel-
falls zu betrachten. Grundsatzlich ist die Gewahrleistung des technisch sicheren Betriebs Vo-
raussetzung fiir die weitere Verwendung eines bestehenden Zihlerplatzes nach Anderungen
in der Kundenanlage.

Unter folgenden Rahmenbedingungen ist in der Regel eine Anpassung erforderlich:

» Sicherheitsmangel vorhanden (z. B. Beriihrungsschutz nicht gegeben, Isolationseigenschaf-
ten der Anlage mangelhaft);

> Anderungen der Betriebsbedingungen z. B. durch

* Dauerstrombelastung (u.a. durch Anderung des Messkonzepts, Zubau bzw. Erweiterung
von Erzeugungsanlagen, Ladeeinrichtungen fiir ElektrostraBenfahrzeuge, Direktheizun-
gen, Speichern);

* Nutzungsanderungen (Umstellung von Wohnung auf gewerbliche Nutzung oder auf an-
dere gewerbliche Nutzung mit anderem Abnahmeverhalten, wie z. B. Umstellung von
Biiro auf Sonnenstudio);

* Anderung der Umgebungsbedingungen (Temperaturen, Feuchtigkeit, Einschrankung des
Arbeits- und Bedienbereichs, Anderung der Raumart, usw.);
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* Umstellung von Wechsel- auf Drehstrom;
* Leistungserhéhungen, die eine Erhohung der Absicherung bedingen;
* Hohere Verflugbarkeit / Stérungssicherheit erforderlich;

* Umstellung der Netzform in der Kundenanlage (z. B. Umstellung von TN-C- auf TN-S-
Netz).

Anhang G enthdlt Anpassungsempfehlungen fiir in der Praxis haufig anzutreffende Konstellati-
onen.

Zudem kann eine Anpassung des Zahlerplatzes fiir den Einbau eines Messsystems erforderlich
werden.

8 Stromkreisverteiler

Die Anforderungen an Stromkreisverteiler sind der VDE-AR-N 4100 zu entnehmen.

9 Steuerung und Dateniibertragung, Kommunikationseinrichtungen

(1) Die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG, Ladeeinrichtungen fir
ElektrostraRenfahrzeuge, Erzeugungsanlagen und/oder Speichern ist nach den Vorgaben des
Netzbetreibers vorzunehmen. Voraussetzung fiir den Betrieb als steuerbare Verbrauchsein-
richtung nach § 14a Abs. 2 EnWG ist, dass der Netzbetreiber diese liber eine separate Messlo-
kation (Zahlpunkt) netzdienlich steuern kann. Steuerbare Verbrauchseinrichtungen missen
fest angeschlossen werden.

(2) Die Funktionsweise einer zentralen Steuerung von Messeinrichtungen (z. B. Tarifsteuerun-
gen) muss nach den Vorgaben des Messstellenbetreibers erfolgen.

Die Kommunikationseinrichtung ist entsprechend VDE-AR-N 4100 anzubringen. Die Art der Da-
tenubertragung und der Kommunikationseinrichtung legt der Messstellenbetreiber unter
Maligabe des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) fest.

(3) Fiir die Ubermittlung von Messdaten der intelligenten Messsysteme, Lastgangzihler und
Steuersignale fir steuerbare Verbrauchseinrichtungen nutzt der Messstellenbetreiber den 6rt-
lichen Gegebenheiten entsprechende Ubertragungsméglichkeiten. Dies kénnen Mobilfunk,
Powerline Communication (PLC) oder Internet sein.
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Je nach Ubertragungsart hat der Anschlussnehmer dahingehend mitzuwirken, dass die erfor-
derlichen technischen Voraussetzungen geschaffen werden kénnen.

Beispiel: Sofern bei einer Funkiibertragung Einschréinkungen des Signalempfanges am Installa-
tionsort der Messeinrichtung bestehen, ist vom Anschlussnehmer ein geeigneter Ort mit aus-
reichendem Signalempfang fiir eine Antenne und die ungehinderte Leitungsanbindung bereit
zu stellen.

(4) Flr den Fall, dass der Messstellenbetreiber das Netz des Netzbetreibers zu Kommunikati-
onszwecken nutzen will, sind die Vorgaben des Abschnitts 10.3.5 einzuhalten.

10 Elektrische Verbrauchsgerdte und Anlagen

10.1 Allgemeines

(1) Die elektrischen Betriebsmittel sind so zu planen, zu errichten und zu betreiben, dass Riick-
wirkungen auf das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers oder Kundenanlagen auf ein zu-
lassiges MaR begrenzt werden. Die Bewertung erfolgt nach den Vorgaben der

VDE-AR-N 4100 (Abschnitt 5.4).

Treten storende Einfllisse auf, hat der Betreiber diese zu beseitigen.

(2) Elektrische Verbrauchsgerate und Anlagen miissen eine ausreichende Storfestigkeit gegen-
iber den in den Verteilungsnetzen (iblichen StérgréRen, wie z. B. Spannungseinbriichen, Uber-
spannungen, Oberschwingungen, aufweisen.

(3) Nach VDE-AR-N 4100 sind elektrische Verbrauchsmittel und Ladeeinrichtungen fir
ElektrostraRenfahrzeuge mit einer Bemessungsleistung von jeweils > 4,6 kVA im Dreh-
stromsystem anzuschlieRen. Uber weiterfiihrende Anforderungen oder die Notwendigkeit ei-
ner Ladestromsteuerung oder —begrenzung gibt der zustandige Netzbetreiber Auskunft.

(4) Nach VDE-AR-N 4100 diirfen elektrische Verbrauchsmittel mit einer Bemessungsleistung
< 6,5 kVA, die mit Kurzzeitverhalten betrieben werden (z. B. Durchlauferhitzer), auch zwischen
zwei AuRenleitern angeschlossen werden.
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10.2 Schaltbare Verbrauchseinrichtungen

Werden Gerate als schaltbare Verbrauchseinrichtungen betrieben (z. B. Gerate zur Heizung
oder Klimatisierung), gelten folgende Anforderungen:

* Die Steuerung der schaltbaren Verbrauchseinrichtungen erfolgt tiber eine Steuereinrich-
tung des Netzbetreibers (z. B. Rundsteuerempfanger oder Schaltuhr).

* Der Errichter bringt fir die Steuerung eine plombierbare Schalteinrichtung (z. B. ein
Schiitz) nach den Vorgaben des Netzbetreibers an.

* Bei Warmespeicheranlagen sieht der Planer oder der Errichter gemaR den Vorgaben des
Netzbetreibers eine Aufladesteuerung nach DIN EN 50350 vor.

* Der Errichter schlieRt schaltbare Verbrauchseinrichtungen, deren Betrieb zeitlich einge-
schrankt werden kann, fest an.

10.3 Betrieb

10.3.1 Allgemeines

Wenn durch Absinken, Unterbrechen, Ausbleiben oder Wiederkehren der Spannung Schaden
in der Kundenanlage verursacht werden kdnnen, obliegt es dem Betreiber dieser Anlage, Mal3-
nahmen zu deren Verhitung nach DIN VDE 0100-450 (VDE 0100-450) zu treffen.

10.3.2 Spannungs- oder frequenzempfindliche Betriebsmittel

Wenn bei spannungs- oder frequenzempfindlichen Betriebsmitteln erhéhte Anforderungen an
die Qualitat der Spannung und der Frequenz gestellt werden, obliegt es dem Betreiber, die
hierfur erforderlichen Malnahmen, z. B. durch Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromver-
sorgungsanlage (USV-Anlage), zu treffen.

10.3.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen

(1) Gemal § 16 Abs. 2 NAV hat die Anschlussnutzung mit einem Verschiebungsfaktor
(cos Phi) zwischen 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv zu erfolgen. Andernfalls kann der Netzbetrei-
ber den Einbau ausreichender Kompensationseinrichtungen verlangen.

(2) Einrichtungen zur Blindleistungskompensation werden entweder zusammen mit den Ver-
brauchsgeraten zu- bzw. abgeschaltet oder Gber Regeleinrichtungen betrieben.

(3) Der Betreiber stimmt Notwendigkeit und Art der Verdrosselung mit dem Netzbetreiber ab.

www.bdew.de Seite 36 von 52



bdew

Energie. Wasser. Leben.

10.3.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlagen

(1) Sofern der Netzbetreiber ein Tonfrequenz-Rundsteuersystem betreibt, sind die von ihm
verwendeten Rundsteuerfrequenzen zu erfragen.

(2) Kundenanlagen werden so geplant und betrieben, dass sie den Betrieb von Tonfrequenz-
Rundsteueranlagen nicht stéren. Treten dennoch Stérungen auf, so sorgt der Betreiber der
storenden Kundenanlage in Abstimmung mit dem Netzbetreiber fir geeignete AbhilfemaR-
nahmen.

(3) Bilden Kondensatoren in Anschlussnutzeranlagen in Verbindung mit vorgeschalteten In-
duktivitdten (Transformatoren, Drosseln) einen Reihenresonanzkreis, muss dessen Resonanz-
frequenz in ausreichendem Abstand zu der vom Netzbetreiber verwendeten Rundsteuerfre-
quenz liegen.

(4) Werden Verbrauchsgerate ohne ausreichende Storfestigkeit nach DIN EN 61000

(VDE 0839) in Anschlussnutzeranlagen durch Tonfrequenz-Rundsteuerung beeintrachtigt, ob-
liegt es dem Betreiber dieser Verbrauchsgerate, dafiir zu sorgen, dass z. B. durch Einbau geeig-
neter technischer Mittel die Beeintrachtigung vermieden wird.

10.3.5 Einrichtungen zur Kommunikation liber das Niederspannungsnetz

(1) Das Netz des Netzbetreibers darf nicht ohne dessen Zustimmung fir Kommunikationszwe-
cke benutzt werden.

(2) Wird eine Kundenanlage fir Kommunikationszwecke genutzt, so sorgt der Anschlussneh-
mer dafiir, dass stérende Einfllisse auf Kundenanlagen, das Niederspannungsnetz und Kom-
munikationsanlagen des Netzbetreibers und Dritter verhindert werden.

(3) Es obliegt dem Betreiber von Kommunikationseinrichtungen, fiir das Fernhalten von Signa-
len, die seine Kommunikationseinrichtungen stérend beeinflussen, selbst zu sorgen.

(4) Die in Anschlussnutzeranlagen betriebenen Gerate dirfen die Kommunikationseinrichtun-
gen des Netzbetreibers bzw. anderer Kundenanlagen nicht unzulassig beeintrachtigen.

11 Auswahl von SchutzmafRnahmen
(1) Der Netzbetreiber erteilt Auskunft Gber das vorhandene Netzsystem.

(2) Der zum Errichtungszeitpunkt in der Kundenanlage gemessene Wert der Schleifenimpe-
danz kann sich z. B. durch Anderungen im Netzaufbau veridndern. Die Schleifenimpedanz kann
daher vom Netzbetreiber weder angegeben noch kann der gemessene Wert dauerhaft garan-
tiert werden.
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(3) Nach VDE-AR-N 4100 ist in neu zu errichtenden Gebduden eine Erdungsanlage nach DIN
18014 zu errichten. Die Erdungsanlage ist Bestandteil der Kundenanlage.

(4) Der PEN-Leiter bzw. Neutralleiter (N) des Verteilnetzes darf nicht als Erdungsleiter fir
Schutz- und Funktionszwecke von Erzeugungsanlagen, Antennenanlagen, Blitzschutzanlagen
und Kommunikationsnetzen verwendet werden.

(5) Der Einbau von Uberspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) wird in DIN VDE 0100-443 (VDE
0100-443) geregelt.

Die Anforderungen an die Auswahl und der Einsatz von Uberspannungsschutzeinrichtungen
sind in Abschnitt 11.2 der VDE-AR-N 4100 beschrieben.

12 Zusatzliche Anforderungen an Anschlussschranke im Freien
(1) Anforderungen an Anschlussschranke im Freien sind der VDE-AR-N 4100 zu entnehmen.

(2) Wird bei Anschlussschranken im Freien der Hausanschlusskasten durch den Anschlussneh-
mer beigestellt, erfolgt die technische Ausgestaltung nach den Vorgaben des Netzbetreibers.

13 Voriibergehend angeschlossene Anlagen

13.1 Geltungsbereich

(1) Der Anschluss sowie die Mess- und Steuereinrichtungen fir voriibergehend angeschlos-
sene Anlagen sind in fest verankerten Anschlussschranken bzw. Anschlussverteilerschranken
nach DIN EN 61439-4 (VDE 660-600-4) und DIN 43868 unterzubringen. Diese Schrinke dienen
somit als Speisepunkt, in dem auch der Ubergang vom Netzsystem des Netzbetreibers auf das
Netzsystem fir die voriibergehend anzuschlieRende Anlage erfolgt.

(2) Dariiber hinaus sind auch geeignete Raume bzw. ortsfeste Schalt- und Steuerschranke ein-
setzbar.

(3) Zu den voriibergehend angeschlossenen Anlagen zdhlen z. B.:

* Bau- und Montagestellen;

Festbeleuchtungen;

Schaustellerbetriebe;

e Messen, Markte.
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(4) Anschluss- bzw. Anschlussverteilerschranke sind ausgestattet mit:

e direkter Messung fir Betriebsstrome bis 63 A bzw. nach Vorgabe des Netzbetreibers
auch bis 100 A;

* halbindirekter Messung (Stromwandlermessung).

(5) Voruibergehend angeschlossene Anlagen dienen nicht einer dauerhaften Versorgung. Die
Betriebsdauer betragt grundsatzlich max. 12 Monate. Im Einzelfall ist eine Verlangerung dieser
Betriebsdauer mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

13.2 Anmeldung der voriibergehend angeschlossenen Anlage

Voriibergehend angeschlossene Anlagen bediirfen einer vom Netzanschluss gesonderten An-
meldung beim Netzbetreiber nach dem in Abschnitt 4.1 beschriebenen Verfahren.

In Abstimmung mit dem Netzbetreiber kann das Inbetriebsetzungs-Verfahren nach

Abschnitt 4.2.3 zeitgleich erfolgen.

13.3 Anschluss an das Niederspannungsnetz

(1) Der Anschluss an das Niederspannungsnetz erfolgt durch den Netzbetreiber. Entsprechend
der angemeldeten, maximal gleichzeitig benétigten Leistung, ermittelt der Netzbetreiber den
Netzanschlusspunkt. Dieser kann sich befinden:

* in der NS-Verteilung einer Trafostation;
* in einem Kabelverteilerschrank;
* an einem vorhandenen Netzanschluss (z. B. Hausanschlusskasten);
* auf dem Ortsnetzkabel oder in der Freileitung.
Die technische Losung obliegt dem zustandigen Netzbetreiber.

(2) Der Anschluss von Anschluss- und Anschlussverteilerschranken erfolgt nach Vorgabe des
Netzbetreibers und der VDE-AR-N 4100.

Der Anschluss kann erfolgen mittels
* kundeneigener flexibler Anschlussleitung (max. 30 m) oder
¢ ortsfestem, erdverlegtem Anschlusskabel des Netzbetreibers.

(3) Vor dem Anschluss an das 6ffentliche Verteilungsnetz wird die kundeneigene Anschlusslei-
tung durch den Errichter auf mechanische Beschadigung und Isolationsfehler gepruft. An Stel-
len, an denen die kundeneigene Anschlussleitung besonderen mechanischen Belastungen aus-
gesetzt ist, muss sie durch geeignete MaBnahmen geschitzt werden.
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(4) Anschlussbeispiele sind im Anhang H aufgefiihrt.

13.4 Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung

(1) Die Inbetriebnahme einer voriibergehend angeschlossenen Anlage erfolgt durch den Netz-
betreiber.

(2) Die Inbetriebsetzung der Anschlussnutzeranlage erfolgt mittels Trennstelle in der Kunden-
anlage nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installa-
tionsunternehmen.

(3) Die Anschluss- und Anschlussverteilerschranke kénnen in TN-C- und TT-Systemen gleicher-
malen ohne Umriistung verwendet werden. Der vierte Leiter ibernimmt die Funktion des
PEN-Leiters im TN-C-System oder die des Neutralleiters im TT-System. Die Funktion des vier-
ten Leiters ist zu kennzeichnen.

13.5 Abmeldung der voriibergehend angeschlossenen Anlage

Die Abmeldung der voriibergehend angeschlossenen Anlage erfolgt gemal dem beim Netzbe-
treiber Ublichen Verfahren.
Die Trennung der Anschlussleitung am Netzanschlusspunkt erfolgt durch den Netzbetreiber.

13.6 Eigentumsgrenzen

Eigentumsgrenzen variieren je nach Ausfiihrung. Grundsatzlich gilt:

* Bei der Verwendung von kundeneigener flexibler Anschlussleitung befindet sich die Ei-
gentumsgrenze zwischen Netzbetreiber und Anschlussanlage an der letzten Abgangs-
klemme im Verteilungsnetz bzw. den Abgangsklemmen des Hausanschlusskastens.

* Beim Anschluss an das ortsfest erdverlegte Anschlusskabel des Netzbetreibers befindet
sich die Eigentumsgrenze an den Eingangsklemmen des Sicherungslasttrennschalters im
Anschluss- oder Anschlussverteilerschrank.

13.7 SchlieBsystem

Uber das anzuwendende SchlieRsystem erteilt der Netzbetreiber Auskunft.

13.8 Direktmessungen > 63 A

Direktmessungen liber 63 A sind grundsatzlich mit dem jeweiligen Netzbetreiber abzustim-
men. Fir Direktmessungen bis 100 A ist eine Schrankinnenverdrahtung mit einem Aderquer-
schnitt von 16 oder 25 mm? Cu feindrahtig und mit 25 mm langen Aderendhiilsen auszufih-
ren.
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13.9 Wandlermessungen

Wandlermessungen sind nach DIN 43868-2 zu errichten und mit dem Netzbetreiber abzustim-
men.

14 Erzeugungsanlagen und Speicher

14.1 Allgemeine Anforderungen

(1) FGr den Anschluss und Betrieb von Erzeugungsanlagen und Speichern sind die Vorgaben
der VDE-AR-N 4105 einzuhalten. Fir Erzeugungsanlagen und Speicher mit einer Wirkleistung
von jeweils Pamax 2 135 kW ist die Erflllung der Anforderungen der VDE-AR-N 4110 (Techni-
sche Anschlussregeln Mittelspannung) nachzuweisen.

Der Anlagenbetreiber hat dauerhaft die technische Sicherheit und ordnungsgemafie Funkti-
onstlichtigkeit der Anlage zu gewahrleisten.

(2) Das AnschlieRen von Erzeugungsanlagen in Uberschusseinspeisung (z.B. Photovoltaik- Ei-
genverbrauchsanlagen) und / oder Speichern sowie alle Arbeiten an der Kundenanlage dirfen
nach Niederspannungsanschlussverordnung (NAV), auRer durch den Netzbetreiber, nur durch
ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunterneh-
men durchgefihrt werden.

Ausgenommen hiervon sind Instandhaltungsarbeiten hinter der Messeinrichtung.

Fiir den Anschluss von Erzeugungsanlagen, die direkt an das Netz des Netzbetreibers ange-
schlossen werden (z. B. PV-Volleinspeisung), ist die Fachkunde des Anlagenerrichters nachzu-
weisen, wobei die Eintragung in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers dazu ausrei-
chend ist.

(3) Im Zusammenhang mit der Errichtung von Speichern und Erzeugungsanlagen sind mogliche
Auswirkungen auf bestehende Netzanschllisse zu bertcksichtigen.

Nach VDE-AR-N 4100 sind Erzeugungsanlagen und Speicher mit einer Bemessungsleistung von
jeweils > 4,6 kVA im Drehstromsystem anzuschlieRen.

(4) Die Errichtung von Speichern und Erzeugungsanlagen ist bereits in der Planung beim Netz-
betreiber unabhangig von ihrer Leistung gemaR Abschnitt 14.2 anzumelden. Unabhangig von
der Zahlung einer Einspeiseverglitung bestehen Auswirkungen auf die Messtechnik. Dies gilt
auch fur steckerfertige Erzeugungsanlagen und Speicher.

(5) Die Satze (1) bis (4) gelten analog fiir eine Veranderung (z. B. Erweiterung, Stilllegung
oder AulRerbetriebnahme) der Anlagen.

(6) Die eichrechtlichen Vorschriften sind einzuhalten.
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14.2 An- und Abmeldung

(1) Erzeugungsanlagen und/oder Speicher sowie das vorgesehene Messkonzept sind beim
Netzbetreiber gemaR dessen Verfahren vor deren Inbetriebsetzung anzumelden. Die zur An-
meldung erforderlichen Unterlagen sind in Anhang A aufgefihrt.

(2) Wenn auf Grund duBerer Rahmenbedingungen die Ausfiihrung der Erzeugungsanlage von
den Anmeldeunterlagen abweicht, hat der Anlagenbetreiber bzw. der Anlagenerrichter spa-
testens zusammen mit der Inbetriebsetzungsanzeige, also vor Inbetriebnahme, die vollstandi-
gen Anmeldeunterlagen in Textform beim Netzbetreiber einzureichen. Dies gilt auch, wenn im
Rahmen gesetzlicher Vorgaben oder im Rahmen von Anlagen- bzw. Teil-Erneuerungen, Ande-
rungen im elektrischen Verhalten (Anschlussleistung, Regelbarkeit, Kennlinienverhalten usw.)
zu erwarten sind. Der Netzbetreiber behalt sich vor, eine erneute Netzberechnung vorzuneh-
men, und sofern erforderlich einen anderen Netzverknlipfungspunkt zuzuweisen.

(3) Eine beabsichtigte Stilllegung bzw. AuBerbetriebnahme ist dem Netzbetreiber rechtzeitig
anzuzeigen. Flr den Zdhlerausbau ist mit dem Messstellenbetreiber ein Termin bzw. die Riick-
gabe der Zahler zu vereinbaren. Abschnitt 4.2.5 gilt analog.

14.3 Errichtung

(1) Erzeugungsanlagen und Speicher sind insbesondere nach den Bestimmungen der VDE-An-
wendungsregeln VDE-AR-N 4100 und VDE-AR-N 4105 zu errichten. Weitere Errichtungsbestim-
mungen, wie z. B. die Landesbauordnung, sind zu beachten.

(2) Erzeugungsanlagen und Speicher sind vor der Aufnahme des Netzparallelbetriebs fiir die
sichere Einbindung in die Kundenanlage zu priifen. Die notwendigen Priifungen sind zu doku-
mentieren.

14.4 Inbetriebsetzung

(1) Fur die Inbetriebsetzung von Erzeugungsanlagen und Speichern sind die Vorgaben der
VDE-AR-N 4100 und VDE-AR-N 4105 einzuhalten. Die Ausfiihrung erfolgt durch den Anlagener-
richter in Abstimmung mit dem Netzbetreiber.

(2) Die Inbetriebsetzung ist spatestens eine Woche vorher beim Netzbetreiber nach dem (bli-
chen Verfahren zu beantragen und der Termin abzustimmen. Die hierfir erforderlichen Unter-
lagen und Nachweise sind in Anhang B aufgefihrt.

Die Inbetriebsetzung erfolgt durch den Anlagenerrichter. Der Netzbetreiber behalt sich vor,
bei der Inbetriebsetzung anwesend zu sein.
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Uber die Inbetriebsetzung ist durch den Anlagenerrichter ein Inbetriebsetzungsprotokoll anzu-
fertigen (Vordruck E.8 VDE-AR-N 4105). Das Protokoll ist vom Anlagenerrichter zu unterzeich-

nen. Der Netzbetreiber erhalt eine Ausfertigung des unterzeichneten Inbetriebsetzungsproto-

kolls.

(3) Der Netzbetreiber kann zusatzlich einen Funktionsnachweis fir das Netzsicherheits- / Ein-
speisemanagement vom Anlagenbetreiber verlangen.

Anmerkung: Zu unterscheiden von der ,,Inbetriebsetzung von Erzeugungsanlagen” ist der Be-
griff ,,Inbetriebnahme nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)”, der u.a. fiir die Héhe des Ver-
glitungsanspruchs mafSgeblich ist.

14.5 Netzsicherheitsmanagement

Im Rahmen des Netzsicherheitsmanagements kann eine Leistungsabregelung bis hin zur Ab-
schaltung vom Netz erforderlich sein.

Anmerkung: Vorgaben fiir das verpflichtende Einspeisemanagement im Falle einer Direktver-
marktung sind nicht Bestandteil der TAB.

Das Netzsicherheitsmanagement richtet sich nach den jeweils aktuellen rechtlichen und tech-
nischen Vorgaben.

Nach EEG /KWKG sind Erzeugungsanlagen abhangig von der installierten Leistung verpflichtet,
technische Einrichtungen zur Abrufung der Ist-Einspeisung und zur ferngesteuerten Reduzie-
rung der Einspeiseleistung vorzuhalten. Die genauen Leistungswerte sind den jeweils aktuell
gliltigen Fassungen des EEG bzw. KWKG zu entnehmen.

Die technischen Anforderungen an das Netzsicherheitsmanagement sind in der
VDE-AR-N 4105 beschrieben. Die technische Ausfiihrung der Kommunikations- und Steue-
rungstechnik gibt der Netzbetreiber vor.

Anmerkung: Der VDE/FNN-Hinweis ,, Technik zur Umsetzung § 9 EEG und Echtzeitendateniiber-
tragung zur Anpassung von Stromeinspeisungen nach § 13 Abs. 1 und 2 EnWG” ergdinzt die
Vorgaben der VDE-AR-N 4105. Weitere entsprechende Technische Hinweise des VDE/FNN sind
ebenfalls zu beriicksichtigen.

Der Netzbetreiber gibt im Rahmen des Netzsicherheitsmanagements Signale zur Steuerung
vor. Der Anlagenbetreiber stellt dauerhaft sicher, dass die empfangenen Steuersignale inner-
halb der Erzeugungsanlage unter Beachtung der technischen Mindestanforderungen des Netz-
betreibers umgesetzt werden. Ggf. erforderliche Riickmeldungen (z. B. zur Abrufung der Ist-
Einspeisung) sind dauerhaft und zuverlassig nach Vorgaben des Netzbetreibers bereit zu stel-
len.
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Der Anlagenbetreiber hat dem Netzbetreiber eine Bestatigung des ordnungsgemalien An-
schlusses und der ordnungsgemaRen Inbetriebsetzung des Netzsicherheitsmanagements vor-
zulegen. Hierfir ist das beim Netzbetreiber tibliche Verfahren anzuwenden.

14.6 Notstromaggregate
(1) Fir kundeneigene Notstromaggregate gelten die Vorgaben der VDE-AR-N 4100.

(2) In der Anschlussnutzeranlage fest (ortsfest / stationar) angeschlossene Notstromaggregate
sind beim Netzbetreiber anzumelden. Hierbei sind dem Netzbetreiber Angaben zur Betriebs-
weise (Inselbetrieb, Probebetrieb, Kurzzeitparallelbetrieb) zu machen. Die zur Anmeldung er-
forderlichen Unterlagen und Nachweise sind Anhang A zu entnehmen.

14.7 Weitere Anforderungen an Speicher

(1) FGr den Anschluss und den Betrieb von Speichern sind die allgemein anerkannten Regeln
der Technik einzuhalten. Insbesondere sind die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 (fiir den Be-
triebsmodus Energiebezug), der VDE-AR-N 4105 (fiir den Betriebsmodus Energielieferung) und
der VDE-AR-E 2510-2 einzuhalten. Die Erfiillung der technischen Anforderungen ist durch die
in den oben genannten Regelwerken geforderten Nachweise zu belegen.

Weitere Hinweise, wie z. B. ein Uberblick tiber die giiltigen Anschluss-, Betriebs- und Messkon-
zepte, sind dem VDE/FNN-Hinweis ,, Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspan-
nungsnetz” zu entnehmen.

(2) Der Einsatz von Speichern kann Einfluss auf Art, Zahl und GroRRe der erforderlichen Mess-
einrichtungen haben. Insbesondere ist auf eine korrekte Messung von Strommengen mit ge-
setzlichem Verglitungsanspruch (EEG-, KWK-Strom) und deren Abgrenzung von nicht vergi-
tungsfahigen Strommengen zu achten. Daher sind das Anschluss- und das Betriebskonzept des
Speichersystems und das Messkonzept mit dem Netzbetreiber im Vorfeld abzustimmen.

(3) Mochte sich der Speicherbetreiber / Anschlussnehmer / Anlagenbetreiber mittels des Spei-
chers am Regelenergiemarkt beteiligen, so bedarf dies gesonderter Vereinbarungen.

www.bdew.de Seite 44 von 52



TAB 2023

Anhang A - Ubersicht erforderlicher Unterlagen fiir den Anmeldeprozess

Anmeldeprozess

Costhasmzatdliniing Lageplan und/oder Flurkarte mit Anschlussrelevante
; Anmeldung zum | (Grundrissplan) mit der | . 9ep u P Datenerfassungsblatt/er Angaben zum
Anmeldevarianten Netzanschiuss ewiinschten Lage des eingezeichnetem Gebéaude im jeweils mit Zusatzangaben Unterlagen gem. Kap. 4.2 r e —
9 g baurechtlich tblichen Maf3stab & VDE-AR-N 4105 P
Netzanschlusses
neue Kundenanlagen
! (nicht zeitlich begrenzt) X X X
Anlagenerweiterung, wenn die im
2 Netzanschlussvertrag vereinbarte gleichzeitig X
benétigte Leistung Uberschritten wird
3 vortibergehend angeschlossene Anlagen X X
( z. B. Baustellen und Schaustellerbetriebe)
X
4.1 PV-Anlagen X X X X
mit Aufstellungsort der Anlage
X X
4.2 BHKW- / KWK- Anlagen X . Antriebsmaschine, Generator X X
mit Aufstellungsort der Anlage .
und Stromrichter
X
5 Speicher nach Abschnitt 14 X mit Aufstellungsort der Anlage, wenn X X X
von EZA abweichend bzw. separat
X X
° Nofstromaggregate X mit Aufstellungsort der Anlage X (nach VDE-AR-N 4100,
itAuTstellung g Abschnitt 10.4)
7 Ladeeinrichtungen fur X X . o X
ElektrostraRenfahrzeuge falls Gber Ladeeinrichtung
in Netz zuriickgespeist wird
3 Gerate zur Beheizung oder Klimatisierung X X X
(ausgenommen ortsveranderliche Gerate)
9 schaltbare Verbrauchseinrichtungen X X X
nach Abschnitt 10.2
10 Einzelgerate mit einer Nennleistung > 12 kVA X X
Anlagen (z.B. SchweiRgeréte), die die
11 Grenzwerte geman Kapitel 5.4 der X X
VDE-AR-N 4100 nicht einhalten
Energiemanagement mit Stromsensoren im X
12 Hauptstromversorgungssystem fir (Nachweis Anforderungen
Anwendungsfalle nach Abschnitt 3.36 FNN-Hinweis?)

Y siehe Hinweis "Erfassung von Messwerten im Vorzihlerbereich", herausgegeben vom VDE/FNN

bdew
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Anhang B - Ubersicht erforderlicher Unterlagen Inbetriebsetzungsprozess

Inbetriebsetzungsprozess

EZA

Anmeldevarianten

Inbetriebsetzungsauftrag / Antrag zum Zahler /
Fertigmeldung des
Hauptstromversorgungssystems
Angaben zum Aufbau und zur Betriebsweise

Inbetriebsetzungsanmeldung / -protokoll
(geman Anhang E.8 VDE-AR-N 4105) und ggf.
Nachweis Netzsicherheitsmanagement
weitere behdrdliche- und abrechnungsrelevante
Unterlagen
Angaben zum Messkonzept
(falls sich im Vergleich zur Anmeldeverfahren

Anderungen ergeben haben)

1 neue Kundenanlagen X
(nicht zeitlich begrenzt)
Anlagenerweiterung, wenn die im
2 Netzanschlussvertrag vereinbarte gleichzeitig X
bendétigte Leistung Uberschritten wird
3 vorubergehend angeschlossene Anlagen X
( z. B. Baustellen und Schaustellerbetriebe)
X
a1 PV-Anlagen X Ubersichtschaltplan mit X X
Messung, Modul und WR
Zuordnung je Gebdude
X
42 | BHKW / KWK-Anlagen X Beschreibung der Art X X
und Betriebsweise, Art
der Zuschaltung im Netz
5 Speicher nach Abschnitt 14 X X X
(ohne Netzparallelbetrieb)
6 Notstromaggregate X
(ohne Netzparallelbetrieb)
7 Ladeeinrichtungen fir X
ElektrostralRenfahrzeuge
3 Geréte zur Beheizung oder Klimatisierung X
(ausgenommen ortsveranderliche Geréate)
9 schaltbare Verbrauchseinrichtungen X
nach Abschnitt 10.2
10 Einzelgerate mit einer Nennleistung > 12 kVA X
Anlagen (z.B. SchweiRgeréte), die die
11 Grenzwerte gemaR Kapitel 5.4 der X
VDE-AR-N 4100 nicht einhalten
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Anhang C — Geeignete Raume zur Errichtung von Anschlusseinrichtungen

Hinweise: Voraussetzung ist generell die brandschutztechnische / baurechtliche Genehmigung der Errichtung
von Anschlusseinrichtungen im angegebenen Bereich.

Bei der Planung sind die Anforderungen der Landesbauordnung, der Feuerungsverordnung sowie der Leitungsan-
lagenrichtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu beriicksichtigen. Dies gilt insbesondere fiir die Anforderungen an

den Brandschutz sowie hinsichtlich erforderlicher Mindest-Gangbreiten.

Errichtung Anschluss-

Raumarten

einrichtungen geeignet?
Kellerraum ja
{ur bt Geppaetass 1 und 2 nicht Gber Treppenstufen i
Zahlerraum ja
Wohnrdume, Kiichen, Toiletten, Bade-, Duschrdaume nein
Feuchter bzw. nasser Raum nach DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200) nein
Lagerraum fir Heizol in Abhdngigkeit des Tankvolumens ja
Brennstofflagerraum fiir Holzpellets in Abhdngigkeit des Lagervolumens ja
sB(:EZt?zzo:gsiielg:zt::sig;fe in Abhdngigkeit des Lagervolumens ja
Raum mit Feuerstatten
z zgss:ég:n?gr:g:;o::oﬁe in Abhdngigkeit von der Nennleistung ja
- feste Brennstoffe in Abhdngigkeit von der Nennleistung ja
Rdaume mit Warmepumpen in Abhangigkeit der Antriebsleistung ja
Rdaume mit BHKW in Abhangigkeit der Gesamtleistung ja
E?;&I;:SZZ?;Z:atur dauernd > 30 °C nein
Einzel-/Doppelgarage bei Gebaudeklasse 1 und 2 ¥ jal),2)
(Tief-)Garagen, Hallen bis 100 m? > IP X4 jal),2)
(Tief-)Garagen, Hallen iber 100 m? nein
Feuergefahrdeter Bereich nein
Explosionsgefdahrdeter Bereich nein
Batterierdume nach EltBauVO nein
Rdaume mit elektrischen Speichersystemen (z. B. fiir PV-Anlagen) ja3)
Aufzugsraum nein
1) mechanischer Schutz (Anfahrschutz) notwendig

W N
= = —= =

nur wenn der Zugang zum Netzanschluss fir den Netzbetreiber sichergestellt wird.
Errichtungsbestimmungen des Herstellers des Speichersystems beachten.
Gebaudeklassen 1 und 2: Definitionen lassen sich der jeweiligen Landesbauordnung entnehmen.
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Anhang D — Geeignete Raume fiir den Einbau von Zdhlerschranken

Hinweise: Bei der Planung sind die Anforderungen der Landesbauordnung, der Feuerungsverordnung sowie der
Leitungsanlagenrichtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu beriicksichtigen. Dies gilt insbesondere fiir Anforderun-
gen an den Brandschutz sowie hinsichtlich erforderlicher Mindest-Gangbreiten.

Einbau Zadhlerschrank
Raumarten

geeignet?
Zahlerraum ja
Hausanschlussraum jal)
Hausanschlusswand ja?)
Hausanschlussnische ja3)
Wohnraume, Kiichen, Toiletten, Bade-, Duschraume nein
Flur, Treppenraum N .
! h T f

(nur bei Geb3udeklasse 1 und 2 7)) nicht tber Treppenstufen Ja
Kellerraum ja
Feuchter bzw. nasser Raum nach DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200) nein
Lagerraum fir Heizol (Zahlerschrank . e .
auRerhalb der Auffangwanne) in Abhangigkeit des Tankvolumens ja
Brennstofflagerraum fiir Holzpellets in Abhangigkeit des Lagervolumens ja
Brennstofflagerraum fiir sonstige feste Brennstoffe in Abhangigkeit des Lagervolumens ja

Raum mit Feuerstatten flr

- flussige Brennstoffe
- gasformige Brennstoffe in Abhangigkeit von der Nennleistung ja

-> feste Brennstoffe

Raume mit erhohter Umgebungstemperatur dauernd tiber 30 °C nein
Raume mit Warmepumpen in Abhangigkeit der Antriebsleistung ja
Raume mit BHKW in Abhangigkeit der Gesamtleistung ja
Einzel- / Doppelgaragen bei Gebiudeklasse 1und 27 ja 4),5)
(Tief-) Garagen, Hallen bis 100 m2 > IP X4 ja4),5)
(Tief-) Garagen, Hallen Uber 100 m? nein
Feuergefahrdete Betriebsstatte nein
Explosionsgefahrdeter Bereich nein
Batterierdume nach EltBauVO nein
Raume mit elektrischen Speichersystemen (z. B. fir PV-Anlagen) ja6)
Aufzugsraum nein
1) ab mehr als 5 Anschlussnutzern vorgeschrieben

2) bis zu 5 Anschlussnutzer moglich

3) nur bei einem Anschlussnutzer moglich

4) nur wenn Zuganglichkeit fir Netzbetreiber gewahrleistet

5) mechanischer Schutz (Anfahrschutz) notwendig

6) Errichtungsbestimmungen des Herstellers des Speichersystems beachten.

7) Gebéaudeklassen 1 und 2: Definitionen lassen sich der jeweiligen Landesbauordnung entnehmen.

www.bdew.de Seite 48 von 52



bdew

Energie. Wasser. Leben.

Anhang E - Frei zu haltende Flachen bei Freileitungsnetzanschliissen

Abbildung 4 - Haus mit Dachausstieg

Abbildung 5 - Haus ohne Dachausstieg
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Anhang F — Erweiterung von Zdhleranlagen

Nachfolgendes Beispiel beschreibt die Erweiterung einer vorhandenen Zahleranlage mit einem
neuen Zahlerschrank nach VDE-AR-N 4100.

* Setzen eines plombierbaren Hauptleitungsverteilers in unmittelbarer Nahe des Hausan-
schlusskastens oder der Zahleranlage.

* Strombelastbarkeit der Hauptleitung zwischen Hausanschluss und Hauptleitungsvertei-
ler und zwischen Hauptleitungsverteiler und dem erweiterten Anlagenteil muss mindes-
tens fiir 63 A ausgelegt sein.

* Absicherung der bestehenden Anlage im Hauptleitungsverteiler auf Basis der maximalen
Strombelastbarkeit unter Bericksichtigung der Selektivitat.

* Absicherung des neuen Anlagenteils im Hausanschlusskasten und gegebenenfalls Trenn-
messer im Hauptleitungsverteiler.

* Eine zentrale Anordnung der Zahlerplatze ist unter Einhaltung der brandschutztechni-
schen Anforderungen (LAR) erforderlich.
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Abbildung 6 - Beispiel fiir eine Erweiterung bestehender Zédhleranlagen,
andere Ausfilihrungen sind méglich.
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Anhang G — Anpassung von Zihlerplitzen aufgrund von Anderungen der Kundenanlage

Nachfolgende Tabelle enthadlt Empfehlungen zur Anpassung bestehender Zahlerplatze aufgrund von bestimmten in der Praxis haufig anzutreffenden
Anderungen der Kundenanlage. Hierbei wurden die in Abschnitt 7.4.2 beschriebenen Rahmenbedingungen zugrunde gelegt. Der Errichter ist verant-
wortlich zu priifen, ob durch Anderungen in der Kundenanlage eine Anpassung des Zihlerplatzes erforderlich wird.

Darf ein vorhandener Zahlerplatz
bei Anderungen weiterhin verwendet werden?

Vorhandener DIN VDE 0603
Zahlerplatz DIN 43853 DIN 43870 (VDE 0603)
Zahlerta- | Norm-Zah- | Norm-Zahler- | Zahlerschrank mit | Z&ahlerschrank mit | Zahlerschrank Zahlerschrank nach
fel (keine lertafel tafel mit Vor- Trennvorrichtung NH-Sicherung im | mit Trennvor- VDE-AR-N 4100
Schutz- (Schutz- sicherung im anlagenseitigen netzseitigen An- richtung v
Anderungs- klasse Il) | klasse Il) (Schutz- Anschlussraum schlussraum
varianten klasse II)
1. Leistungserhéhung in
der Anschlussnutzer- nein nein nein ja® ja® ja ja
anlage
2. Umstellung Zahlerplatz i ) i 8 8 i ,
auf Drehstrom nein nein nein ja ja ja ja
3. | Anderung der Betriebs-
bedingungen (z.B. Zu- . . . s s . :
bau Erzeugungsanlage nein nein nein ja ja ja ja
oder Ladeeinrichtung)
4. UmsteIIL.mg.von Eintarif- nein ja239 ja® ja® ja® ja ja
auf Zweitarifmessung
Legende:
1) selektive Uberstromschutzeinrichtung (z. B. SH-Schalter) gemaR VDE-AR-N 4100
2) netzseitiger Anschlussraum mit Klemmstein oder Schalter
3) anlagenseitiger Anschlussraum mit zentraler Uberstromschutzeinrichtung (Kundenhauptsicherung)
4) Vorgaben des Netzbetreibers sind zu beachten. Flexible Zihlerplatzverdrahtung mindestens 10 mm? (gem. DIN VDE 0603-2-1) muss vorhanden sein
5) gilt auch fir Zahlerschranke mit Fronthaube
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Anhang H - Anschlussmoglichkeiten voriibergehend angeschlossener Anlagen

TN - C - System | TN - S - System

L1 O O | 1 L1
| |

L2 O O : : L2
I |
L3 P | |

O O | ] L3
| PEN PE |

PEN (?_ O | 00 ¢ 00 [ PE
| 00 & 00 |
| __ N__| ]

Netz- Anschluss- N

| anschiusspunkt  leitung/-kabel  A_ oger Av-Schrank Kundenanlage /
(Speisepunkt gem. DGUV 203-006) Baustromnetz

Betriebserder

Abbildung 7 - Anschlussméglichkeiten am Beispiel des TN-C-Systems

TT - System | TT - System
o ° ! | L
! |
L2 0 o : : L2
! |
L3 O O : : L3
| N I
NO— —_0O ; ey m—r! | N
PE
' |
Netz- Anschluss- | 06 _oob— | —— S PE
anschlusspunkt leitung/kabel | _ | i Kundenanlage !
- 1 Baustromnetz
_ T
N A- oder AV-Schrank
Betriebserder Anlagenerder (Speisepunkt gem. DGUV 203-006)

Abbildung 8 - Anschlussméglichkeiten am Beispiel des TT-Systems

Anmerkung zu Abbildung 8:

Der Anlagenerder des Baustellenanschlusses ist Trdger der SchutzmafSnahme. Die Darstellung
der PE-Schiene und deren Anschluss gelten nur fiir einen AV-Schrank.

Die Anlagenerdung fiir die SchutzmafSnahme der Kundenanlage wird durch den Elektroinstalla-
teur errichtet.
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\Vorwort

Die vorliegenden Erganzungen zum BDEW-Bundesmusterwortlaut fiir Technische Anschlussbedin-
gungen fur den Anschluss und den Betrieb elektrischer Anlagen an das Niederspannungsnetz der
Pfalzwerke Netz AG (nachfolgend kurz ,TAB Niederspannung” genannt) gelten fiir den Anschluss
und den Betrieb von Bezugs- und Erzeugungsanlagen (darunter auch Mischanlagen, Speicher und
Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge) an das Niederspannungsnetz der Pfalzwerke Netz AG
(nachfolgend kurz ,Pfalzwerke Netz" genannt) sowie bei einer Erweiterung oder Anderung beste-
hender Kundenanlagen.

Die vorliegenden Erganzungen zur TAB Niederspannung konkretisieren den ,, BDEW-Bundesmuster-
wortlaut fiir Technische Anschlussbedingungen fiir den Anschluss und den Betrieb elektrischer Anlagen
an das Niederspannungsnetz”. Die Gliederung lehnt sich an die Struktur des vorgenannten Doku-
ments an und formuliert Spezifikationen zu den einzelnen Kapiteln. Falls in dieser TAB Niederspan-
nung keine weitere Spezifikation zu einzelnen Kapiteln des BDEW-Bundesmusterwortlauts erfolgt,
wird darauf mit dem Hinweis , keine Ergénzungen” hingewiesen.

Kontaktdaten

Netzbetreiber im Sinne dieser Erganzungen ist
Pfalzwerke Netz AG

WredestralRe 35

67059 Ludwigshafen

Telefon: 0621 585-2000

Telefax: 0621 585-2091

E-Mail: kundencenter@pfalzwerke-netz.de
Internet: www.pfalzwerke-netz.de

Die telefonische Storungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen: 0800 797 77 77 oder
online unter www.pfalzwerke-netz.de/kontakt.
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l. LEEITIMATION. ..

1 Geltungsbereich

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen
(3) Keine Erganzungen
(4) Keine Erganzungen
(5) Keine Erganzungen
(6) Keine Erganzungen
(7)  Keine Erganzungen
(8) Keine Erganzungen

2 Normative Verweisungen

Keine Erganzungen

3 Begriffe
10. Errichter

Die bei der Pfalzwerke Netz eingetragenen Installationsunternehmen sind auf der Website
www.pfalzwerke-netz.de/installateursuche veroffentlicht.

24, Netzbetreiber

Pfalzwerke
Netz

Betreiber eines Netzes der allgemeinen Versorgung fur elektrische Energie — in diesem Dokument

die Pfalzwerke Netz.

4 Allgemeine Grundsatze

4.1 Anmeldung von Kundenanlagen und Geraten

(1) Die schnelle und einfache Anmeldung von Neuanlagen, Erzeugungsanlagen und anmelde-
pflichtigen Geraten ist lber die Onlinedienste auf unserer Website www.pfalzwerke-

netz.de maoglich.

(2) Keine Erganzungen

(3) Keine Erganzungen

(4)  Keine Erganzungen

(5) Keine Erganzungen

(6) Notwendige Formulare oder Onlinedienste  stehen auf der
www.pfalzwerke-netz.de zur Verfligung.

(7)  Keine Erganzungen

Website
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4.2 Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung und AuRRerbetriebnahme
4.2.1 Allgemeines

(1)  Keine Erganzungen

(2) Keine Erganzungen

(3) Keine Erganzungen

(4) Beihalbindirekten Messungen (Wandlermessungen) ist die Trennvorrichtung gemaR dem
VDE/FNN-Hinweis ,Zahlerplatze mit halbindirekten Messungen bis 1000 A in der Nieder-
spannung (Wandleranlagen)” auszufiihren.

(5) Keine Erganzungen

4.2.2 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme von Netzanschliissen erfolgt grundsatzlich durch die Pfalzwerke Netz.

4.2.3 Inbetriebsetzung

(1) Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen

4.2.4 Wiederinbetriebsetzung und Wiederherstellung des Anschlusses und der An-
schlussnutzung

(A) Aufhebung einer Unterbrechung nach Anlagenpriifung
(1) Keine Erganzungen

(B) Aufhebung einer Unterbrechung ohne erneute Anlagenpriifung
(2) Keine Erganzungen

4.2.5 AuBerbetriebnahme eines Netzanschlusses und Ausbau des Zahlers

(1) Die AuRerbetriebnahme eines Netzanschlusses und die Kiindigung des Netzanschlussver-
haltnisses ist der Pfalzwerke Netz schriftlich, unter Angabe von Grinden und vom An-
schlussnehmer unterzeichnet oder Gber das Online-Portal, mitzuteilen.

(2)  Keine Erganzungen

(3) Keine Erganzungen

(4)  Keine Erganzungen
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4.3 Plombenverschliisse

(1) Keine Erganzungen

(2) Keine Erganzungen

(3) Die Sicherungsplomben der Pfalzwerke Netz diirfen nur fiir Arbeiten am Hauptstromver-
sorgungssystem oder an der Laststeuerung nach vorheriger Freigabe durch die Pfalz-
werke Netz entfernt werden. Nach Abschluss der Arbeiten ist von einem im Installateur-
verzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenen Installationsbetrieb unverziiglich eine
Fertigmeldung zur Wiederverplombung bei der Pfalzwerke Netz einzureichen.

(4) Keine Erganzungen

5 Netzanschluss (Hausanschluss)

5.1 Artder Versorgung

(1)  Keine Erganzungen

(2) Keine Ergdanzungen

(3) Keine Erganzungen

(4) Keine Erganzungen

(5)  Zur Kennzeichnung der Netzanschliisse, Zahlerschranke und Verteiler sind die Beispiele
aus Kapitel 5 des VDE/FNN Hinweises ,Hinweise fir die Errichtung von mehreren Netz-
anschlissen am Niederspannungsnetz in einem Gebaude und auf einem Grundsttick” zu
verwenden.

(6) Keine Erganzungen

5.2 Rechtliche Vorgaben zu Eigentumsgrenzen

5.2.1 Allgemeines

(1) Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen

5.2.2 Eigentumsgrenzen bei Erzeugungsanlagen und Speichern

(1) Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen

5.3 Standardnetzanschliisse und davon abweichende Bauformen

Informationen zu Standardnetzanschliissen sind auf unserer Website unter
www.pfalzwerke-netz.de veroffentlicht.
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5.4 Netzanschlusseinrichtungen

5.4.1 Allgemeines

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen

5.4.2 Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebauden

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen

5.4.3 Netzanschlusseinrichtungen aul3erhalb von Gebauden

(1)  Anschlussschranke im Freien sind nach VDE-AR-N 4100 zu errichten.
(2) Keine Erganzungen

5.5 Netzanschluss iiber Erdkabel

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen

5.6 Netzanschluss lber Freileitungen

(1) Die Einzelheiten und technischen Vorgaben der Pfalzwerke Netz sind im Einzelfall abzu-
stimmen. Grundsatzlich werden im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz nur Dachstanderan-
schlisse verwendet.

(2) Die Umstellung von Freileitung auf Erdkabelanschluss im Zuge einer VerkabelungsmaR-
nahme ist der Pfalzwerke Netz zu melden.

(3) Keine Erganzungen

5.7 Anbringen des Hausanschlusskastens

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen

6 Hauptstromversorgungssystem

(1) Keine Erganzungen
(2)  Keine Erganzungen
(3) Keine Erganzungen
(4)  Keine Erganzungen
(5) Die Hauptleitung ist nach DIN 18015-1 immer auf mindestens 63 A auszulegen.
(6) Keine Erganzungen
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7 Mess- und Steuereinrichtungen, Zahlerplatze

7.1 Allgemeine Anforderungen

(1) Der Messstellenbetreiber ibergibt dem Anschlussnutzer die Mess- und Steuereinrichtung
in seine Obhut. Die Gerate sind vor Beschadigungen zu schitzen. Der Anschlussnutzer
wird Beschadigungen an den Mess-, Steuer- und Kommunikationseinrichtungen unver-
zuglich dem Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber mitteilen. Der Anschlussnutzer haf-
tet flir Beschadigungen, sofern ihn daran ein Verschulden trifft.

(2) Keine Erganzungen

(3) Keine Erganzungen

(4) Keine Erganzungen

(5) Keine Erganzungen

(6) Keine Erganzungen

(7) Zahlerplatz-Installationen flr nur zeitweise zugangliche Anlagen (Wochenendhauser, Fe-
rienhauser, Garagen, Scheunen, etc.) werden grundsatzlich mit Zahleranschlussschranken
an der Grundsticksgrenze ausgestattet.

(8) Grundsitzliche Messmethode und Art der Zahlerbefestigung bei Neuanlagen, Anderung
und Anlagenerweiterung:

Messmethode Zahlerbefestigung

eHZ-Stecktechnik mit Befestigungs- und

Direkte M
rexte Miessung Kontaktiereinheit (BKE)

Halbindirekte Messung, Dreipunktbefestigung nach
registrierende Lastgangmessung (RLM) DIN VDE 0603

(9) Keine Erganzungen
(10) Keine Erganzungen
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7.2 Zahlerplatze mit direkter Messung

Pfalzwerke

Netz

(1)  Selektive (Haupt-)Leitungsschutzschalter (z.B. SH-Schalter) der Charakteristik ,E” erfiillen
die in der VDE-AR-N 4100 genannten Anforderungen, ohne dass dafiir weitere Betriebs-
mittel oder zusatzliche Betrachtungen notwendig sind. Selektive (Haupt-) Leitungsschutz-
schalter mit anderen Charakteristiken oder andere selektive Uberstromschutzeinrichtun-
gen im netzseitigen Anschlussraum bedirfen der Einzelzustimmung mit der Pfalzwerke

Netz.

Grundsatzliche Auslegung von ein- und mehrfeldrigen Zahlerplatzen mit Angaben zur ma-
ximalen Strombelastbarkeit | und zum Bemessungsstrom Iy s bei Verwendung eines
SH-Schalters als Uberlastschutz im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz:

Leitungsquerschnitt 10 mm?

Zahlerplatze mit BKE-I oder
Dreipunkt-Befestigung nach DIN VDE 0603-2-1

Leitungsquerschnitt 16 mm®

Einfach- Doppelbelegung Einfach- Doppelbelegung
belegung belegung
Zahler Zahler 1 Zahler 2 Zahler Zahler 1 Zahler 2
=32A =32A =32A <44 A =32A =32A
<35A <35A <35A <50A <35A <35A

(2) Eine Direktmessung mit Stromen > 63 A (Aussetzbetrieb) und > 44 A (Dauerbetrieb) ist
grundsatzlich nicht zulassig.

Oktober 2023 | Version: 1.0
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7.3 Zahlerplatze mit Wandlermessung (halbindirekter Messung)

(1)  Keine Erganzungen

(2) Halbindirekte Messungen sind im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz nach
DIN VDE 0603-2-2 und dem FNN-Hinweis ,Zahlerplatze mit halbindirekten Messungen
bis 1000 A in der Niederspannung (Wandleranlagen)” zu errichten. Bei Wandleranlagen
werden im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz ausschlieBlich Zahler mit Dreipunktbefesti-
gung verwendet (vgl. Kapitel 7.1). Die Wandler sind auf Primarleiterschienen (Wandlerla-
schen) nach DIN VDE 0603-2-2 so zu installieren, dass die Typenschilder lesbar angeord-
net sind. Die Primarleiterschienen sind bauseits bereitzustellen und der Zahlerschrank fir
die halbindirekte Messung inklusive Verdrahtung der Messwandler ist vom Errichter zur
Inbetriebnahme vorzubereiten.

(3) Standardwandlertypen der Pfalzwerke Netz

Ubersetzung ‘ fiir Sammelschiene
150/5 A 20 mm
150/5 A 30 mm
250/5A 30, 40, 50 mm
500/5 A 40,50 mm

(4) Die Messeinrichtung und die Wandler werden von der Pfalzwerke Netz oder vom Mess-
stellenbetreiber bereitgestellt und verbleiben in deren Eigentum.

(5) Keine Erganzungen

(6) Keine Erganzungen

(7)  Keine Erganzungen

7.4 Erweiterung oder Anderung der Zihleranlage
7.4.1 Erweiterung

(1) Beieiner Nutzungsanderung oder Anlagenerweiterung ist fir den betroffenen Anlagenteil
der aktuelle Stand der Technik herzustellen. Hierzu gehort immer auch die Nachristung
eines Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ) und je Messeinrichtung einen Raum fiir Zusatz-
anwendungen (RfZ). In Anlehnung an die VDE-AR-N 4100 ist fiir beide Raume eine Span-
nungsversorgung herzustellen sowie eine Datenverbindung zwischen beiden Raumen
herzustellen.

(2) Keine Erganzungen

(3) Keine Erganzungen
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7.4.2 Anderung

Defekte Zahlerplatze, ungeeignete Zahlerplatze oder alte Bauformen von Zahlerplatzen (z. B. kein
geschlossener Schrank nach DIN VDE 0603) bediirfen bei Anderungen, Erweiterungen oder Um-
stellungen von einphasigem auf dreiphasigen Betrieb der Kundenanlage immer eine Erneuerung
auf den aktuellen Stand der Technik.

8 Stromkreisverteiler

Keine Erganzungen

9 Steuerung und Datenubertragung, Kommunikationseinrichtungen

(1)  Keine Erganzungen

(2) Die Steuerung von Anlagen nach EnWG § 14a wird bis zur Verfligbarkeit von intelligenten
Messsystemen nach MsbG durch einen Tonfrequenzrundsteuerempfanger (TRE) reali-
siert. Dieser TRE wird im Raum fiir Zusatzanwendungen (RfZ) installiert und stellt je nach
zu steuernder Verbrauchseinrichtung einen oder mehrere potentialfreie Kontakte zur Ver-
fugung. Die Spannungsversorgung des TRE wird Gber eine Sicherung aus dem netzseitigen
Anschlussraum (NAR) entnommen und vom Elektroinstallateur vorbereitet.

(3) Keine Erganzungen

(4) Keine Erganzungen

10 Elektrische Verbrauchsgerate und Anlagen

10.1 Allgemeines

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen
(3) Keine Erganzungen
(4)  Keine Erganzungen
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10.2 Schaltbare Verbrauchseinrichtungen

(1) EVU-Kontakte von schaltbaren Verbrauchseinrichtungen (bspw. Warmepumpen) dirfen
im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz genutzt werden. Bei Freigabe ist der TRE-Kontakt ge-
schlossen.

(2) Die Steuerung von schaltbaren Verbrauchseinrichtungen erfolgt tiber eine Steuereinrich-
tung der Pfalzwerke Netz, derzeit Tonfrequenzrundsteuerempfanger (TRE).

(3) Die Steuersicherung (z. B. Leitungsschutzschalter 6 A oder 10 A, Kurzschlussschaltvermo-
gen 25 kA nach VDE-AR-N 4100 und plombierbar) fiir die Absicherung von Gerdten zur
Tarif- und Laststeuerung (bspw. TRE) ist im netzseitigen Anschlussraum vorzusehen.

(4) Die Steuersicherung kann in anderen Betriebsmitteln (bspw. im Uberspannungsschutz) im
netzseitigen Anschlussraum integriert sein, sofern ein Austausch dieser Steuersicherung
moglich ist.

(5)  Warmepumpen und Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge konnen im Netzgebiet der
Pfalzwerke Netz auch als steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach EnWG § 14a ausge-
flihrt werden (siehe Kapitel 9). Ob eine separate Messlokation erforderlich ist, wird durch
EnWG § 14a festgelegt.

(6) Die Kombination mehrerer steuerbarer Verbrauchseinrichtungen nach EnWG § 14a hinter
einer Messeinrichtung ist abhangig von der Vereinbarung mit dem Lieferanten und dem
gewahlten Tarif, dem Messstellenbetreiber sowie dem Netzbetreiber und bedarf immer
einer Einzelabstimmung durch den Anschlussnehmer.

(7) Die TRE sind in Hutschienenbauform verfiigbar und konnen im Raum fiir Zusatzanwen-
dungen (RfZ) installiert werden.

10.3 Betrieb
10.3.1 Aligemeines

Keine Erganzungen

10.3.2 Spannungs- oder frequenzempfindliche Betriebsmittel

Keine Erganzungen

10.3.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen

(1) Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen
(3) Keine Erganzungen
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10.3.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlagen

(1)

(2)
(3)
(&)

Die Pfalzwerke Netz betreibt eine Tonfrequenzrundsteueranlage. Die Rundsteuerfrequenz
betragt 300 Hz.

Keine Erganzungen

Keine Erganzungen

Keine Erganzungen

10.3.5 Einrichtungen zur Kommunikation uber das Niederspannungsnetz

(1)
(2)
(3)
(4)

Keine Erganzungen
Keine Erganzungen
Keine Erganzungen
Keine Erganzungen

11 Auswahl von SchutzmaRnahmen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Die Pfalzwerke Netz betreibt ihre Netzsysteme grundsatzlich als TN-Netz.
Keine Erganzungen
Keine Erganzungen
Keine Erganzungen
Keine Erganzungen

12 Zusatzliche Anforderungen an Anschlussschranke im Freien

(1)
(2)

Anschlussschranke im Freien sind immer nach VDE-AR-N 4100 inkl. APZ auszufihren.
Keine Erganzungen

13 Vorubergehend angeschlossene Anlagen

13.1 Geltungsbereich

(1)
(2)

(3)
(&)

(5)

Bei voriibergehend angeschlossenen Anlagen im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz werden
ausschlieBlich Zahler in 3-Punkt-Bauform verwendet.

Keine Erganzungen

Keine Erganzungen

Direktmessungen sind immer nach VDE-AR-N 4100, Abschnitt 7.3, mit den genannten
Belastungs- und Bestlickungsvarianten (vgl. auch Kapitel 7.2 dieses Dokuments) auszu-
statten.

Keine Erganzungen
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13.2 Anmeldung der voriibergehend angeschlossenen Anlage

Keine Erganzungen

13.3 Anschluss an das Niederspannungsnetz

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen
(3) Keine Ergdanzungen
(4) Keine Erganzungen

13.4 Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen
(3) Keine Erganzungen

13.5 Abmeldung der voriibergehend angeschlossenen Anlage

Keine Erganzungen

13.6 Eigentumsgrenzen

Keine Erganzungen

13.7 SchlieBsystem

Der Einbau einer DoppelschlieBung mit Zugang durch die Pfalzwerke Netz ist vorzusehen.

13.8 Direktmessungen > 63 A

Direktmessungen sind immer nach VDE-AR-N 4100, Abschnitt 7.3, mit den genannten Belas-
tungs- und Bestlickungsvarianten (vgl. auch Kapitel 7.2 dieses Dokuments) auszustatten. Eine Di-
rektmessung mit Stromen > 63 A (Aussetzbetrieb) und > 44 A (Dauerbetrieb) ist grundsatzlich
nicht zuldssig.

13.9 Wandlermessungen

Halbindirekte Messungen (Wandlermessungen) sind nach DIN VDE 0603-2-2 zu errichten und im-
mer mit der Pfalzwerke Netz abzustimmen.
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14 Erzeugungsanlagen und Speicher

14.1 Allgemeine Anforderungen

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen
(3) Keine Erganzungen
(4) Keine Erganzungen
(5) Keine Erganzungen
(6) Keine Erganzungen

14.2 An-und Abmeldung

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen
(3) Keine Erganzungen

14.3 Errichtung

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen

14.4 Inbetriebsetzung

(1)  Keine Erganzungen
(2)  Keine Erganzungen
(3) Keine Erganzungen

14.5 Netzsicherheitsmanagement / Einspeisemanagement

Pfalzwerke
Netz

Die technischen Anforderungen zur Umsetzung des Einspeisemanagements im Netzgebiet der

Pfalzwerke Netz finden Sie auf unserer Website unter www.pfalzwerke-netz.de.

14.6 Notstromaggregate

(1)  Keine Erganzungen
(2) Keine Erganzungen

14.7 Weitere Anforderungen an Speicher

(1)  Keine Erganzungen
(2)  Keine Erganzungen
(3) Keine Erganzungen

Oktober 2023 | Version: 1.0
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Anhang A - Ubersicht erforderlicher Unterlagen fiir den Anmeldeprozess

Keine Erganzungen

Anhang B - Ubersicht erforderliche Unterlagen fiir den Inbetriebsetzungsprozess

Keine Erganzungen

Anhang C - Geeignete Raume zur Errichtung von Anschlusseinrichtungen

Keine Erganzungen

Anhang D — Geeignete Raume fiir den Einbau von Zahlerschranken

Keine Erganzungen

Anhang E - Frei zu haltende Flachen bei Freileitungsanschliissen

Keine Erganzungen

Anhang F - Erweiterung von Zahleranlagen

Keine Erganzungen
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Anhang G — Anpassung von Zahlerplitzen aufgrund von Anderungen der Kundenanlage

Die Informationen aus dem BDEW Musterwortlaut zum Anhang G werden durch den folgenden
Text und die folgende Tabelle ersetzt:

Nachfolgende Tabelle enthalt Empfehlungen zur Anpassung bestehender Zahlerplatze aufgrund

von bestimmten in der Praxis hiufig anzutreffenden Anderungen der Kundenanlage. Hierbei wur-
den die in Abschnitt 7.4.2 beschriebenen Rahmenbedingungen zugrunde gelegt. Der Errichter ist
verantwortlich zu priifen, ob durch Anderungen in der Kundenanlage eine Anpassung des Zahler-

platzes erforderlich

wird.

DIN VDE 0603
DIN 43853 DIN 43870 (VDE 0603)
Zahlertafel Norm- Norm- Zahlerschrank Zahlerschrank Zahlerschrank Zahlerschrank
4 (keine Schutz- Zahlertafel Zahlertafel mit mit Trenn- mit NH- mit Trenn- nach
klassell) (Schutzklasse ) | Vorsicherung vorrichtung im Sicherungim vorrichtung® VDE-AR-N 4100
(Schutzklasse Il) | anlageseitigen netzseitigen
Anschlussraum Anschlussraum
Leistungserhdhungin der
Anschlussnutzeranlage nein nein nein nein® nein® ja ja
Umstellung Zahlerplatz auf nein nein nein nein¥ nein® ja Ja
Drehstrom
Anderung der Betriebs-
bedingungen (z.B. Zubau . ) ) ] ] .
nein nein nein nein® nein® ja Ja
Erzeugungsanlage oder
Ladeeinrichtung)
Umstellgnglvon Eintarif- nein nein3 4 nein* nein¥ nein® ja Ja
auf Zweitarifmessung

Legende:

1) selektive Uberstromschutzeinrichtung (z.B. SH-Schalter) gemaR VDE-AR-N 4100
2) netzseitiger Anschlussraum mit Klemmstein oder Schalter
3) anlagenseitiger Anschlussraum mit zentraler Uberstromschutzeinrichtung (Kundenhauptsicherung)
4)im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz ,nein”

Anhang H - Anschlussmaoglichkeiten voriubergehend angeschlossener Anlagen

Keine Erganzungen
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Lokale Teams kiimmern sich

um eine sichere Versorgung vor Ort:

Hauptstuhl
Netzteam Saarpfalz

Homburg

Netzteam Saarpfalz
Netzbau West
Netzinstandhaltung West
Anlageninstandhaltung

Hinterweidenthal
Netzteam Siidpfalz

Otterbach

Netzteam Pfalzer Bergland
Netzbau West
Netzinstandhaltung West

Rockenhausen
Netzteam Pfalzer Bergland

Maxdorf

Netzteam Vorderpfalz
Netzbau Ost
Netzinstandhaltung Ost
Anlageninstandhaltung
Bildungszentrum

Mutterstadt
Arbeitssicherheit und Umweltschutz
Kommunikationstechnik

Edenkoben
Netzteam Vorderpfalz

Landau
Netzbau Ost
Netzinstandhaltung Ost

Kandel
Netzteam Siidpfalz

Pfalzwerke
Netz

Mannheim
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